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使用説明書 




COOLPIX 己000の説明書について 


C00LPIX5000 には次の説明書が付属しています。製品をご使用の前に 
これらの説明書をよくお読みください。 


クイックスタートガイド 

クイックスタートガイドは、 C 日 0LPIX 已日00での撮影•再生から、撮影した画像 
をパソコンに転送するまでの基本操作をステップごとに簡単に紹介しています。 

使用説明書（本説明書） 

COOL 円X已〇日0の操作方法と撮影した画像の活用方法について、十分に理解して 
いただけるよラに、簡単な操作か5応用までを順を追って詳し<説明しています。 

Nikon View 已リファレンスマニュアル （ CD - ROM ) 

COOL 円X已〇日0には、 Nikon View 已 U ファレンスマニュアルが付属しています。 
Nikon View 已の内容については U ファレンスマニュアルおよびこの使用説明書の 
「接続」の章をご覧ください。 



ま全上のごを意 


ご使用の前に「ま全上のごま意 J をよくお読みの上、正しくお使いください。 

この「ちを上のごま意 J は製品を安をに正しく使用していたださ、あなたや他の 
人々へのを害や財産への損害を未然に防止ずるために重要な内容を記載していま 
す。内容を理解してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お使いにな 
るちびいつでち見6れるところにおず巧管してください。 

表示と意巧は次のようになっていまず。 


A 

を巧 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が 
死!::または重傷を負ラ可能性び高いと想定される内容 
を示していまず。 

A 

警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び 
死 t または重傷を負ラ可龍性び想定される内容を示し 

ています。 

A 

ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り巧いをずると、人び 
傷害を負ラ可能性び想定される内容および物的損害の 
発生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していまず。 


お表示の例 


A A 記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるちのでず。図の 
中や近くに具体的なま意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれて 
います。 


(D 

€ 


( S 記哥ま、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。 
図の中や近くに具体的な禁止内容（を図の場合は分解禁止）が描か 
れています。 

•記号は、行為を強制ずること（おずすること）を告げるもので 
す。図の中や近くに具体的な強制内容（を図の場合は電池を取り出 
ず）が描かれていまず。 
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A 

使巧注意 

飛行機内で使ラときは、航空会社の指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与える恐れびあ 
ります。 

病院で使ラ隙ち、病院の指示に従って<ださい。 

尽 

% 

プラグを巧< 

長期間使用しない時は電源（電池や AC アダプタ）を外すこと 

電池の液漏れにより、火災、ケガや周囲を巧損する原因となることびあ 
ります。 

冉 C アダプタでご使用されている場合には、 AC アダプタを取りがし、そ 
の樓電源プラグをコンセントか日抜いてください。火災の原因となるこ 
とびおります。 

尽 

本機器や AC アダプタは布団でおおったり、つつんだりして 
使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火がの原因となることびあります。 

Q 

放置禁止 

窓を締め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異 
常に温度が高くなる場所に放置しないこと 

ケースや内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることびあります。1 

A 警告（リチウム電池につい口 

1 咎 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

が解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

全 

電池に表示された警告-ミち意を守ること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

全 

使用説明書に表示された電池を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 


ン 






















A 警 n (U チウム 電池に ついて） 

(§) 

水かけ禁丄 

水につけたり、めらさないこと ' 

液ちれ、発熱の原因となります。 

ヒ 

A 

電池は幼児の手の届かない所に置くこと 

幼虎の飲み込みの原因とな 0 ます。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

な管ま意 

1® 

充電式電池 L ソ外は充電しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

電池を廃棄するとさは、テープなどで接点部を絶縁すること 

他のを属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 

お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。 

蓄告 

A を 1^ (き 用 IJ チウムイオン巧 電化に ついて） 

1® 

電池を火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分辭禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 専用の充電器を使用すること 

/ • \ 液われ、発熱、破裂の原巧卜なりまず。 

危険 

/\ ネックレス、ヘアピンなど金属製のちのと一緒に持ち運んだ 

/1\ 0、保管した0しないこと 

危険 液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 
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ごお認<だをい 

■ラジオ、テレビなどへの電放障害についてのごま意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議舍 （ VCCI ) の基準に基づ< クラス日情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびありま 
す。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■保証書とカスタマ登録カードについて 

この製品には保証書とカスタマ登録カードび付いていますのでご確認ください。「保証書」 
は、お買い上げの際、ご購入店か日お客さまへ直接お渡しすることになっております。「ご 
愛用者氏名」および「住所」「ご購入年月曰」「ご購入店」びすベて記入された保証書を必ず 
お受け取りください。「保証書」をお受け取りになりませんと、ご購入1年政巧の保証修理 
び受け日れないことになります。ちし、お受け取りにな5なかった焉合は、ただちに購入店 
にご請まください。 

■大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海が旅行）を巧5前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に機能す 
るかを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用 
および撮影により得べかりし利益の喪失等）については、補償致しかねます。 

■著作権についてのごま意 

あなたびデジタルカメラで撮慕したちのは、個人として楽しむなどの他は、着作権法上、権 
利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなど 
の目的であってち、撮影を制限している場合びありますのでご注意ください。また、著作権 
の目的となっている画撒は、着作権法の規定による範囲内で使用するじ(外は、ご利用いただ 
けませんのでご注意ください。 

I -デジタルカメラの特性について-1 

さわめて希なケースとして、液晶モニタに異常な表示び点巧したまま、カメラび作動しな 
くなることびあります。原因として、が部から強力な静電気び電子回路内部に侵入したこ 
となどび考えられます。万一このよラな状態になったときは、電源スイッチを日 FF にセ 
ットしてバッテリーを入れ直し、電源スイッチを日 N にセットしてカメラを作動させてみ 
てください。その際、カメラを長時間使用していますとバッテ U —び熱くなっていること 
びありますので、取り振いには十分にご注意くださし、 AC アダプタをご使用時は、カメ 
ラの電源スイッチを OFF にセットし、いったんカメラか日取り外して再度カメラに取り 
付け、電源スイッチを日 N にセットしてカメラを作動させてみてください。また、この操 
作を斤ラことでカメラび作動しなくなった状態のとをのデータは失われるおそれびありま 
すび、すでにコンパクトフラッシュカードに記録されているデータは失われることはあり 
ません。この操作を行ってちカメラに不具合び続く場合は、当社サービス部門にお問い合 
わせ < ださい。 
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■本製品を安むしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（レンズ、スピードライト、バッテリー、パ‘ッテリー 
チャージャー、 AC アダプタなど）のアクセサリーに適合するように作6れておりますので、 
当社製品との組み合わせでご使用ください。 

-他社製品との組み合わせ使用により、ま故-故障などび起こる可能性びあります。 

その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意<ださい。 

■商標説明 

• CompactFlash™ (コンパクト フラッシュ） は米国 SarOisk 社の商標です。 

• Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

• Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, Power 巨 00 k. iMac. iBook. QuickTime は米国 
およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Ad 日 be, Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社）の商標または 
特定地域における同社の登録商標です。 

• その他の含社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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カメラの取 0 扱い上のごを意 


•強いシヨックを与えないでください 

力;><ラを落としたり、ぶつけたりしないよう 
に注意してください。故障の原因になります。 
また、レンズに触れたり、レンズおよびカバー 
に無理な力を加えたりしないでください。 

♦水に濡6さないでください 

力;ラは水に濡5さないよラに注意してくださ 
し、。カメラ内部に水滴び入ったりすると部品び 
サビついてしまい、修理費用び高額になるだけ 
でなく、修理不能になることびあります。 

•液晶モニタを無理に回さないでください 

液晶モニタは回転範囲内でゆっくりと回して 
ください。無理な力びかかると、カメラと接続 
しているヒンジ部の故障の原因となります。 

♦急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（暮いところか日急 
激に暖かいところや、その逆になるところ） 
に力分ラを持ち込むと、力六ラ内外に水滴を 
生じ、故障の原因となります。力方ラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の温度に 
なじませてか日使用してください。 

♦強い電波や磁気を発生する場所で撮影 
しないでぐださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周 
囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、力;><ラび正常に機能しない場 
合びあります。 

•お手入れ方法について 

お手入れの隙は、プ□アーでゴ S やホコリを 
軽く吹を払ってから、乾いた柔らかい布で軽 
<巧いて<ださい。レンズ面や液晶画面びミち 
れたとをは、プ□アーでゴ S やホコリを吹を 
キムい、ミちれび取れない場合は乾いた柔日かい 
巧に市販のレンズク U —ナーを少、量湿5せ 
て、軽く拭いてください。固い物で拭くと傷 
になりますのでご注意ください。 

♦保管する際には 

力;><ラを長期間使用しないとをは、バッテ 


U —を必ず取り出しておいてください。ま 
た、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわ 
たってご使用いただけるよラに、月に一度を 
目安にバッテリーを入れカメラを操作するこ 
とをおすすめします。 

•バッテリーや AC アダプタを取りがず 
とさは必ず電源スイッチび OFF のが 
態で巧って<ださい 

電源スイッチび日 N の状態で、 バッテ、」一の 
取り出し、冉 C アダプタの取りがしを行うと、 
故障の原因となります。特に撮影動作中、ま 
たは記録データの削除中の前記操作には、十 
分注意してください。 

•液晶モニタについて 

-液晶モニタの特性上、一部の画素に常時点 
灯あるいは常時点灯しない画素び存在する 
ことびありますび故障ではありません。予 
めご了承<ださい。また記録される画傲に 
は影響はありません。 

-屋外では曰差しの加減で液晶モニタび見え 
にくい場合びありまず。 

-液晶モニタ表面を強くこすったり、強く巧 
したりしないでください。故障やトラブル 
の原因になります。ちしホコリやゴミ等び 
付着した場合は、ブ□アーブラシで吹さ 
拉ってください。巧れびひどいとさは、柔 
らかい布やセーム革等で軽く拭を取ってく 
ださい。万一、液晶モニタび破損した場合、 
ガラスの破片などでケガをするおそれびあ 
りますので十分ご注意ください。また、中 
の';夜晶び巧膚や目に付着したり、□に入っ 
たりしないよラ、十分ご注意ください。 

•ス S アについて 

明るい被写体を写すと、液晶モニタ画撒に縦 
に尾を引いたよラな（上下び帯状に白く明る 
くなる）現象び発生することびあります。こ 
の現象をスミア現象といい、故障ではありま 
せん。また撮影された画撒には影響はありま 
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バッテリーの取 0 巧いについて 


•バッテリー使用上のごミち意 

バッテ U —の使巧ち法を誤ると液漏れにより 
製品を腐食したり、バッテ IJ 一び破裂したり 
する恐れびあります。次の使用上の注意をお 
守りください。 

. バッテリーを電源として長時間使用した禮 
は、バッテ U —び発熱していることびあり 
ますので注意して < ださい。 

-使用期限の過ぎたバッテ I 」一は使用しない 
で < ださい。 

•撮影後には液晶モニタを消巧にして 
バッテリーの消耗を防ぐ 

液晶モニタを消灯にしてファインダーのみで 
撮影することで、バッテリーの消耗を防ぎ、撮 
影コマ数を増すことびで去ます。 

•撮影の前にリチャージャブルバッテ 
リーをあ6かじめ巧電ずる 

撮慕の隙は、 U チャージャブルバッテリーの 
充電を巧ってください。付属のリチャージャ 
プルバッテ U - は、ご購入時にはフル充電さ 
れておりませんのでご注意ください。 

•予備のバッテリーを用意ずる 

撮影の隙は、予備バッテ U —をご巧意くださ 
い。特に、海外の地域によっては IJ チャージャ 
ブルバッテリー、 U チウム電池の入手び困難 
な場合びありますので、ご注意ください。 

•低温時のバッテリーについて 

バッテ U - は一般的な特性として、低温時に 
は性能びほ下します。低温時に使用する場合 
は、バッテ U —および力;><ラを;令やさないよ 
5にして < ださい。 

•低温時には容量の十分なバッテリーを 
使い、予備のバッテリーを用意する 

ほ温時に消耗したバッテ U —を使用すると、 
カメラび作動しない場合びあります。お温時 
に撮影する場合は十分に充電されたリチャー 
ジャブルバッテリー、または新しいリチウム 
電池を使用し、保湿した予備のバッテリーを 
用意して暖めなびら交互に使用してくださ 


い。低温のために一時的に性能び低下して使 
えなかったバッテ U - でち、常温に戻ると使 
える場合びあります。 

•バッテリーの接点について 
バッテ U —の接点び巧れていると、接触不良 
でカメラび作動しなくなる場含びありますの 
で、バッテ U - を入れる前に接点を乾いた布 
などで拭いてください。 

•バッテリーの残量について 

電池残量びな < なった U チャージャブルバッ 
テ U —をカメラに入れたまま、何度を電源ス 
イッチの日 N / OFF を繰り返すと、バッテリー 
の寿命に影響をおよぼすおそれびあります。 
電池残量びな < なったリチャージャブルバッ 
テリーは、充電してご使用ください。 
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この章は、次の3つのセクションで構成されています。 


はじめに 

この使用説明書の構成と、使用している記号について 
説明しています。 

各部の名称と機能 

カメラ各部の名称と機能について説明しています。 

メニューガイド 

液晶亡こ夕に表示されるメニュー画面でカメラの設定 
内容を変更することがでをます。ここでは、撮影前や 
撮影および再生時のメニュー画面について説明してい 
ます。 

















はじめに 


このたびは ニコン デジタルカメラ C 日日 L 円 X 已000をお買い上げいただき、 
ありがと ラ ございます。この使用説明書は 、 C 日 0 L 円 X 己000で撮影をお楽 
しみいただくために必要な情報を記載しています。ご使用の前に、この説明 
書をよくお読みの上、十分に理解してから正しくお使いください。 

この使用説明書は、実際に操作をしながらカメラの使いちを自然にご理解いただく 
ことを目的として、基本操作から応用操作へと順を追って次のように構成されてい 
ます。 

ご巧用になる前に 

この説明書について、カメラ各部の名称と機能、および六ニューガイドなどを紹介 
しています。 

基本操作 

デジタルカメラび初めてのちでも、手軽に撮影-再生をお楽しみいただけるよラ撮 
影前に必要な準備、基本的な撮影ち法と確認方法について紹介しています。 

用适になじた撮霞方法 

プリントしたり、パソコンに転送して保存-加工したり、ホームページなどに使っ 
たりするための画像を撮影する方法などを紹介しています。 

きお能の詳細 

力^ラの操作ボタンによって行う撮影機能の操作やカメラのさまざまな撮影機能を 
設定する「撮影メニュー」について詳細に紹介しています。 

カメラのセットアップ 

カメラの基本的な設定や、コンパクトフラッシュカードのフオーマット、フオルタ’ 
の操作などを行ラ 「 SET - UP ；^ ニュー」について紹介しています。 

画像の再を 

撮影した画傲の基本的な再生方法や、再生に関する機能を設定する「再生メニュー」 
の操作方法、およびテレビ画面で画像を再生する方法について紹介しています。 

拓榻 

パソコンへの画像転送を行うアプ U ケーシヨンソフトウエア - Nikon View 己をパ 
ソコンにインス I -ールするまでの方法と、画像の転送方法について紹介しています。 

資料編 

カメラの手入れ•保管方法、別売アクセサリー、警告表示や故障と思われる時の巧 
姐ち法、主な仕様などについて紹介しています。 
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はじめに 





この説明書は、次の記号を使用しています。 

' で ~^ 

巧 

カメラの故障を防ぐために、使用 
前にま意していただきたいことや 
守っていたださたいことを記載し 
ています。 

( —> 

図 

V_ > 

カメラを使用する場合に、便利な 
情報を記載しています。 

/- 、 


/ - > 


因 

カメラを使用ずる前に知っておい 
ていただをたいことを記載してい 
ます。 

の 

関連情報を記載した参照ページを 
記載しています。 



V_ ソ 



El カスタマーサポート 

下記 URL のホームページで、サポート情報をご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/index.htm 
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COOLPIX 5000にごいて 


各部の名称と機能 



ここでは C 00 LPIX 5000 の主な特長、機能について説明しています。 

主な特長 

•有効画素数已〇日万画素。記歸画素数び2,已目日 X ].920画素と大をく、 A 3 ヴ 
イズの印刷物で十分なクオ U ティを発揮できます。 

•短いレ U —ズタイムラグ、すばやいカメラ起動、オートフォーカス、ズーミング 
により、一瞬のシャッターチャンスをとらえることびでをます。 

• 最高1/4日0日秒の高速シャッタースピードを実現しています。 

•撮像素テからの生出力を、]213けのデータで保存でをます （ RAW 画像)。 
•独自の画儘処理アルゴ U ズムにより細部の描写と鮮やかな色彩を再現します。 


• 長時間露出時のノイズ除去モード、1 ,280 x 960 画素似下でのスムーズなカラ 
ーグラデーションを実現するク U アイメージモードを搭載しています。 


• レンズは 7.1 〜 21.4 mm (3 已 mm 判換算28〜8已 mm 相当）の3倍ズーム 
ニッコールで、3枚の非球面レンズを採用しています。このレンズは画像の歪曲 
を極限まで除去します。 


• 液晶モニタを開いて回転させることによって、自由なアングルでフレーミングが 
巧能です。液晶モこ夕はコンパクトに収納でをます。また、回転式なので、レン 
ズと同方向に向けることがでを、セルフポートレート撮影も簡単に行えます。 


• マイクおよびスピーカーの搭載により、日日砂の音声付を動画撮影-再生がでを 
ます。 
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C 00 LPIX 5000 には幅広い別売アクセサリーが用意されています。 

回 

• バッテリーパック MB - E 5000 f 

バッテリーパック MB - E 己日0日を使用すると、単3おアルカ U 乾電池*日本を使^ 
用して、より長時間の撮影が可能となります。また、縦位置シャッターボタンお着 
よびズームボタンを装備し、縦位置での撮影に便利です （曲 P .3 已)。 

* U チウム電池、ニカド電池、ニッケル水素電池を使用でをます。 

• が付けスピードライトおよびスピードライト関連アクセサリー 

こコンスピードライトをカメラのアクセヴ U — シューに直接取り付けることびで 
をます。別売の調光コードを使用すれば、カメラからスピードライトを離しての 
撮影も可能です （の P .1 白到。 

• コンバータレンズ 

新設計 4.8 mm (3 已 mm 半[|換算1 9 mm 相当）のワイドコンバータを使用する 
ことびできます。また、テレ、フィッシュアイなどの豊富なコンバータレンズや 
スライドコピーアダプタも使用することがでさます （西 P .1 白1)。 
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各部の名称と機能 


























I 調光センサー . 49 

アクセヴ U — シュー . 192 

内蔵スピードライト ... 82 

ファインタ‘一 . 8 

内蔵マイク . 4 

レンズ.. ..... 4 

セルフタイマー表示ランプ . 81 

ストラップ取0付け部 . 33 

バッテリーカバー . 34 

バッテリーパック MB - E 已〇日0用接点 
. 35 

王脚ネジ巧 

バッテリーカノ く一開閉ノブ . 34 

デジタル端子（カバー下） . ...183 


14| 


g コンパクトフラッシュカードカバー. .3 巨 
I 視度補正ノブ . 45 
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旧/赤色 LED . 8 

® スピーカー . 4 


g g オーディオビデオ出力端子（カバー下） 

I . 178 


ストラップ取0付け部 . 33 



ソァっソダー . 8 —g 

回 

液晶モニタ.… ..... 日公 

表示バネル . 11 ® 

電源スイッチ . 12を 

称 

シャッターボタン . 12 ^ 

モードセレクター . .12 能 

ズームボタン . 13 

コマンドダイヤル . .13 

( FUNC .) ボタン ... 15 

(露出モード）ボタン ....15 

◎ (露出補正）ボタン . 1曰 

〇/侶0 (スピードライトモード/ 

感度変更）ボタン . 16 

@/ MF / と)/面（フォーカスモー 
ド/マニュアルフォーカス/セルフタイ 
マー/削除）ボタン . 16 

©/SIZE (画質モード/画像サイズ） 
ボタン ..... .17 

AE - L / AF-L ボタン . 17 

マルチセレクター . .18 

MONITOR ( lai ) (モニタ）ボタン 
......18 

MENU (メニュ ー) ボタン . 19 

QUICK 囚（クイックレビュ ー) ボタン 
. 19 
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表示と操作ボタン 

AF フレーム 


-近距離補正マーク： 

1 .5 m 姑内の近距離撮影 
時はこの範囲内に被写体 
を入れてください。 

C 日 OLPIX 已日日日はファインダーを使用する撮影と、液晶 E 二夕を使用する撮影と 
が行えます。撮影の状況に応じて使い分けてください。被写体の距離げ].已 mLU 内 
の近距離の場合は、ファインダーで見える範囲と実隙に撮影される範囲にズレげ生 
じます。被写体の距離びおい場合は、ファインダー内の近距離補正マークを使用す 
るか、または液晶モこ夕で構図を確認して撮影してください。 

ファインダー横のホ色 LED と緑色に D の状態は、次の通りです。 



»- 1 

ホ 

色 

L 

E 

D 

点灯 

スピードライトの充電び完了です。いつでちスピード 
ライ ト 撮影びでをます。 

点滅 

スピードライトが充電中です（西 P .84)。 シャッター^ 

ボタンから指を離して、もう一度押し直してください。 

消な 

被写体が明るいか、スピードライトが発光禁止になっ 
ているため、発光しません。 

緑 

色 

点灯 

被写体にピントび合っています。 ] 

高速点滅 

AF フレーム内の被写体にピントを合わせることびでき 1 
ません。 AF □ック撮影（曲 P. 已 1) を行ラか、マニュア 
ルフオーカス （ aEP .98) でピントを合わせてください 。 J 

AF 

L 

E 

n 

中速点減 

撮影した画像をコンパクトフラッシュカードに記録してい'] 

ます。コンパクトフラッシュカードを扳いたり、力>(ラの 
電源スイッチを日 FF にセットしたりしないでください 。 J 

. _ J 

{ 低速点滅 

電子ズーム（西 P.70) げ作動しているか、画像サイズ1 

び 3 : 2 ( 曲 P.74) にセットされています。液晶モこ 
夕で構図を確認してください。 
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@ 液晶モニタ 

液晶モニタには、画像やカメラの設定内容に関する情報び表示されます。 5 

レビュー再生時 （as P. 己巳）/簡易再生モード時（西 P.56) /再生モード時迎 f 区 

P.1 已 8) には、撮影した画像を液晶モニタで確認できます。 ® 

お 
郁 

液晶モこ夕を使用する場合は、ち図のよラに開いて 
<ださい。 



液晶モニタを力ラ本体から開いた状態では、ち図 
のよラに 270 度回転させることびでをますので、力 
メラのアングルを変えてち撮影画面を確認すること 
ができます。レンズと同じ方向を向くように回転さ 
せることちでさますので、腕を伸ばしてのセルフポ 
ートレート撮影などび簡単に行えます。液晶モニタ 
がレンズと同方向を向いている場合は、液晶モニタ 
の画像は左ち逆になります。 



カメラ本体に折りたたんだ状態で、液晶モニタを使 
用した撮影や再生げ行えます。 



液晶モニタを使用しない時は、折りたたんで力；<ラ 
本体に収納してください。 



[5 液晶モニタ使用上のごを意 

液晶モニタを力分ラ本体から開いた状態では、液晶モニタは回転範囲内でゆっくりと回して 
ください。無理な力びかかると、カメラ本体と接続しているヒンジ部の破損の原因となります。 
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回 

各 

部 

の 

名 

称 

と 

機 

能 


a (撮影亡ード）時の液晶モニタの表示は次の通りです。 



カスタム NO.A 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


電子ズーム倍率表示 . 70 

ズーム/ UH 連写進行表示 ..... 69,110 

フオルダ名表示 . 137 

バッテリーチェック表示 ... ..39 

シヤッタースピード表示 . 89 

露出モード表示 . 89 

測光方式表示 . 10巳 

セルフタイマー/カウントダウン表示 
. 80 

フオーカスモード表示 ... 76 

スピードライトモード表示 . 82 

時計マーク* . 41 

絞り値表示 . 89 

露出お正マーク/露出浦正値表示 ..... 8已 

画像サイズ表示 . 74 

画質モード表示 . 72 


撮影可能コマ数/動画時間表示 
.44. 109 


17 AF ： I：U ァ表示 ... 120 

18 カスタム N 0.表示 ... 88 

19 コンパ’ータ表示 . 116 

20 露出固定 （AE □ック /WB [ホワイト 
バランス]□ック）マーク . 118 

21 連写モード/ BSS /ノイズ除去表示 
. 1081 1 12. 128 

22 ブラケティングマーク/ホワイトバラン 
スブラケティングマーク . 124 

23 露出インジケータ表示 . 94 

24 マニュアルフォーカス距離表示 . 98 

25 輪郭強調表示 . 123 

26 ホワイトバランス表示 ..... 102 

27 感度変更モード表示 . 96 

28 階調補正/モノク□モード表示 

. 11 4. 115 

29 スポット測光エ U ア表示 . 107 

* 時計マークは曰時設定されていない場合 
I し点滅おのします。 
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©表示パネル 

表示パネ^レの表示は次の通りです。 


1 

2 

3 

4 

5 



1 感度変更（旧0相当）マーク . 96 7 連写モード表示 


108 


2 ホワイトバランス表示 (參 [ FUNC .] 
ボタンにホワイトバランス設定時） 
. 149 


バッテリーチェック表示 . 39 

画質モード表示 . 72 

露出モード表示.. ... 89 


6シャツタースピー ド*絞り値表示 
(モードによって表示が変わります) 


シャッタースピード 表示 . 89 

絞り値表示 . 89 

露出補正値表示 . 85 

マニュアルフォーカス距離表示 ..... 98 

感度表示 . 96 

ホワイトバランス表示.… .............. 149 

通信げ態表示 . 183 


8 

9 

10 

11 

12 


露出補正マーク . 8曰 

撮影可能コマ数表示 . 44 

露出状態表示 . 白4 

スピードライトモード表示 . 扫2 

測光方式表示 . 10曰 


セルフタイマー/フォーカスモード表示 


76 


11 




























































— カメラの電源の日 N / OFF を切り換えます。 

§電源スイッチを ON にセットすると、操作音が一回 
を 鳴り、表示パネルと液晶モニタ（点灯時のみ）に表 
I 示が点灯します。 


電源スイッチ 



シャツターボタン 


立 



シャッターボタンの操作には2段階あ0ます。 

シャッターボタンを軽く押して途中で止める動作を「シャッターボタンを半押しす 
る」といいます。シャッターボタンを半押しするとピントと露出び巧まります(〇)〇 
被写体にピントが合ラとファインダー横の緑色 LED が点好します。半押し中はピ 
ントと露出が固定されます。 

シャッターボタンを半押しした状態からさらに深く押し込むと、シャッターがきれ、 
撮影を行います（0)。 

モードセレクター 


撮影亡ードと再生モードを切り換えます。 

撮影する場合には、〇 (撮影モード）にセツトします 
(の P .43)。 撮影した画像を再生する場合には、囚 
(再生モード）にセットします迎 P .1 已8)。 
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ズームボタン 

構図を決める時に使います。ズームボタンの® (広角 
側）を押すと被写体がズームアウトし、撮影できる範 
囲び広くなります。ズームボタンの D (望遠側）を押 
すと、被写体がズームインし、ルさな被写体や遠くの 
被写体を大きくとらえることびでをます。 

簡易再生モード時 （西 P . 巳目）または]コマ再生モー 
ド時 （ asp . i 已 8) に D (9) (ズ—ム）ボタンを押すと、拡大表示モード （曲 P . 已7、 
161)になり、 ffl ( H ) (ズーム）ボタンを押すとサムネイルモード （ SEP . 已8、 



回 


部 

の 

名 

称 

と- 


160) になります。また、動画再生時 （西 P .164) には音声の大きさを変えるこ 
とがでをます。 


@コマンドダイヤル 

コマンドダイヤルを使用すると、撮影メニュー項目の 
選択、撮影情報表示画面の切り換え、簡易再生モード- 
1コマ再生モード時のサムネイル画像のページ送り、 

カスタム設定時のシャッタースピードや絞りのセット 
などげ行えます。 

〇 (撮影モード）時には、@ (露出モード）ボタン、 

ち!（露出補正）ボタン、〇(スピードライト亡ード）ボタン、©(フォーカスモー 
ド） ボタン、@ (画寶モード/画像サイズ）ボタンと組み合わせて下表のよラな操 
作を行えます。このラちいくつかは、カスタム NO . l 、 2 または 3 設定時のみ有効 
な操作わあります。 







の 


〇モード 

(カスタム N 0.1，と 3) 


露出モードをセットします。 

89 

露出モードが戸に設定 
(カスタム N 日.1，2,3) 

〇 

シャッタースピードと絞り値の 
組み合わせをセットします。 

91 

露出モードが 5 に設定 
(カスタム N 日.1，2,3) 

S 

シャッタースピードをセッ ト します。 

92 

露出モードが g に設定 
(カスタム N 日.1，2,3) 

S 

絞り値をセットします。 

93 
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f 露出モードがけにセット 
^ (カスタム N 日.1121 3) 


シャッタースピードと絞り値をセ 
ットします。 

94 

) 

〇モード 

©+ 含 

麗出補正値をセットします。 

8已 

ソ 

[ 〇モ-ド 

1 (カスタム N 日.1121 3) 

IS 0 +S 

感度 （ IS □ネ目当）をセットします。 

96 

〇モード 

(カスタム N 日.1121 3) 

MF+S 

マニュアルフオーカスの距離をセ 
ットします。 

98 

〇モード 

SIZE+S 

画像サイズをセットします。 

74 

) 

撮影メニューの項目の横に 
►が表示されている時 


サブニューをセットします。 

の^ 

) 

[ 簡易再生時 

[ 1コマ再生モード時 

含 

撮影情報表示画面を切0換えます。 

571 

1621 

サムネイルレビユー時 〇 

サムネイルモード時 一 

前ページまたは次ページのサムネ已8 
イル画儘を表示します。 160 


図カスタム NO . (の P .88) 

カスタム NO . A は全て力；><ラまかせのフルオートモードです。カスタム N 0.1、2または3 
には好みのセツト内容を記憶させていつでち呼び出すことびでをます。 
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( j )^^ ( FUNC .) ボタン 

初期設定の状態では、巧砂 （ FUNC .) ボタンを押しな 
びらコマンドダイヤルを回してカスタム N 0.をセツ 
卜します。 

カスタム N 0. K 2 または3がセツトされている場合、 
SET-UP X こユーの「ボタン設定」（曲 P .148) に 
より、巧を （ FUNC .) ボタンに割り当てる機能を選択 


することびでをます。選択された機能により、巧を fUNC .) ボタンとコマンドダ 


領远 


回 


© 



イヤルを使用して、；><こュー操作を行ラことなくホワイトバランスや測光方式をセ 
ットしたり、力火ラ背面の® (フォーカスモード）ボタンや、〇(スピードライ 
トモード）ボタンの機能を割り当てて使用することげでをます。 


(露出モード）ボタン 

〇 (撮影モード）時にカスタム N 日.1、2または3が 
セットされている場合 、©I (麗出モード）ボタンと 
コマンドダイヤルの操作により麗出モードをセットし 
ます （田 P .89)。 

カスタム N 0.が A にセットされている場合は、露出 
モードは自動的にプ□グラムオート（户）にセット 
され、晒！（露出亡ード）ボタンは機能しません。 



( k )0 ( 露出補正 } ボタン 

〇 (撮影モード）時、|@ (露出補正）ボタンとコマ 
ンドダイヤルの操作で露出補正値をセツトします （0 B 
P '8 巳）。 
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の 

名 

称 

と 


0 〇 /iso (スピードライトモード/感度変更) 

〇 (撮影モード）時はスピードライトモードのセッ 
卜をする場合に使用します。カスタム N 日.1、2また 
は吕がセットされている場合は、このボタンとコマ 
ンドダイヤルで感度変更（侶日相当）をセットします。 



ボタン 

司 

〇 モ-ド 

〇 

スピードライトモードの 
セット 


82 

f 〇 モ-ド 

[ (カスタム N 日. 1，2,3) 

ISO + S 

感度変更 （ IS 日相当） 

に 0 

— >. 

96 

- -0 


ホタン 



りり MF / O/ra (フォーカスモード/マニュアルフォーカス/セルフタ 
イマー/削除）ボタン 

〇 (撮影モード）時は、フォーカスモードとセルフ 
タイマーをセットする場合に使用します。 

カスタム N 0. K 2 または3びセットされている場合は、 

このボタンとコマンドダイヤルの操作によって、マ 
こュアルフォーカスの距離をセットします。簡易再生 
亡ード、1コマ再生モードおよびサムネイルモード時は、 

このボタンの操作により画像を1コマずつ削除します。 
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@)@/SEE (画質モード/画像サイズ）ボタン 


画質モードと画像サイズをセツトする場合に使用します。 




@ AE - L / AF-L ポタン 

被写体にピントが合った状態で AE - L / AF - L ボタンを 
押すとフ オー カス （西 P .79) と麗出値 （西 P .106) 
び□ックされます。シャッターボタンから指を離して 
も、このボタンを押し続けている間は フオー カスと露 
出値が□ックされ続けます。 



区3 - AE - L / AF-L ボタン 

初期設定では、オートフ オー カスでピントび含っている状態で冉 E - L / AF - L ボタンを押す 
と、フオーカス （ AF ) と露出値 （ AE ) の両方び□ックされます。カスタム[\1日.1、2また 
は 3 設定時には、 SET-UP メニューの「ボタン設定> AE - し AF-U (0 BP .15 O ) で A El / 
AF - L ボタンを押すとフ オー カスまたは露出値の片方のみを□ックする設定に変更でさま 
す。なお、 AE - L / AF - L ボタンの設定にかかわらず、シャッターボタンを半巧しすると、 
フ オー カスと露出値の両方び□ックされます。 


17 























@ マルチセレクター 

メニュー画面での項目の選択や、ページの切り換えな 
どを行います。また、レビュー再生/簡易再生モード 
や1コマ再生モード時のページ送り、サムネイルレ 
ビュー/サムネイルモードでの画像選択も行えます。 



@ MONITOR (□) (モニタ）ボタン 



液晶 モニタ 消な 
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( r ) menu (メニュ ー） ボタン 

MENU (メこュー）ボタンにより、撮影条件やカメ 
ラの設定内容などを変更するためのメニュー項目び表 
示されます。メニュー画面げ2ページた(上ある場合は、 
MENU (メニュー）ボタンをもラ]度押すことによ 
り次ページを表示させます。最終ページが表示された 
状態で MENU i ^-= L -) ボタンを押すとメこュー 
画面の表示び終了します。 

@ QUICK 因（クイックレビュ ー) ボタン 

む (撮影モード）で QUICK 囚（クイックレビュ ー) ボ 
タンを押すと、最後に撮影した画像と表示画像番号が 
液晶モニタの左上の部分に綱ル表示されます。 


因 MONITOR ( ini ). MENU 、 QUICK 囚 ボタンについて 

3 つのボタンは、液晶モニタの上に位置する時は、左か日 
ちへ QUICK 囚 （クイックレビュ ー) ボタン、 MENU けニュ ー) 
ボタン 、 MONITOR ( Dl ) (モニタ）ボタンといラ配置にな 
ります。下に位置する場合は、左か日ちへ MONITOR (□) 
(モニタ）ボタン、 MENU けニュ ー) ボタン 、 QLCK 囚 （ク 
イックレビュー）ボタンといラ配置になります。液晶モニ 
夕点灯時には、それぞれのボタン名び液晶モニタ上に表示 
されます。液晶モニタ消巧時には、 M 0 NITDR (| IZ 1|)( モニタ） 
ボタンを押すと、液晶モニタび点なします。 

























メニューガイ 



国 

と 

IL 
:1 
ガ 
，イ 
ド' 


液晶モニタに表示される;ニュー画面でカメラの設定を変更することがでさ 
ます。変更できる機能はモードにより異なります。 


SET-UP メこューではカメラの基本的な設 
定が行えます（カードフオーマット、曰時 
設定など)。設定でをる項目は、〇 (撮影亡 
ード）と囚（再生モード）で異なります。 

〇 SET-UP カスタム No . l 、 2または3がセットされ 

囚 メニューている場合は、撮影メニュー画面から撮影 

SET-UP メニュー画面を表示させて、カメ 
ラの各設定を行います。再生 SET-UP メこ 
ユーでは、テレビ再生時のビデオモードの 
設定や言語の選択などび行えます。 


134-156 


〇 

(カスタム 
N 0.1,2, 3) 

撮影メニュー 

ホワイトバランスや測光方式など、撮影に 
関するより応用的な機能の設定び行えます。 
カスタム N 0. K 2 または3がセットされて 
いる場合のみ設定が巧能です。 

100-131 

/ 

囚 

V 

再生メニュー 

画像の削除、プ U ント指定、パソコンへの 
転送など、コンパクトフラッシュカードに 
記録されている画像データに関する設定び 
行えます。また、画徹を自動的に順な再生 
するスライドショーの設定も行えます。 

1目巳一177 
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メニュー画面を表示するには r 

カメラの電源スイッチを日 N にセットした状態で MENU (メニュー）ボタンを押国 
すと、モードに応じたメこュー画面が表示されます。 メ 



巧す 



各モードに応じたメニュ ー 
画面が表示されます。 


ガ 

イ^ 

ド、 



21 












メニユーを還が•巧定する 

M マルチセレクターでメニュー項目の選択、設定-決定を行います。 
メ 


I 

ガ 






マルチセレクターを操作して、セットしたい選択したメニュー項目の詳細（サブメニ 


メニュー頃目を選択します。 


ユー）を表示させます。 


3 




セットしたいサブメニューを選択します。 選択したサブメニューをミ夫定しまず（ミ央定 

されたサブメニューの機能びセットされま 
す)。 

• 1つ前のメニュー画面に戻るには、マルチセレクターの左づを押します。 

• サブニューにいくつかの選択肢げある場合は、ステップ3〜4を繰り返して 
サブメニューからセットしたい機能を選択-決定します。 



測光方式 


MENU OFF 


測光方ま 
の 
A 
風 


A® 

0 



日 A 固回 


22 

















コマンドダイヤルを巧用してセツトする 

撮影メこューの項目の横に©アイコンび表示されている場合は、項目の選択びメ 
インメニュー画面か5コマンドダイヤルで行えることを示しています。現在選択さ 
れている項目を示すアイコンは、メイン^こユー画面上に表示されています。 



2 



コマンドダイヤルを回します。 


選択したい項目の アイコ ンが表示される 
まで回します。 


^メニュー画面を終了するには 


メニュー画面を終了して撮影モードまたは再をモードに戻 
るには 、 MENU (メニュー）ボタンを押します。 PAGE 吕 
び画面の下に表示されている場合は 、 MENU (メニュー） 
ボタンを押すことにより、次ページのメニュー画面び表示 
されます。 MENU OFF び表示されている場合は MENU (メ 
ニュー）ボタンを巧すことにより撮影モードまたは再をモ 
ードに戻りまず。 



^メニュー画面び表おされている時に撮影を行ラには 


む (撮惠モード）時に、メニューの設定を行っている場合で石、シャッターボタンを半押し 
すると撮該画面に切り換わり、すぐに撮該できます。撮該後は巧びメニュー画面に戻ります。 


113 メニユーガイド 
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メニュー画面び 2 ぺージな上ある場を 

M ；><ニュー画面のページを切り換える場合や、撮影メこュー画面または再生メこュー 
メ画面か5 SET-UP メニュー画面に切 D 換える場合は次のようにします。 



メインメニュー画面を表示させます。 マルチセレクターを操作して、ページの夕 

ブを選択します（メニュー画面左側の「1」 
のタブが/赤く表示されます。 


3 



S E T- U P 1 
1■フォルダ設定 
' モニタ設定 
っ 1 ボタン設定 
乙ス -h 
バワーオフ設定 
C 連番モード 
な力ードフォーマット_ 

_— _ MENU OFF ~ 


4 



夕設定 


B 監 

g ボタン設定 

パワーオフ設定 
g 連番モード 
8力—ドフォーマット 

MENU OFF I 


セットしたいメニューのページ番号または 選択したメニュー画面を表示します。 

SET-UP メニューを表す 「 S 」 を選択します。 


• メこュー画面のページの切り換えは、マルチセレクターの上么または下 V を押 
して画面をスク□ールさせて行うことわできます。 PAGE 2が画面の下に表示さ 
れている場合は MENU ( X ニュ ー) ボタンを押すことによ D 、 メこュー画面の2 
ページ目を表示させることびでをます。 MENU OFF び表示されている場合は、 
MENU (メこユー）ボタンを押すことにより撮影モードまたは再生モードに戻り 
ます。 
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撮影メニュー画面を表示させる 

撮影メニュー画面は、カスタム N 0. K 2 または3がセットされている場合のみ表 
示させることがでをます。 SET-UP X ニューでカスタム N 日 . A がセットされている 
場合は次のようにして、カスタム N 0. K 2 または3にセツトします。 




圆 

と 

ZL 

1 

ガ 

ド、 


カスタム N 日.1、2または3を選択します。選択したカスタム N 0.1、2または3の撮影 

メニュー画面が表示されます。 


• カスタム N 日.1、2または3のそれぞれに、メニューの機能の組み合わせを記憶 
させることがでをます。頻繁に使用する機能や、撮影状況に応じた機能の組み合 
わせがあれば、カスタム N 日.1、2または3を選び、その組み合わせを力;ラに 
設定すると、その機能の組み合わせげ記憶されます。設定されたカスタム NO . 
を再度選択すると、その組み合わせを呼び出すことびできます。 

• カスタム NO.A (才ート撮影)の SET-UP メニュー画面に戻るには、カスタム N 0. 
を選択してマルチセレクターで A のアイコンを選択します（西 P .47) 


_£1 圓 <1 & ( FUN 巳.)■ボタン (0B P . 1 49) _ 

初期設定では、巧を ( FUNC .) ボタンを押しなび5コマンドダイヤルを回すことにより撮影 
メニュー画面を表示しなくてもカスタム N 日.を変更することびできます。巧を ( FUNC .) 
ボタンび巧されている間は、液晶モニタの左上および表示パネルのシャッタースピード/絞 
り値表示部に、現在設定されているカスタム N 0.び表示されます。カスタム1\1日.1、2また 
は3設定時には、液晶モニタの左上にカスタム N 0.び常に表示されます。 
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撮影タニュ ー1 

撮影メニューは2ページで構成され、撮影に関する応用的な機 
能の設定を行います。これらの機能は、カスタム N 0.し2また 
は3の場合に設定巧能です。 

カスタム N 0. 


カスタム N 0. A を選択すると、カメラまかせのオート撮影が巧 
えます。撮影者の意図を反映させる場合にはカスタム N 0. K 2 
または3を選択します。 W 88 

ホワイトバランス 

正確な色再現のため、光源に応じたホワイトバランスをセット 
します。 

西 102-104 ! 

測光方式 

測光ち式を選択します。 


連写 


W 105-107 


単写、連写 H 、 連写 L 、 マルチ連写、高速連写、 UH 連写、動 
画の選択を行います。 


巨 SS 


巧 108-111 I 


巳 SS (ベストショットセレクタ：手ブレの影響び最も少ない画 
像を選択して記録する機能）を設定します。 

田 112-113 


階調補正 


プ U ンター出力やパソコンでのレタッチのため、画像のコント 
ラストと明るさを変化させます。 

巧114 

彩度調整 

画像の鮮やかさの調整や、モノク□画像の撮影を設定します。 

曲11曰 


































-■ユ — 2 


コンバータ 

各種コンバータを使用する場合に適したカメラの設定を行います。 


露出制御 

露出固定、目 ULB 時間制限の設定を行います。 



輪郭強調 

撮影した画像の輪郭の強調度合を変化させます。 


化~^皆 


ューザー設定クリア 

カスタム N 0.でセツトした設定をク1」アします。 


E 116-117 


agjT8~l£9 

フォーカス 

AF エリアの選択、 AF モードの選択、ピーキングなどを巧います。 


W 120-122 


ブラケティング 

I 露出またはホワイトバランスをずらした撮影をカメラが自動的に 
I 巧います。 

西 124-127 

ノイズ除去 

デジタル画徹特有のノイズを軽減することびできます。 


の-威而§" 


曲 130-131] 
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SET-UP メ ニユー 

選択でをる項目はセットされている操作モード、カスタム N 0. 
によって異なります。 

カスタム N 0. 

カスタム N 0. A を選択すると、力;ラまかせのオート撮影が行 
えます。撮影者の意図を反映させる場合にはカスタム N 日.1、2 
または3を選択します。 曲 134-136 

フォルダ設定 

撮影に使用するフォルダの選択、新規作成、名称変更、削除な 
どのフォルダ操作を行います。 

曲[137-141 

モニタ設定 口, 

液晶モこ夕の点好-消灯、撮影後に画像を表示させるレビュー 
の設定、レリーズ応笞速度、および画面の明るさと色合いの調 
整を行います。 化14目-147- 

ボタン設定 

カメラの電源スイッチを OFF にセットした時の操作ボタンのセ 
ット内容の記憶、および巧 I り （ FUNC .) ボタン、 AE - L / AF - L ボ 
す。 


タンの機能をセツトします。 

ズーム 


m 148-1 巳0 


カスタム N 0.1，2,3 


電子ズームの日 N /0 FF 、ズーム時の F 値保持をセットします。 

_ SB 151 

パヮ—ォフ醜 

液晶モニタのオートパワーオフ機能び作動するまでの時間を設 

定します。 __ 

Wl 143 

連まモード ■ 


カスタム NO . AJ ， 2,3 


画像のファイル名に連続する通し番号を自動的に付けます。 

取 144-14 巳 I 
















































全モード 



力一。ソオー V "ツト _ 

コン パクトフラッシュカードを C 日日 LPIX 己 日 0 日 で使用するた 
めのフオー マッ トを巧います。 

BB 1441 

スピードライト 


カスタム N 0.1，2,3 


発光量補正、発光切誓、撮影確認発光をセットでさます。 

_ 田 152-153 I 

操作音 

シャッターレ U —ズなどのカメラの操作状況や、状態を知5せる 
操作音の日 N / 日 FF びセットできます。 

SB ~~~I 

曰時設定 

日付と時刻をセットします。 


全モード 


の- - 14已 


info.txt 

撮影情報をテキストファイルとして保存します。 


カスタム N 0.1，2,3 


_ 巧 154 I 

ビデオ信号の出力ち式を NTSC または PAL にセツトでさます。 




インター フエー ス 


カスタム N 0.1，2,3 


ビデオ出力方式や USB 通信ち式を選択します。 


® 1巳已 I 


請 


カスタム N 0.1,2,3/囚 


液晶モニタの表示やメニューに表示する言語を選択します。 


_の 156 I 

削除禁止 

誤って画像を削除しないよう、削除機能およびカードフォーマツ 
卜機能を禁止します。 __ 

SB —~I 
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猫メニュ ー 

画像の削除、カードに記歸された画像の処理、スライドショー 
での画像再生などを行います。 

削除 

選お画像削除、全画像削除、プ U ント指定解除、転送設定解除 
などの操作を行います。 

W 166-168 

フオルダ設定 

再生するフオルダの選択と、新規作成、名称変更、削除などの 
フオルダ操作を行います。 

曲；169 n 

スライドシヨー 

画像を一定間隔で順番に再生するスライドショーを行います。 

の 170-171 

プ□テクト設定 

記録されている画徹を不用意に削除しないよラにプ□テクト設 
定することがでをます。 

取 172~~| 

非表示設定 

再生画面で画徹を表示しないよラに設定することびできます。 


曲!-1731 

プリント指定 

DPOF 対応のプ U ンタでプ U ントするための画像を指定します。 

の: 174-1 可 

まち送画像設定 

パソコンに転送する画徹を選択-設定することびでをます。 

巧 176-177 
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この章は、次の3つのセクションで構成されています。 

撮影前の準備 

撮影前の準備をステップごとに説明しています。 

簡単な撮該 

基本的な撮影ち法をステップごとに説明しています。 


再生（レビュー再生/簡易再生）と削除 

撮影中に画像を簡単に再生したり削除したりする方法 
を説明しています。 













撮影前の準備 



撮影前の準備を行います。各ステップの詳細については、それぞれの参照 
ページをご覧ください。 


I 


C 


ステップ 


ストラップを取り付けます 


33 




バッテリーを入れます 


34-3 已 


コンパクトフラッシュカードを入れます 

(コンパクトフ ラッシュ カードのフ オーマツ トについて） 


36-38 


バッテリーの容量を確認します 


39 


日付と時刻をセツトします 


40-41 
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ステップ！：ストラップを巧 D 付けます 

カメラの落下を防止するため、図のようにストラップを取り付け、使用してください。 



レンズキャップについて 

レンズキャップの取りはずし-取り付けは、レンズキャップ装着レバーを押し込ん 
で巧ってください （イラスト ④)。レンズキャップの紛失を防止するため、付属の 
ひもをレンズキャップの巧に通して、ストラップに結んでおくことをおすすめしま 
す （イラスト 感)。 



[5 レンズキャップ装着時のごを意 

レンズキャップび装着されたまま電源スイッチを日 N にセットすると液晶モニタにエラーメ 
ッセージび表示されます。ッセージを解除するには、カメラの電源スイッチを日 FF にセ 
ットしてレンズキャップを取りはずしてください。 
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ステップ2;バッテリーを入れまず 

この力ラに付属している専用 Li-ion U チャージャブルバッテ U - (リチウムイオ 
ン充電池） EN - EL 1 、または市販の目 V U チウム電池 （2 CR 已）を1本使用します。 

2.1 バッテ U —を充電します。 

付属の EN - EL 1 はフル充電されていませんので、付属のバッテ U — チャージ 
ャーを使用して充電を行ってください。充電の方法についてはバッテリーチ 
ャージャーの使用説明書をご覧ください。 

2-2 カメラの電源スイッチを日 FF にセット 
します。 

云脚をご使用の場合は、次の手順に進む前に力 
メラを云脚から取0はずしてください。 



2-3 バッテ U 一カバーを開けます。 

バッテ U —カバー開閉ノブを g 側にスライド 
させて（〇)、バッテ U — カバーを開けます（0)。 


[5バッテ U —に関するミ主意書さをお読みください 

本説明書のバッテ U —に関する注意書をや、バッテ U —の説明書などちよくお読みの上、正 
しくご使用ください。 



■時計用のバックアップ電池について_ 

C 曰 0L 円 X 已〇日日の時計（曰付•時刻）用の電池は、カメラに付属の専巧リチャージャブル 
バッテ U — EN-EL1 とは別に、カメラに内蔵されています。カメラにバッテリーを入れるか、 
別売の専用 AC アダプタを使用して家庭用電源に接続すると、時計巧電池の充電を開始します。 
この状態で]日時間継続すると、カメラのバッテ U —を取り出したり、 AC アダプタをはずし 
てを記憶された曰時は約 3 曰間保持されます。長時間力;<ラにバッテ U —び入っていない場 
合は、記憶された曰時データは失われますので、再度曰時を設定してください。 

■ 充電び不十分な場合は、一度セットした日時データは失われることびあります。 

• 曰時データび失われた場合は、液晶モニタに時計マークび点滅します。 
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2.4 バッテリーを入れます。 

U チャージャブルバッテ U — EN-ELl をちの 
図のよラにカメラの中に入れます。バッテリー 
の向きにミち意して挿入してください。目 VU チ 
ウム電池に CR 己）をご使用になる場合も、 
EN - EL 1 同様の向きにして挿入してください。 

2.5 パッテリーカバーを閉じます。 

バッテ U カバーを閉じて（〇)、バッテ U —力 
バー開閉ノブを負側にスライドさせます（0)。 
カメラの操作中にバッテ U —び外れてしまわな 
いよラ、カバーげしっかりと閉じていることを 
ご確認ください。バッテリーカバーに無理な力 
を加えないで<ださい。破損のおそれがあります。 


_[5バッテリー挿入時のご注意 

力;ラにはじめてバッテ U —を入れる場合、およびカメラを長期間使用しなかった樓にバッ 
テリーを入れる場含は、力;><ラの電源スイッチび日 FF になっていてち、力;><ラの初期化を 
行ラためにいったんレンズび繰り出します。この時、レンズキャップび装着されていると液 
晶モニタにエラーメッセージび表示されますび、レンズキャップを取りはずして電源スイッ 
チを日 N にすると通常の状態となります。 


図バッテリーの取りはずしについて 

バッテリーを取りはずしてち、コンパクトフラッシュカードに記録された画傲に影響はあり 
ませんび、曰時と言語政がの設定は全て U セツトされます。 


使用でさるその他の電池および電源について 

C 日 0L 円X已〇00の電源には、市販の 2CR 曰 U チウム電池を使用することちできます C2CR5 
リチウム電池は充電できません）び、カメラに付属のリチャージャブルバッテ U-EN-EL1 
のご使用をおすすめします。 EN-EL1 は、 COOL 円X已日〇日、99曰、 S8 曰、880、77已デジ 
タルカ;<ラ専用のバッテリーで、別売の AC アダプタ/バッテリーチャージャ ーEH-21 で 
充電することびできます。再をなど長時間使用する場合には、 EH-21 を AC アダプタとして 
使用することをおすすめします。また、別売のバッテ U —パック M 日 -E 己日日0を使用する 
と、単3形のアルカリ乾電池、 U チウム電池、ニカド電池またはニッケル水素電池日本を 
使用して力;ラに長時間電源を供給することびできます。 M 巨 -E 已日〇日にはシャッターボタ 
ンとズームボタンび装備されているので、縦位置での撮影にち便利です。詳細については、 
M 巨 -E 已日日0の使用説明書をご覧ください。 


EN-EL1 


2CR5 



0基本操作 I 靈刖の準備 
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ステップ3:コンバクトフラッシュカードを入れまず。 

COOL 円 X 巳 000 はコンバクトフラッシュカードに画像や撮影データを記録します。 
ここではコンバクトフラッシュカードをカメラに装着するち法について説明します。 


3.1 カメラの電源スイッチを OFF にセット 
します。 



3.2 コンパクトフラッシュカードを入れます。 

コンバクトフラッシュカードカバーを開けて（〇) 
イジェクトレ J (-び巧し込まれていることを確認し 
ます（0)。コンバクトフラッシュカードのラベル 
面の▲印をカメラの前側に向けて差し込み、コンパ 
クトフラッシュカードを矢印ち向にしっかりと止ま 
るまで挿入し（0)、コンパクトフラッシュカード 
カバーを閉じます（〇)。 



P コンバクトフラッシュカードを入れる時のごを意 


イジェクトレバーび上びったまま、コンバクトフラッシュカー 
ドカバーを閉じると、 カードびかしイジェクトされるため、力 
；><ラの電源スイッチを日 N にセットした時にエラーの原因とな 
ります。コンパクトフラッシュカードを装着する時は、必ずイ 
ジェクトレバーび押し込まれていることを確認してください。 
また、コンパクトフラッシュカードを装着する時は、カードの 
向さにま意して差し込んでください。向をを間違えて装着する 
と、カメラおよびコンパクトフラッシュカードび破損するおそ 
れびありますので、ご注意ください。 



>コンパクトフラッシュカードを取り出ず時は 

コンパクトフラッシュカードを取り出す時は、必ずカメラの電 
源スイッチを日 FF にセットしてください。コンパクトフラッシ 
ュカードカバーを開け、イジェクトレバーを巧すとレバーびか 
し飛び出します。イジェクトレバーをもう一度押し込むと（〇)、 
カードびかし出てをます（©)。指でつまんでカードを取り出 
して < ださい。 
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コンパクトフ ラッシュ カードのフ オーマツ トについて 


初めて コン パク トフ ラッシュカードを C 日日 LPIX5 日 00に使用する場合は、あらかじめコン 
パクトフラッシュカードを使用できる状態にする必要びあります（この作業を「フオーマッ 
卜 する」といいます)。なお、付属のコンパクトフラッシュカードはフオーマット済みです。 



モードセレクターを囚（再生モード）に合 MENU (メニュー）ボタンを押しまず。再 
わせて、電源スイッチを ON にセツトします。をメニュー画面が表示されまず。 



マルチセレクターの左づを巧して、ぺージ SET-UP メニューのぺージタブ 「S」 を選 


タブを選択します。 


択します。 


〇 





SET-UP メニュー画面を表示させます。 「カードフォーマット」を選択します。 


フォルダ設定 
えライドショー 
プロテクト設定 
が表示設定 
プリント指を 
坛送醜設:定 


SET-UP 
モニタ設定 
' 操作音 
バワーオフ設定 
カードフオーマット 
日時設定 
ビデオモード 
言語 （ LANG ) 
MENU OF 


- -定 
ユ定ョ設定定 F 
- I 設シト定指带 W 
メダドク設卜像如 
生除ルイテ示ン函 g 
再 オラロ表リ送 M 
削|7スプ非プ后 


\曲ホ鸟 


37 














基 

本 

操 

作 


撮 

影 

前 

の 

準 

備 


© 


マルチセレクターのち!>を巧して「カード 
フォーマット」の画面に切り換えまず。 



巧 


A 

「フオーマットする」を選択します（カードフ 
才ーマットを行わない場合は、 MENU (メニ 
ュー）ボタンを巧すか、「いいえ」を選択して 
か！ 5 マルチセレクターのち C > を巧します)。 



〇 



マルチセレクターのち0を巧ずとすぐに、 
カードフオーマットが開始され、イラスト 
のよラなメッセージ画面が表示されまず。 


[5 カードフオーマット中のご注意 

r カードフオーマット中」の分ッセージび液晶モニタに表示されている間は、電源スイッチ 
を日 FF にセツトしたり、コンパクトフラッシュカードを取り出したりしないでください。 


■フ オーマツ トの前に 

カードをフオーマットすると、カード内のデータは全て消まされます。フオーマットする前 
に保存したい画像をコンピュータに転送することをおすすめします （as P.18 日）。 


囚 SET-UP メニューの「力ードフオーマット」について 

SET-UP メニュー「カードフオーマット」の項目は、撮影モード時にち選択でさます。 
(の P .144) 


田参照 

P .192 使用できるコンパクトフラッシュカード 
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ステップ 4 :バッテ U - の容量を確認しまず。 

撮影する前にあ晶モニタのバッテ1」ーチェック表示を確認します。 

4.1 モードセレクターを 〇( 撮彰モー ド） 

に合わせ、カメラの電源スイッチを ON 
にセツトします。 



撮 


影 





4-2 表示バネルまたは液晶モニタでバッテリーチェック表示を確認し 


よ9 〇 


バッテ U —の容量は表示パネ J レ上のノいッテ U — 
チェック表示で確認でをます。バッテ U —の容 
量びかなくなった場合は、液晶モこ夕上にもバ 
ッテI」 ー チェック表示が表れます。 

表示パネルに<1^が表示されている場合は、 
バッテリーの容量は十分です。 

表示パネルや液晶モニタ上に C 3 が表示され 
ている場合は、バッテ U —の容量びかなくなっ 
ています。充電するか、新しいバッテリーと交 
換することをおすすめします。 

表示パネルや液晶モニタ上に CIS び点ミ威表示 
されている場合は、バッテ U — の容量びかなく 
なっています。充電するか新しいバッテリーと 
交換しない限0撮影び行えません。 






S 障 1/ 離 

F2I 

mm 

1 m 

MONITOR 

mm 间 

IM 固 


jb メラの電源スイッチを日 N にセットする前に g 

モードセレクターび〇(撮影モード）にセットされてい 
る場合、レンズキヤップび装着されたまま電源スイッチを 
ON にセットすると液晶モニタにエラーメッセージび表示 
されます。メッセージを解除するには、カメラの電源スイ 
ツチを日 FF にセットしてレンズキャップを取りはずして 
<ださい。 
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ステップ百：日付と時刻を設をしまず 

I ご購入時は時計の曰付と時刻が設定されていません。 

初めてご使用になる時は、 L ： rF の手順にしたがって曰時の設定を行ってください。 
撮影した画像と動画に設定された日付と時刻び撮影日時 I 青報として記録されます。 



I) (i 


お生メ ニュー 

n 

雨 

削除 ► 

0 

木 

フォルダ設定 


写!！ 

スライド シヨー 


0—n 

プロテクト設定 


iSi 

非表示設定 


な 

プリント指定 


jiVJ 

巧送画像設定 

MENU OF 


モードセレクターを因(再をモード）に合 MENU (メニュー）ボタンを押します。 
わせて、電源スイッチを ON にセットします。再をメニュー画面び表示されます。 



A 


ページタブを選択します。 


「3」のタブを選択します。 


55 



E 。. 


マルチセレクターのも! > を押すと、 SET-UP 
メニュー頃目を選択できるようになります。 


日時設定を選択します。 


53 


54 


モニタ設定 

I 操作音 

パワーオフ設定 
力ードフォーマット 
日時設定 
-ビデオモード 
3言語 （ LANG ) 

— MENU OFF I 


ち生メニュ ー 
1) 削除 
ホフォルダ設定 
鸟 I スライドシヨー 
O - n プロテクト設定 
iSi が表示設定 
岛プリント指定 
へ;*坛を画像設定 
MENU OFF 


40 










57 



日時設定 



0 0:00 
MENU OF 



曰付の設定画面が表示されまず。 設定する項目（年、月、曰、時間、分）を 

選択しまず（選択された項目は/赤ぐ表示さ 
れ点ミ威します)。 



選択された項目の数字を設定します。手順 「年月曰」がホぐ表示されます。 

巳- 8 と已3を繰り返して、現在の日付•時刻 
に合わせます。 



「年月日」「月日年」「日月年」の中か5、 
曰付の表示順を選択します。 



マルチセレクターのち!>を巧すと、日付と 
時刻がセットされ、 SET-UP メニュー画面 
に戻ります。 


曰付と時刻が設定されていない場合、撮影亡ード時に液晶モこ夕のち上に時計マー 
クび点滅し、撮影した画像の撮影曰時情報は0□日0.0日.日日日0:00と記録され 
ます。 
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簡単な撮影 



ここでは、カスタム N 0. A (オート撮影）が設定されている場合の撮影の 
基本手順を説明します。測光、ピント合わせなど各機能の設定が自動的に行 
われるので、ほとんどの撮影に対応してされいな写真を撮ることがでさます。 
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ステップ！：提影を始める巧に 

撮影を始める前に、次の手順を巧ってください。 

1.1 レンズキャップを取りはずします。 

モードセレクターが〇 (撮影モード）にセッ 
卜されている場合、レンズキャップが装着され 
たまま電源スイッチを日 N にセットすると液 
晶モニタに エラー ><ッセージが表示されます。 
メッセージを解除するには、カメラの電源スイ 
ツチを OFF にセットしてレンズキャップを取 
りはずしてください。 



1 .2 モー ドセレクターを〇 (撮影 モー ド) 
にセツトします。 




カメラの電源スイッチを日 N にセツトします。 


操作音が一度鳴 0、 現在の設定内容び表示パ 
ネルと液晶モこ夕に表示されます。液晶モニ 
夕には撮影画面も表示されます。 
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1-A 表示パネルと液晶モニタの表示を確認します。 

撮影前に、バッテ U —容量と撮影可能コマ数を確認します。バッテ U —チェッ 
ク表示 （ CI ^) び表示パネルと液晶モこ夕に点好表示した場合は、バッテリー 
容量が十分ではありません。早めにバッテ U —を充電または交換してください。 
バッテ U —チェック表示げ点滅表示した場合は、バッテ U —が消詩していて撮 
影が行えません。バッテ U —を充電または交換してください （as P .34) 0 


バッテリーチェック表示 


表のノ くネル 



液晶モニタ 


撮影巧能コマ数も表示パネルと液晶モニタ上に表示されます。この数字び日に 
なった場合は、新しいコンパクトフラッシュカードに交換するか、記録されて 
いる画儘を削除してください（曲 P .1 巨6)。画質モードや画像サイズを変更す 
ることによって、撮影可能な状態になる場合があります （の P .71) 。 


E 基本操作—簡単な撮影 
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区!液晶モニタの表示について 
MONITOR (!□!) (モニタ）ボタンで、液晶モニタの点灯- 
消灯や表示の切り換えを行えます。 


液晶モニタに撮影 
情報と、撮影画像 
が表示されます。 



15 irro menu 圆 

液晶モニタに撮影 
画徹だけが表示さ 
れます。 


液晶モニタ消な 


^視度補正について 

被写体にピントび合っているにをかかわらずファインダー内びはっきり見えない場合は、政 
下の手順で視度補正ノブで調節してください： 

液晶モニタを開を、 （0) 力ラを構えてファインダーの中をのぞさます C ©)。 視度補正 
ノブを AF フレームび最をはっきり見える位置に動かします（»)。 



[5 視度補正ノブ使用時のご注意 


ファインダーをのぞをなびら視度補正ノブを操作する時は、誤って指で目を傷つけないよラ 
にご注意ください。 
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ステップ 2 :カメラの設定内容を巧認しまず 

医]カスタム NO . A けート撮影）の場合、〇 (スピードライトモード）ボタン、© (フ 
I 才ーカスモード）ボタン、@ (画質モード）ボタンおよび@ (露出補正）ボタン 
i により下表の操作び行えます。ご購入をにカメラを初めてご使用になる場合、カメ 
イ乍ラのこれらの機能は下表のよラに設定されています（この状態を「初期設定」とい 
' います)。この「簡単な撮影」の章では、ほとんどの場合、簡単に撮影び行えるよ5、 
1巧巧設定の状態で操作手順を説明しています。これ S を巧巧設定から変更したい場 
»合は、参照ぺージをご覧ください。 


eEsm\ 

スピードライト 
モード 


初期設定 


自動発光 


被写体び暗い時にスピードラ 
イトび自動的に発光します。 


操作ボタン 


〇 


82-84 


フ オー カス 
モード/セルフ 
タイ7- 

才ート 
フ オー カス 

カメラとの距離び已 OcmU 
上の被写体に自動のにピン 
卜を合わせます。セルフタ 
イマーをセットすることち 
でをます。 

〇 

の） 

76-81 

画質モード 

NORMAL 

画質とファイルサイズのパ' 
ランスのよい、スナップ撮 
影に適した圧縮率で撮影し 
ます。 

な 

72-73 

画像サイズ 

FULL 

2,5日 0 X ], 目20ピクセルの 
画像び撮影されます。画質 
亡ードが NORMAL の場合、 
32 M 臣のコンパクトフラッ 
シュカードに約2目枚の画 
像が記録でをます。 

SIZE 

(な） 

S 

74-7 巳 

露出補正 

±0 

露出補正は行いません。 

|@+S 

85-86 
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El カスタム NO.A に戻すには_ 

カスタム N 0.1.2 または 3 にセツトされた状態か日、再びカスタム NO . を冉に戻す場合は 
し^下の手順で巧います（カスタム N 0. K 2 または 3 でセツトした内容は保持されます)。 



回 

基 

本 

操 

作 

I 

簡 

単 

な 

撮 

影 


MENU (メニュー）ボタンを押して撮影メ マルチセレクターを操作して、カスタム N 0. 
ニュー画面を表示させます。 を選択します。 



カスタム N 0 .A を選択しまず。 カスタム N 0 .A の SET-UP メニュー画面が 

表示されます。 



MENU (メニュ ー) ボタンを巧して SET-UP 
メニューを終了させます。 


口 參 ( FUNC .) ボタン （ EBP . 14目)_ 

初期設定では、 巧を CFUNC .) ボタンを巧しなび日コマンドダイヤルを回すことにより撮影 
メニュー画面を表示しなくてもカスタム N 日.を変更することびできまず。 巧り ( FUNC .) 
ボタンび巧されている間は、液晶モニタの左上および表示パネルのシャッタースピード/絞 
り値表示部に、現在設定されているカスタム NO . び表示されます。カスタム1\1日.1、2また 
は3設定時には、液晶モニタの左上にカスタム N 0.び常に表示されます。 
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ステップ 3; 巧図をみめまず 

H ] カメラを構えて構図を決めます。 


I q-1 カメラを構えます。 

^ 手ブレを防ぐためカメラは両手でしっかりと持ってください。構図を決める 

I のは液晶モこ夕を見ながら （©) でも、ファインダーをのぞをながら(〇) 


簡 

単 

な 

撮 

影 


でちどちらでち行えます。 




グリップ部には、調光 
センサーの指がかりを 
防ぐための突起があり 
ます。突起の上に指を 
置かないでぐださい。 


3-2 構図を決めます。 

ズームボタンを押して構図を決めます。ズーム 
ボタンの®を押すと、カメラはズームアウト 
(広角側にズー S ング）して撮影範囲が広くな 
ります。ズームボタンの®を巧すと 、がラ 
はズームイン（望遠側にズーミング）し、被写 
体を大をく写すことがでをます。 

最ち下側（広角側）にした状態でさらにズーム 
ボタンの D を2秒 L 处上押し続けると、電子 
ズームが働いて被写体をさらに大きく写すこと 
びできます（の P .70)。 



ズームボタンを巧している 
間、液晶モニタにはズーム 
量を示すインジケーターが 
表示されます。 
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p レンズ、スピードライトや調光センサーをさえざらないよラごを意ください 

撮慕の際に、指や震の毛などでレンズやスピードライト発光部をさえざ5ないよラにごミち意*:^ 

ください。画傲び暗くなったり、部分的にぼやけたりすることびあります。また、力;>< ラの^ 
グリップには、調光センサーへの指びかりを防ぐための突起びあります。この突起の上に指操 
を置くと、調光センサーの前に指び出ることびありますので、 突起の上に指を置かない 作 
でください。 調光センサーび指などでさえざられると、スピードライトび正しく磯能しな ' _ 
いことびあります。 幫 i 


_因カメラを動かしてみましょう_ I 

ズームボタンによるズーミングは構図をまめる上で大きな役割を果たしますび、構図の基本’ 
はカメラの位置です。構図を決める隙に力ラを動かしてみましょラ。をし時間びあるな5、 
被写体を上か5見下ろしたり下か日見上げたりと、いろいろ角度を変えて見てみましょ5。 
一番いい構図び見つかるかちしれません。 


_区3液晶モニタとフアインダーについて_ 

液晶モニタを使用して構図をまめる場合は、表示された画傲と同じ画傲び撮影されます。ま 
た、力;<ラの設定内容を確認しなび日構図を決めることびでをます。ファインダーを使用す 
る場合は、見える範囲と撮影して得日れる画债び正確に一致しない場合びあります。次のよ 
ラな場合は液晶モニタを使巧して撮影してください。 

• 己 Ocm より近距離でマク□モード （田 P .77) を使用する場合 
• 電子ズームを使用する場合 (曲 P .70) 

• 画傲サイズを3 : 2に設定する場合（曲 P .7 日） 

■ 別売のコンバータレンズを使用する場合 (田 P .116) 

液晶モニタを使用すると、カメラの角度を自由に変えら 
れるといラ利点ちあります。カメラのレンズを自分自身 
に向けてセルフポートレート用に構図を簡単にまめるこ 
とびできます （西 P .9) 。 

ファインダーを使巧して構図を決める場合は、液晶モニ 
夕を消打するとバッテ U —の消費を節約でをます （の 
P .18)。 また、明るい場所で液晶モニタび見えにくい時 
はファインダーを使用すると便利です。1.日 m じ ( 巧の近距 
離でファインダーを使用して構図を決める場合は、フアイ 
ンダー内の近距離補正マークを使用します。 


1万 m しソ内の撮影で使用し 
ます。 
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本 
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作 

I 

簡 
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な 

撮 
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ステップ4;ピントを合わせて撮影を巧います 

4- 1 ピントを合わせます。 

カスタム NO.A (オート撮影）の場合は、液晶 
モこ夕またはファインダーの中央にある被写体 
(ファインダーの AF フレーム内の被写体）に 
オートフ ォー カスでピントび合います。オート 
フ ォー カスでピントを合わせる場合は、シャッ 
ターボタンを半押しし、ファインダー左側のホ 
色 LED と緑色 LED の状態を確認してください。 




点打 
点減 
消灯 


撮影と同時にスピードライトび発光します。 


スピードライトが充電中です。シャッターボタンから 
指を離して、もラー度押し直してください。 


スピードライトび必要ないか、発光禁止になっています。 


点灯 


高速点滅 


被写体にピントび合っています。 


AF フレーム上の被写体にピントををわせることがでさ 
ません。同距離の他の被写体にピントを合わせ 、 AFD 
ックを使って構図を蜜えて<ださい。 


4-2 撮影します。 

シャッターボタンを最後まで深く押し込んで撮 
影します。 




因 AF エリア選択について 

オートフ オー カスでピント含わせび行えない場合、カスタム N 0.1.2または3に設定すると、 
マニュアル フオー カスでピント合わせを行うことびできます(西 P .98)。 被写体び画面の中 
央になし'1場合は、冉 F ェリア選択を冉 UT 日または M 冉 NU 冉 L にセットすれば（曲 P . 12日）、 
AF □ックを巧わずにピント合わせび行えます。 
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巧写化が括回の中央にない場をは ： AF □ック撮影 

構図によっては写したい被写体び画面の中央にない場合ちあります。被写体が画 
面の中央にない場合にシャッターボタンを半押しすると、被写体にピントび合わ 
ないで背景にピントが合ってしまいます。 AF □ックを使用すれば被写体にピン 
卜を合わせた後で構図を変えることびできます。 


ピントを合わせます。 


写したい被写体を画面の中央にをわせ 
てシャツターボタンを半押しします。 






2緑色 LED の点丹を確認します。 

シャツ ターボタンを半巧ししなびら、 
フアインダー横の緑色 LED び点口し 
ていることを確認します。緑色 LED 
の点口はピントび合っていることを 
表しています。 



3 


構図を変えて撮影します。 


シャッターボタンを半巧ししたまま 
構図を蜜え、シャッターボタンを深 
く押し込んで撮影します。 



AF □ック中は被写体との撮影距離を変えないでください。被写体び動いた場合 
は、ピントを合わせ直してください。 
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ステップ 5 :垣影した西»を g 設しまず 

画像をコンパクトフラッシュカードに記録している時 
は、ファインダー左側の緑色 LED が点滅し、液晶モ 
ニタにじ!アイコンげ表示されます（液晶モニタ点丹 
時)。液晶モこ夕点巧時は、撮影したばかりの画像げ 
数砂間表示されます。画像び表示されている間は次の 
よラな操作が巧能です。 





画像削除 


カメラの動作 


撮影画像の記録中、液晶モニタに® (クイックデリート 
マーク）が表示されている間に而 （®) ボタンを巧す 
と、削除確認画面び表示されます。マルチセレクターの 
上 A または下▽を押して、「は 
し、」か「いいえ」を選択し、ち 
>を押して選択を実行します。 
•「いいえ」を選択すると画像を 
削除はずに、撮影モードに戻0ます。 
|「はい」を選択すると画徹び削 
除されます。 



一時停止 

〇 

撮影画像の記録中、液晶モニタに 日日 （静止画延長マーク) 
が表示されている間に、〇ボタンを押すと、撮影画像の 
静止画表示が20砂間延長され、液晶モニタに 院 EC マーク 
び表示されます。何も操作されないと2日砂後に画像げ記 
録され、通常の画面に戻ります。 瞬 EC マークが表示されて 
いる間に〇ボタンを押しても画像が記録されます。記 
録をキャンセルする場合には面(〇)ボタンを巧すと削 
除確認画面び表示され、削除することびでをます。 J 

記録 

シャッター 

ポタン 

半押しすると画像が記録され、撮影モードに戻ります。 


[5 画像記録中のご注意 


画像記録中は、緑色 LED び中速点滅し、液晶モニタにじ]アイコンび表示されます。緑色 LED 
の点滅び止まり、液晶モニタののアイコンび消灯するまでは、コンパクトフラッシュカー 
ドを取り出したり、 バッテ U —を抜いたり、電源スイッチを日 FF にセットしたりしないで 
ください。画傲び失われたり、コンパクトフラッシュカードび破損する場合びあります。 
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ボタン 

カメラの動作 1 

次の撮影 

シャッター 

ボタン 

シャッターボタンを深く押し込むと、液晶モこ夕に表示さ 
れている画像をコンパクトフラッシュカードに記歸してい 
る間に次の撮影び行えます。新しく撮影した画像は、コン 
パクトフラッシュカードに保存される前に力^ラ内の一時 
保存メモリに保存され、一時保存メモ U の空さ容量がなく 
なるまで撮影を続けることびできます（画像サイズび 
FULL 、画質モードが NORMAL の画像を約1日コマー時 
保存でをます)。一時保存メモ U の空さ容量がなくなると、 
砂時計マーク g が表示され、撮影することがでさなくな 
ります。一時保存メモリに空さ容量びでを g マークが消 
えると、再び撮影をすることびでさます。 

J 


ステップ 6: 撮霞を巧了しまず 

撮影げ終わったら、力;><ラを保管する前に！;(下の手順を行ってください。 

01電源スイッチを日 FF にセットします。 



02レンズキャップを取り付け、液晶モニタを収納します。 

レンズと亡こ夕にほこりや汚れがつかないよラ、レンズキャップを取0付け、 
液晶モこ夕の点阿面が内側になるよラに巧りたたんで収納します。 



基本操作 I 簡単な撮影 
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COOL 円 X 己 0 日日のレビュー再生/簡易再生モードを使えば、撮影後すぐに 

画像を確認することがでさ、力;ラの設定や構図などをチェックしながら撮 

影を行ラことができます。 

• カメラのモードセレクターが〇(撮影モード）にセットされている時にレビュー 
再生/簡易再生亡ードを使ラことができます。 QUICK 囚(クイックレビュー）ボタ 
ンを一度巧すと撮影後の画像げ液晶モこ夕の左上に縮ル表示され、ちラー度押す 
と画面いっぱいに表示され、さらにもラー度押すと撮影モードに戻ります。 

• もし、撮影した画像び暗かったら：スピードライト発光部から指を離してもラー 
度撮影してみてください。 

• もし、お辺の真っ白な砂がくすんだ灰色に見えていたら：麗出補正を行い、もラ 
一度撮影してみてください（西 P .8 己）。 

• ク□ーズアップで撮った巧がブレていたら：目 SS (ベストショットセレクタ）を 
セットにして撮り直してみてください旧 SS : asp.i 12 )〇 

• 意図した写真が撮れた場合は、不要な画像を消去して撮影巧能コマ数を増やすこ 
とがでさます。 



撮影ド 


レビュー再生モード 

現在使用されているフオル 
ダの画债び液晶モニタの左 
上に縮ル表示されます。次 
の撮影を行ラ前に、撮影し 
た画傲の確認び巧えます。 


簡易再生モード 
現在使用されているフオル 
ダの画傲び画面いっぱい 
に、または4コマをしく 
は白コマのサムネイル画 
像として表示されます。画 
憬削除、画傲情報の表示な 
どび行えます。 



.一再生/簡易再生）と削除 


S 基本操作—再生と削除 
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レビュー再をモード 

QUICK 囚(クイックレビュー）ボタンを押すとレビュー 
再生モードになり、コンパクトフラッシュカードに 
最後に記録された画像が液晶モニタの左上に縮ル表 
示されます。レビュー再生モード時には、下の操 
作び行えます。 




ボタン 

カメラの動作 】 

前後の 

画像を 

見る 

• 

マルチセレクターの上 A または左づを押すと、現在 
表示されている画像の前に撮影された画像が表示され 
ます。マルチセレクターの下▽またはち [> を押すと 
禮に撮影された画像が表示されます。押し続けると画 
面が早送りされます。 

\簡易再生 

モード 

1 にする 

QU に K 囚 

簡易再生モード（次ページ参照）になり、画像び全画 
面表示されます。 

撮影モード 
に戻る 

1 

シャッター 

ボタン 

シャッターボタンを半巧しすると撮影モードに戻って 
ピント合わせが行われます。シャッターボタンを深く 
押し込むと撮影でをます。 

> 


他のボタンは、撮影モード時と同様に操作でをます。 




















簡易再をモード 

レビュー再生亡ード時に quick 囚（クイックレビュ ー) 
ボタンを押すと、簡易再生モードになり、レビュー 
再生モード時に表示されていた画像が全画面表示さ 
れます。簡易再生モード時には、 UTF の操作が斤え 
ます。 





前後の画像 
を見る 




カメラの動作 


マルチセレクターの上 A または左づを押すと、現在 
表示されている画像の前に撮影された画傲び表示され 
ます。マルチセレクターの下 V またはち!>を押すと 
禮に撮影された画像が表示されます。押し続けると画 
面が早送りされます。 


サムネイル 
画像を見る 


H (の!） 


国）ボタンを押すと、4コマのサムネイル画徹 
が表示されます（曲 P . 已 8) 。 


表示されて 
いる画像を 
削除ずる 


而（ゆ） 


而 （®) ボタンを押すと、削除確認画面が表示されま 
す。マルチセレクターの上 A または下 V を押して、「は 
い」か「いいえ」を選択し、ち [> を押して選択を実行 
します。 

. 「いいえ」を選択すると画 
像を削除せずに、簡易再生 
モードに戻ります。 

• 「はい」を選択すると画像 
が削除されます。 


丈1か削除します 
绰^^しぃですか？ 

HTI] 

BOB 


E 基本操作—再生と削除 
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r g 的 

ボタン 

カメラの動作 1 

拡大表示 
モードに 
切り換える 

かみ 

ズームボタンの 0(9) を押すと現在表示されている'! 

画像の拡大表示モードになります （ SEP . 1 巨1)。画像 
が拡大されている間は、マルチセレクターで画面をス 
ク□ールさせ、見たい部分に移動でさます。拡大表示 
モードをキャンセルするにはズームボタンの®を押 
します。 

ノ 

画像情報を 
見る 

S 

コマンドダイヤルを回すと現在表示されている画儘の 
詳細情報表示画面に切り換わります（曲 P .1 巨 2) 。 

撮影モード 
に戻る 

- 

QU に K 囚/ 
シャッター 
ボタン 

QUICK 囚（クイックレビュ ー) ボタンを押すと簡易再生'! 

モードを終了して撮影モードに戻ります。また、シャ 
ッターボタンを半押しすると、撮影モードに戻ってピ 
ント合わせを行い、シャッターボタンを深く押し込む 
と、撮影び行えます。 

1 - 


る 

基 



因 再生モード （の P .1 日 7 ) 

この章で説明したレビュー再生/簡易再生モードは撮影モード時にモードセレクターを切り 
撰えずに画像を確認する方法です。モードセレクターを [ E (再をモード）にセットすると 
再生モードになります。この章で説明している簡易再生•サムネイルレビューモード（再生 
モードでは！コマ再生/サムネイルモード）の他に、再生モードでは、全画傲削除、再生 
時のフオルダの選択、画像のプ□テクト設定、画撒の非表示設定、スライドショー、パソコ 
ンへの転送画傲設定、プ U ント指定などを行ラことびでさまず。 
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サムネイルレビユーモード 

簡易再生モード時に H ( ffl ) (サムネイル/ズーム） 
ボタンを押すと、液晶亡こ夕に4コマのサムネイル 
画像（縮ル画像）が一覧表示されます。サムネイルレ 
ビューモード時には、似下の操作が行えます。 




カメラの動作 


11像を獄 mBk 7ルチセレクタ-の上" F ちちを押すと、サムネイル画 
する イ象が選択されます。 

画面の 
スク□ール 

S 

コマンドダイヤルを回すと一画面分のスク□ールを行 
います。 

サムネイル 
コマ数を 
変更する 

H ( の / 

D 

サムネイル画像び4コマ表示されている時に H (®) 
(サムネイル/ズーム）ボタンを押すと、9コマ表示に 
切り換わります。 D (ズーム）ボタンを巧すと、9コ 
マ表示時は4コマ表示、4コマ表示時は]コマ表おに 
切0換わります。 

f 

選択された 
画像を削除 
する 

m ゆ） 

前(〇)ボタンを押す 
す。マルチセレクター 
r はい」か「いいえ」を 

偏え 1 側除します 
/ lU ^ 扣 しいですか？ 

BIQI 

BMiig 

と、削除確認画面が表示されま 
の上 A または下▽を押して、 
選択し、ち!>を押して選択を 
実行します。 

• 「いいえ」を選択すると画像 
を削除せずに、サムネイル 
レビューモードに戻ります。 

• 「はい」を選択すると選択 
画像び削除されます。 

撮影モード 
に戻る 

> - 

QU に K 回/ 
シャッ ター 
ボタン 

QUICK 囚（クイックレビュー）ボタンを押すとサムネイ] 

ルレビューモードを終了して撮影モードに戻ります。 
また、シャッターボタンを半押しすると、撮影モード 
に戻ってピント合わせを巧い、シャッターボタンを深 
く押し込むと、撮影び行えます。 



基本操作—再生と削除 
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巧途に応じた撮影方法 


プリント用の画嫁を 

撮影ずる也. 
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パソコンで利巧ずる 
西がを想影する圏 

回 62-65 




デジタルカメラで撮影した画像はデジタルデータとし 
てメモ U カードに記録されます。デジタル画像データ 
は手軽にプ U ントしたり、パソコンで利用することが 
でをます。 


プリント用の画像を撮影する 

家庭用プ U ンタやプ1」ントショップでプ U ントするた 
めの画像を撮影する方法などを紹介します。 


パソコンで利巧する画像を撮影する 

撮影した画憬はパソコンに転送して保存-加工したり、 
ホームページなどに使用することができます。ここでは、 
パソコンでの利用に適した画撒を撮影する方法などを 
紹介します。 





プリント用の画像を撮影する 


撮影した画像は、パソコンに転送してプリントしたり、プ U ントショップで 
プ U ントしてもらラことができます。美しい仕上がりのプ U ントを得るには 
撮影時の画像サイズと画質モードが重要な要素になります。 

プリント用の函«巧垣彭ずる 

撮影した画像を高精細なプ U ンタで出力する場合には、画像サイズを大きく、画質 
亡ードを高画質の設定にするとクオ U ティの高い作品に仕上げることがでをます。 
プ U ント用の画像を撮影する場合は、;欠の設定で撮影を行ラことをおすすめします。 
画像サイズを FULL . 3 : 2、 UXGA に設定し、画質モードを FINE または NORMAL 
に設定して撮影を巧ラと、クオ U ティの高いプ U ントを得ることびでをます。画質 
亡ードを RAW または HI に設定すると最高のクオ U ティを得られますび、フアイ 
ルサイズも非常に大きくなるため、コンパクトフラッシュカードの容量、パソコン 
の八ードディスクの容量、転送時間の制約を考慮に入れて使用してください。 
撮影した画像をパソコンに転送してプ U ントする場合は、次ページのプ U ントサイ 
ズの表を参考にして撮影時の画像サイズの設定を巧ってください。 


田参照 

P .72 画質モード 
P .74 画撒サイズ 
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I プリント用の画像を撮影する 






DPOF 巧应プ U ンタでのプ U ント 

デジタルカメラで撮影した画像をラボプ U ントサービスや、家庭用のプ U ンタで自 
動プ U ントするための記録 フォー マットが rDPOFJ (Digital Print Order Formal:) 
です。 DPOF は、現在各社独自仕様となっているプリント情報を標準化することで、 
よ0効率的なプ U ントを実現するための規格です。 

再生メニューの「プ U ント指定」（田 P.174) によってプ U ント指定を巧ラと、従 
来の写真と同様に、デジタルプ U ントサービス取扱店に依頼するか、 DPOF に对応 
したプ U ンタを使用すると、画傲を記録したコンパクトフラッシュカードから直接 
プ U ントすることがでさます。 

リムーバブルタディアか S のプリント 

DPOF に対応していないプ U ントショップの場合でも、プ U ントしたい画像を他の 
記録メディアにコピーして持ち込めば、プ U ントすることができます（あ 5 かじめ 
プ U ント価格、対応可能な記録メディア、ファイル形式などをプリントショップに 
ご確認ください)。 Nikon View 已を使用すると、画像を U ムーバブルメディアなど 
にコピーすることができます。カメラとパソコンを接続して行う操作については、 
Nikon View 已 U ファレンスマニュアルをご覧ください。 


囚プ U ントサイズ 


プリントされる画像の大ささはプ U ンタの解像度によります（解像度び高いとプ U ントヴイ 
ズびルさくなります)。下表は各画慷サイズで撮影された画债を30日 dpi の解像度でプリン 
卜した場含のサイズを示しています。 



300 dpi でプリントした時のサイズ J 

FULL 

21.已 X 1目 cm 

[ 3:2 

21.已 XI 4占 cm ) 

〔 UXGA 

13x10cm ] 

(SXGA 

1 OxScm ] 

〔 XGA 

9x7cm 〕 

(VGA 

己 x4cm ] 


プリント用の画像を撮影する 


61 






















パソコンで利用する画像を撮影する 


撮影した画像は、パソコンに転送して保存•加工したり、インターネットで 
使用するなど、さまざまな用達に利用することができます。撮影した画像を 
どう使ラかによって、その画像に必要な画質モードや画像サイズは変化する 
ため、用途に合わせて撮影時の画質モードと画像サイズを設定してください。 

加工用の画巧を撮影する 

画像の一部を切り取る、変形させる、を成する等の加工を行ラ場合には、画像サイ 
ズを大さく、画質亡ードを高画質の設定にすると、クオリティの高い作品に仕上げ 
ることびできます。画像加工にお使いになる場合は、次の設定で撮影を巧ラことを 
おすすめします。 

画質モードを FINE または N 日 RMAL に設定し、画撒サイズを FULL 、 3:2、 
UX 白 A に設定して撮影すると、クオ U ティの高い画像を作成することができます。 
画質を RAW または HI に設定すると最高のクオ U ティを得られますび、ファイル 
サイズも非常に大きくなるため、コンパクトフラッシュカードの容量、パソコンの 
八ードディスクの容量、転送時間の制約を考慮に入れて使用してください。 


パソ n ンで利用する画像を撮影する 
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ホームぺーシ用の画巧を撮影ずる 

撮影した画像をホームページなどでお使いになる場合は、次の設定で撮影を行ラこ 
とをおすすめします。 

画像サイズを VGA または XGA に設定して、画質モードを目 AS にまたは NORMAL 
に設定するとファイルサイズをルさくすることげでをます。ファイルサイズびルさ 
いとデータ転送にかかる時間ち短<な0ます。 

画質モードと画傲サイズの組み合わせによって、ファイルサイズとデータ送信時間 
は下表のように変ね D ます。 


画質モード 

画像サイズ 
(ピクセル） 

ファイルサイズ 
(約） 

送信時間 ’ 

(28.8 Kbps ) 

BASIC 

XGA 

(1024 x 768) 

100 KB 

約4曰秒 

J 

NORMAL 

VGA 

(巨 40 x 480) 

90 K 巨 

約3已秒 

) 

BASIC 

VGA 

(640 x 480) 

己 0 K 臣 

約2曰秒 


パソ n ンで利用する画像を撮影する 
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囚画質モード、画像ヴイズとファイルヴイズ 


下図は画質モード、画像サイズとファイルサイズの関係を表しています。 



局 


画質モード 


西参照 


r パソコンで利用する画傲を撮影ずる 
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P .72 画質モード 
P .74 画傲サイズ 





























垣彭した函巧をインターネットでが用ずる 

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をホームページにアップ□ー ドしたり、 
電子六ールに添付して送ることができます（詳細については電子;ールソフトなど 
のドキュ又ントを参照してください)。画像をパソコンに転送する方法については、 
この使用説明書の「接続」（曲 P .17 目）の章をご参照ください。 
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「基本操作 一 簡単な撮影」ではカスタム N 日 . A (オート 
撮影）での基本的な撮影ち法を紹介しました。この章 
ではカスタム N 0. K 2 または3設定時に使用するこ 
とがでをる撮影機能や動画撮影などを2つのセクシヨ 
ンで紹介します。 

撮影機能の詳細 

ズーム、画質モード/画像サイズの設定、フォーカス 
モード、スピードライトモード、麗出補正などのよく 
使用される撮影機能の詳細について説明します。 


応用編 

カスタム N 0. K 2 または3設定時にセツトできる力 
メラの様々な設定に関して説明します。 
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撮影機能の詳細 


撮影モードでの使用方法 


この章では〇 (撮影モード）時に行ラことのでさる様々な操作について説明 
します。次の表をご覧ください。 



P 各機能の詳細—撮影機能の詳細 
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がぎズームと亞モズーム：構図を藻める 

このカメラには2種類のズーム機能が装備されています。カメラのズームレンズを〇 
使用して被写体を3倍まで拡大する光学ズームと、デジタル処理によってさらに被 I 
写体を4倍まで拡大する電子ズームです。 1 

の 

が学ズ—ム 1 

ズームボタンを巧しながら、液晶モニタまたはファインダーで構図を確認すること I 


びでをます。 


r ^ 

ズームアウト ズームイン 

(広角側にズーム）（望遠側にズーム) 



ズームポタンを巧して 
いる間、液晶モニタ上 
にズーム状態が表示さ 
れます。 


撮 

影 

機 

能 

の 

詳 

細 


光学 ズームと 電子 ズーム 

電子ズームは、力六ラのセンサーびとらえた画傲データをデジタル処理することで、画像の 
中央部を拡大しています。光学ズームと違い、画撒の中央部分を電子的に画面全体に拡大す 
るため、粒子の粗い画像になります。電子ズーム作動中はファインダーで構図を確認するこ 
とはでをません、液晶モニタで確認してください。 
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電子ズーム 

光学 ズームを 最も望遠側にして、画> (ズーム）ボタンを2秒政上押し続けると、 
自動的に電子ズームび作動します。 



光学 ズームの 最望遠側 



2秒間巧し 
続けます。 


液晶モニタに電 
子ズーム倍率が 
表示されます。 


緑色 LED が低速点滅 
して、ファインダー内 
の画像と撮影画像にず 
れがあることを警告し 
ます。 


デジタルズーム作動中は 、 D (ズーム）ボタンを押すごとに、ズーム倍率が高くなり、 
最大4倍まで（連写モードが動画にセットされている場合は2倍までの P .109) 
拡大されます 。 ffl (ズーム）ボタンを押すと倍率は低くなり、さらに ffl (ズーム） 
ボタンを押すと電モズーム倍率び消え、電子ズームは解除されます。 


M 電子ズームを使用でさない場合 


液晶モニタ消口時は、電子ズームを使用することびでさません。また次のよラな場合にち使 
用することびでをません。 

I 画質モードび RAW または HI に設定されている場合（の P .72 )o 
’連写モードびマルチ連写、 UH 連写にセットされている場合（の P .1 日8)。 

' 彩度調整びモノク□モードにセットされている場合（田 a P .1] 己)。 

>カスタム N 0.1、2または3設定時、撮影 SET-UP メニューの「ズーム>電子ズーム 」が 
日 FF にセットされている場合（西ド.1曰1)。 


P 各機能の詳細—撮影機能の詳細 
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画貝モードと函保サイズ：メモリを巧をよく巧巧ずる 

撮影された画像のファイルサイズは、画質亡ードと画像サイズによって決定されま 
す。そのため、コンパクトフラッシュカードに記録でをる画傲の数は、画質モード 
と画像サイズの組みをわせによって変化します。 32 M 目、巨 4 M 目、9目 MB のコン 
パクトフラッシュカードに記録でをる画像コマ数の目まは次の通りです （ JPEG 圧 
縮の性質上、撮影コマ数は画像の絵柄によって大をく異なります)。 






RAW 

3 

— 

— 

— 

— 

-] 

HI 

2 

2 

— 

— 

— 

- ) 

FINE 

13 

14 

32 

50 

7 已 

173〕 

NORMAL 

26 

28 

62 

9 己 

139 

289 

BASIC 

已 1 

已已 

118 

173 

243 

459 

RAW 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

HI 

4 

4 

— 

— 

— 

— 

FINE 

26 

29 

巨己 

100 

1 己] 

347 

NORMAL 

已 2 

已 7 

125 

19 己 

278 

已フ谷 

BASIC 

103 

1 1 

23 己 

347 

488 

918 

RAW 

11 

— 

— 

— 

— 

- 〕 

HI 

6 

7 

— 

— 

— 

-） 

FINE 

39 

43 

97 

]已己 

227 

520 1 

NORMAL 

78 

86 

188 

2 谷己 

418 

867 1 

BASIC 

1 已已 

167 

3 已 4 

已 2 白 

731 

1377] 


^ 撮影コマ数について 


上記の撮影コマ数は計算値ですので、コンパクトフラッシュカードにより実際の撮影コマ数 
は若干の違いびあります、液晶モニタまたは表示パネルでご確認ください。 


画質モード 


画像サイズ 


FULL 3:2 IuXGAIsXGA XGA I VGA 


I 撮影機能の詳細 
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画質モード 

画像を記録する隙に、処理を施して画像ファイルの容量を小さくすることを圧縮と 
いいます。 C 日日 L 円 X 已日00は、 NEF 形式や TIFF 形式で画像を圧縮せずに保存し 
たり、 」 PEG お式で圧縮して保存することげでさます。圧縮率が高くなれば画像フ 
ァイルサイズはルさくなり、コンパクトフラッシュカードに記録でをる画像数げ増 
加しますび、画質び低下してブ□ックパターンが見えるよラになる場合もあります。 
画質への影響は被写体の内容や、プ U ントするサイズ、モニタに表示するサイズに 
よって異な D ます。 

画質モードをセットするには、表示パネルまたは液晶モこ夕にセットしたい画賢 
モードが表示されるまで©(画寶モード）ボタンを押します。 

表示パネルと液晶モニタに画質 



丽。…。, 

1 P 図 [ 


5 口 
IS ) 


モードび表示されます。 


〇 (画質モード） 
ボタンを押します。 



RAW 

HI 

FINE 

NORMAL 

臟目 


□ RAW モード時の表示ノ ネルの画質モード表示について 


画質モードび RAW にセツトされている時は、表示パネルの I - hTI 表示び点滅します。 

0 NEF 形式 

NEF 形式 （Nikon Electronic Image Format ) は、ニコン専用画傲フォー マツ トです。 
NEF 形式の画傲ファイルを開くには Nikon View 日または Nikon Capture 3 (別売）び必要 
となります。 NEF 形式で保存すると、パソコン上で画傲姐理や補正を行った場合ち、品質を 
冀化させることなく高品位の画質を維持することびでをます。 


^ RAW 画像を HI 画像に変換する 


RAW 画撒 （ NEF 形式）を Nikon View 已ま/■こは Nikon Capture 3 (別売）じ ( 外のアプ U ケー 
シヨンで使用するには、 HI 画撒 （ TIFF 形式）に変換してください。 TIFF 形式のファイルは 
ほとんどのアプリケーシヨンに対応します。 C 日日 L 円 X 已〇日0では、再生モードの1コマ再 
生時に R 冉 W 画撒を HI 画撒に変換することびできます（曲 P . l 已9)。変換すると新しいファ 
イル名となり、画像ファイルの拡張子び. NEF から. TIF に変わります。 


P 各機能の詳細—撮影機能の詳細 
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画質モードは次の己種類から選択でさます。 



RAW 

NEF 

画儘の姐理、圧縮を行わないため、細部の描写び維 
持されます 。 CCD (撮像素子）からの生出力を NEF 
形式 （Nikon Electronic Ima 邑 e Format ) で保存し 
ます。画像サイズび FULL の場合のみ設定でをます。 
画質モード HI の画像に比べてファイルサイズびルさ 
くなります。 

f 

HI 

、 

TIFF 

画像の圧縮を行わないため、細部の描写び維持され 1 
ます。幅広いアプリケーションに対応でをる TIFF 
形式で保存します。画寶を優先する場合に使用しま 
す。画像サイズが FULL 、 3 : 2の場合のみ設定でを 
ます。 

ノ 

f 

FINE 

JPEG 

精細な画質で、画像を拡大する場合や、プリンクで] 
細かく表現したい場合などに適しています。画像デー 
夕は約1/4に圧縮されます。 J 

r 

NORMAL 

JPEG 

通常の画寶で、一般的にはこの画質モードを使用し 
ます。画像データは約 1/8 に圧縮されます。 

ノ 

/ 

BAS に 

JPEG 

基本的な画寶で、電モメールに添付したり ホームペー ] 
ジに掲載したりする場合に適しています。画像デー 
夕は約1/1目に圧縮されます。 



_ 因 _JPEG _ 

「 JPEG 」 （ジェイペグと読みます）は、 JPEG 圧縮規格を策定した 「Joint Photographic 
Experts Group 」 の略でず。 
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画像サイズ 

画像サイズは、画像の実隙の大ささ（単位：ピクセル）です。画像サイズげ小さい画 
像はファイルサイズわかさいため、電子;ールで送ったり、ホームページなどで使 
用する場合に適しています。大をなサイズの画像は、大きくプ1」ントするなどの用 
途に適しています。コンパクトフラッシュカードの容量や使用目的に応じて、画像 
サイズを選択してください。 

画像サイズをセットするには、 © (画置モード）ボタンを押しなびらコマンドダイ 
ヤルを回し、表示パネルまたは液晶モニタにセットしたい画像サイズを表示させます。 


届厄 

〇 (画質モード）ボタンを巧し 
なが5コマンドダイヤルを回し 
ます。 



表示パネルと液晶モニタに画像 
サイズが表示されます。 


固/^ 


1/60 F 2 I . 

MENU . 


画 
mmi 
I 191 


園 IT0 同 ME^U ii 径院回 

画像サイズが FULL の場合は 
表示されません。 


^各磯能の 詳細—撮影磯能の詳細 
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画像サイズは次の 6 種類から選択でさます。 



サイズ（ピクセル） 

プリント時のサイズロ OOdpi ) の場合1 

f (表示なし） 

1 FULL 

2已巨 0 x 1 920 

約21.已 X 1 6 cm 

J 

[ UXGA 

1600 XI 200 

約1 3 x 1 0 cm 

ノ 

SXGA 

1280 x 960 

約1 0 x 8 cm 

〔 XGA 

1024 x 768 

、 

約9 X 7 cm 

ノ 

' VGA 

640 x 480 

約已 X 4 cm 

[ 3:2 

2已目 0 x 1 704 

約21.已 XI 4.已 cm ] 


因■プリントサイズについて 

プ U ントされる画傲の大きさはプ U ンタの解撒度によります（解像度び高いとプ U ントサイ 
ズびルさくなります)。 


化参照 

P .60 プ1」ント用の画傲を撮影する 
P .62 加工用の画撒を撮影する 
P .63 ホームページ用の画撒を撮影する 
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ゆ 

フオーカスモード；巧くにまたは這くにピントををわせる 

フオーカスモードは、4種類のモードから選択でをます。初期設定では、レンズか 
ら已日 cm 於上離れた被写体に自動的にピントげ合ラ通常 AF モードに設定されてい 
ます。通常 AF モードは、スナップ撮影など一般的な撮影に対応しますび、木の枝 
越しに見える景色や窓から見える景色を撮影する時や、花や名刺などを接写する場 
合などに、撮影状況に応じたフオーカスモードを選択でをます。また、セルフポー 
トレート撮影や近接撮影時などには、シャッターボタンを押す時の手ブレを防止す 
るため、セルフタイマー撮影にセットすると便利です（兰脚のご使用をおすすめし 
ます)。 

フオーカスモードをセットするには、表示パネルまたは液晶モこ夕に設定したいフ 
オーカスモードが表示されるまで© (フオーカスモード）ボタンを押します。 


表示パネルと液晶モニタにフオー 
カスモードが表示されます。遠景 
モードをセットすると、液晶モニ 
夕には ii マークが表示され、表 
而なルには CM が泰示されます。 
遠景モードを選択した直後には、 
表示/てネルのシ ヤッ タースピード 
/絞り値表示部分に inf が短時 
間表示されます。 



巧細—撮影機能の詳細 
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フォーカスモードは次の 4 種類から選択でをます。 





(表示なし） 
通常 AF モード 

被写体までの距離に応じて自動 
的にピントを合わせます。 

レンズか 5 50 cm 政上の被写体 
を撮影する時に使巧します。 

ii 

遠景モード 

ピントは無限遠に固定されま 
す。スピードライトは使用でを 
ません。 

窓越しの景色や風景、建物など、1 
違くにある被写体などを撮影す 
る時に使用します。 

ノ 

A 

[ マク□モード 

レンズ前 2 cm 〜無限遠にある 
被写体にピントををねせます。 

近接撮影に使用します。 

J 

公 

セルフタイマー 
撮影 

約 1 日秒または約 3 砂のセル 
フタイマー撮影を行います。マ 
ク□亡ード撮影ち可能になり、 
マク□モードマーク （ A ) も同 
時に表示されます。 

セルフポートレート撮影やシャ 
ッターボタンを巧す時に生じる 
手ブレを防止したい時に使用し 
ます。 

ノ 



_因■マク□モ-ドについて_ 

液晶モニタのマク□モードマーク（化）び黄色で表示されるズーム位置（広角側）では、レ 
ンズ前 2 cm までの被写体にピントを合わせることびでさます。光学ズームびミドルポジシ 
ヨンか曰望遠側にセツトされている場合は、ごく近い距離にある被写体にピントを含わせる 
ことはでさません。 

ただし、印刷物や名刺などの撮影を行ラ場合は、ピントび合ラ範囲でズームを歪曲のかない 
望遠側にセツトすることをおすすめします。 
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才ートフォーカス 

通萬 AF モード、マク□モードでは、フ ォー カス（ピント）は、カメラび自動的に 
合わせます。カスタム N 日 . A 設定時に液晶モこ夕げ点好している場合は、カメラは 
常にピント合わせを行いますに- AF 、0 B P .1 21)。液晶モニタ消灯時は、シャッター 
ボタンを半押しするまでカメラはピント合わせを斤いません （ S - AF 、の P . 121)。 
いずれの場合も、シャッターボタンを半巧しするとフ ォー カスび□ックされ、シャッ 
ターボタンが半巧しされている間は□ックされ続けます （AF □ック、の户万1)。 
カスタム N 日.1、2または3設定時には、撮影 X ニューの r フ ォー カス > AF - M 日 DE 」 
で液晶モニタ点灯時にも S - AF をセットすることができます（西 P .121)。 

才ートフォーカスでよい結果を得るには 

オートフォーカスに適した被写体は次のよラな場合です。 

• 被写体と背景のコントラストに差がある場合（被写体が背景と同じ色の場合は 
オートフォーカスでのピント合わせが正萬にできない場合があります)。 

• 光げ被写体に均等に当たっている場合。 

オートフォーカスが苦手な被写体は次のよラな場合です。 

• 遠いちのと近いものび混在する被写体を撮影する場合。才 U の中の動物などを撮 
影する場合は、動物わ才 U も AF フレーム内にあり、さらに動物よりもオリのち 
びカメラの近くにあるので、オートフ ォー カスがうまく作動しない場合びあります。 
• 被写体び非常に暗い場合（ただし、被写体が背景より明るすざても、オートフ ォー 
カスでのピント合わせび正萬にできない場合げあります)。 

• 動さの速い被写体。 

オートフォーカスでのピント合わせが正常に行えない場合は 、 AF □ックで撮影し 
たい被写体と同距離の他の被写体にピントを合わせるか（の P . 已1)、被写体までの 
距離を測ってマこュアルフォーカスでピントを合わせて<ださい（西 P . 白8)。 


P 各機能の詳細—撮影機能の詳細 
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AE - L / AF-L がタンで才ートフオーカスを D ックする 

才ートフ オー カスのピントは、力;<ラの前面にある AE - L / AF - L ボタンで□ックす〇 
ることがでをます。カスタム N 日.1、2または3設定時に、 AE - L / AF - L ボタンを押 g 
すと、初期設定では、麗出値 （ AE ) とフ オー カス （ AF ) の両方び□ックされます1 肖1 
び、 SET-UP ；><ニューの「ボタン設定 > AE - L ， AF-U (西 P .1 己 0) で露出値かフ空 
オー カスのいずれか一ちのみを□ックする設定にすることができます。 AE - L / AF-L 1 
ボタンでフ オー カスだけを□ックする設定にした場合、 AE - L / AF - L ボタンを押し I 
ている間はフ オー カスを□ックしたままで、シャッターボタンで測光し、撮影を行* 
ラことげできます。 ^ 

自 t 

1 SET-UP メニューの「ボタン設定 > AE - し AF - L 」 を 「 AF 丄」に® 
セツトします （の P .1 己日）。 細 


2 


ピントを合わせます。 


被写体を画面中央に置いて、シャッターボタンを半押しします。ピントび合ラ 
とファインダー横の緑色 LED が点好します。被写体にピントげ合っているこ 
とを確認したら AE - L / AF - L ボタンを押して フオー カスを□ック し、 シャッター 
ボタンか5指を離します（シャッターボタンを半押しし続けると、麗出値と 
フ オー カスの両方が□ックされ続けます）。 AE - L / AF - L ボタンげ押されている 
間、 フ オー カスが□ックされ続けます。 



3 


構図を変えて撮影します。 


AE - L / AF - L ボタンを押しながら構図を変え、シャッターボタンを半押しして 
測光し、シャッターボタンを深く押し込んで撮影します。 
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セルフタイマー撮該 

セルフタイマーを使用すると、シャッターボタンを押してから約10秒または約3 
砂禮にシャッターげをれます。撮影者自身が被写体となるセルフポートレート撮影 
の場合は、シャッターボタンを押してからカメラの前に移動する時間が必要なため、 
10秒にセットしてください。また、シャッターボタンを押す時に生じる手ブレを 
防止する場合には、セルフタイマーを3砂にセツトすると便利です。 


セルフタイマーの使用方法 

1カメラを固定します。 

云脚を使用することをおすすめします。兰脚を使用しない場合は、平らで安定 
した場所にカメラを設置します。 

2 セルフタイマー撮影にセットします。 

0^0 (フオーカスモード/セルフタイマー）ボタンを押して、表示パネル 
または液晶モこ夕にセルフタイマー表示（公）を表示させます。セルフタイマ 
一撮影にセットすると、マク□モード撮影も可能になり、マク□モードマーク 


( A ) も同時に表示されます。 



ゆ/ロォ- 
カスモー ド/セル 
フタイマー）ボタ 
ンを押します。 


表示パネルと液晶モニタにセ 
ルフタイマー表示が表示され 
ます。 




必 



懷 

固戶 1 麵 

m 

mm 

[19} 

'MONITOR 

MENU 

潮!恒院圆 


5己 

M な 。|。4 出 

蜡[巧] 
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3 構図を決めます。 

カメラの各機能をセットし、構図を決めます。 

4セルフタイマーを作動させます。 

シャッターボタンを深く押し込むと、セルフタ 
イマーが作動し始めます。シャッターボタンを] 
回押すと] 0砂に、2回押すと3秒にセルフタ 
イマーが設定され、作動します。作動中のセル 
フタイマーを一時停止するには、さらにもう一 
度シャッターボタンを押します。 

シャッターボタンを押すと、シャッターボタン 
の前にあるセルフタイマー表示ランプび点ミ威を 
開始します。シャッターがきれる]秒前まで点 
滅び続を、最後に約1秒間点阿した禮にシャッ 
ターがされます。セルフタイマー時には、連写 
モードは自動的に単写にセットされます。 


ま 

深く巧し込みます 





逆 



m 


國庐窗 

職 g 


WL 

([巧]) 


MENU 

卿 1] 

纖圆 


液晶モニタに撮影までの 
秒時がカウントダウン表 
示されます 


_01セルフタイマー撮影時のピントのをわせ方_ 

セルフタイマー撮影では、シャッターびきれる瞬間に被写体び画面の中巧にない場合は、背 
景にピントび合ってしまい、結果としてピントの合っていない画撒び撮影されてしまいます。 
このようなことを避けるため、カスタム1\1日.1、2または3にセットして（の P .88)、 撮影 
メニューの口才一カスエ U ア> AF エ U ア選択」を M 冉 NUAL にセットし、マルチセレクター 
で AF エリアを被写体びあるエ U アに合わせます （曲 P . 12日）。セルフポートレート撮影を 
する場合や被写体び画面内のどこに位置するかわか5ない場合は、カスタム N 0. K 2 また 
は3をセットして、マニュアルフォーカスでピント含わせを巧います（西 P .98)。 撮影距 
離をセットした後にフォーカスモードを変更すると、マニュアルフォーカスびキャンセルさ 
れてしまラため、セルフタイマーモードをセットしてか b マニュアルフォーカスの撮影距離 
をセツトしてください。 
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O (ス ピー ドラ 
イトモード）ボタ 
ンを押しまず。 



表示パネルと液晶モニタにスピー 
ドライトモードが表示されます。 


-圆ィ 


盧 


mmi 

图_^欄隐^ 1 10) 
MONITOR MENU (M 離國 


〇 

スピードライトモード：スピードライト垣影を巧5 

撮影状況に応じてスピードライトモードを選択することびでをます。スピードライ 
卜亡ードをセツトするには、表示パネルまたは液晶モニタにセツトしたいスピード 
ライトモードが表示されるまで〇 (スピードライトモード）ボタンを押します。 


巧細—撮影機能の詳細 
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スピードライトモードは次の巳種類から選択できます。 

「 w ™4 " I 被写体び暗い場合にスピードほとんどの撮影状況に対応でを 

自動発光モードライトび自動的に発光します。ます。 


発光禁止モード 


AUTO 1 

<s> ^ 

ホ目軽減 
自動発光モード 


強制発光モード 


ち円 

ス□ーシンク □ 
モード 



被写体び暗い場合でちスピー 
ドライトは発光しません。 


被写体び調光距離範囲がにある 
場合や暗い場所で自然光を捉え 
たい場合、またはスピードライ 
卜の使用び禁止された場所で撮 
影する時などにセツトします。 
手ブレを防ぐため、兰脚の使用 
をおすすめします。 


スピードライトび本発光する 
前にプ U 発光し、被写体の瞳 
孔を収縮させてスピードライ 
卜光び網膜に反射して起さる 
赤目現象を軽減します。 


ポートレート撮影に使用します 
(被写体び調光範囲内にいてプ U 
発光を見つめると効果的です)。 
シャツ ターボタンを押してから 
プ U 発光媛シャ ツ ターびをれる 
までをか時間びかかりますので、 
動さ回っている被写体や早くシ 
ヤツ ターをきりたい場合などに 
はおすすめでをません。 


撮影の隙に必ずスピードライ 
卜び発光します。 


日中シンク□を行う場合や逆光 
の場合に使用します。 


自動発光モードをス□ーシヤ 
ッターと組み合わせて撮影し 
ます。 


夕景や夜景を背景とした人物撮 
影などで、遠くの背景を近くの 
被写体わきれいに写したい場合 
に使用します。シャッタースピ 
-ド表示が黄色く表示されてい 
る場合は、手ブレにミ主意してく 
ださい。兰脚の使用をおすすめ 
します。 
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因レディライト（赤色 LEO ) 

スピードライト発光酱は、スピードライトを充電する時間び必要です。スピードライト充電 
中にシャッターボタンを半押しすると、ファインダー横の赤色 LED び点滅して警告します。 
いったんシャッターボタンから指を離して、再度シャッターボタンを半押しし、赤色 LED 
の点灯を確認してから撮影を行ってください。 


P スピードライト使用時のごミち意 


スピードライトを使用する場合は、指などでスピードライト発光部や調光センサーをふさび 
ないようにしてください。スピードライトび発光したにもかかわ日ず画傲び暗い場合は、ス 
ピードライト発光部びふさびれていた可能性びあります。スピードライト発光部や調光セン 
サーびさえぎ日れていないことを確認して、をラー度撮影してください。 


@暗い場所での撮影 

暗い場所でスピードライトを発光禁止モードまたはス□ーシンク□モードに設定して、撮影 
する場合は、シャッタースピードび遅くなって画撒びブレる場含びありますので、兰脚の使 
用をおすすめします。シャッタースピードび]/4秒より低速の場合は液晶モニタのシャッ 
タースピード表示び黄色に点灯し警告しまず。シャッタースピードび1/4秒より低速の場 
合は液晶モニタのシャッタースピード表示び黄色に点なします。その隙、撮影画傲にノイズ 
び出ることびあります。その場合、ノイズ除去を日 N にセットしてください（の P .128)。 


次の堤合は内蔵スピードライトび自動的に発光禁止モードになります。 

• フォーカスモードび遠景モードにセットされている場合（田 P .77)。 

• カスタム NO . l 、 2または3設定時に、セットアップ;ニューの「スピードライト > 発光 
切替」び内蔵発光禁止にセットされている場合、または冉 UT 日にセットされていて、列 
付けスピードライトびカメラのアクセサリーシューに装着されている場含 （ EEP . l 曰2)。 

• カスタム N 日.1、2または3設定時に、 BSS び日 N にセット （ aEP . l ]2)、 連写び単写 
し U がにセット C 0 EP .1 日8)、コンバータび日 FF しが1■にセット（西 P . 11日)、 r 露出制御> 
露出固定」び日 N にセット（田 P .1 18)、またはノイズ除去びク U アイ六ージモードに 
セット（西 P .128) されている場合。 


P スピードライトの撮撤感度連動範囲について 

スピードライトの撮撒感度連動範囲は AUTO . 10日、2日日、400です。スピードライトを 
使用する場含は撮傲感度を冉 UT 日、 ] 日日、2日0、4日0のいずれかにセツトしてください（田 
p . g 日)。8日0は自然光での撮影を目的とした感度ですので、おすすめでさません。 
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包 


函出補正： B 出ち意回的に巧える 

被写体び極端に明るい、あるいはおい場合や、被写体の明るさの差び著しく異なる0 
場合は、作画意図に応じてカメラび;夫めた適正露出を意図的に変える露出補正を行1 
ラことびでをます。 能 

露出補正値は一 2. C)EV から+ 2. C)EV の範囲で、1/3ステップごとにセットする g 
ことができます。露出補正値をセットするには、@ (露出補正）ボタンを押しなが§ 
らコマンドダイヤルを回します。 I 


SI 口 

0 (露出補正）ボタンを押しな 
がらコマンドダイヤルを回します。 




撮 

影 

機 

能 

の 

詳 

細 


西 5日1 

NORM 

■口図 [ I 蜀 


n NORMAL 
QF 1/60 F 2 l(lpC 191 

MQNITOB _ MEMU _ 麵臟圆 


表示パネルと液晶モニタに 
露出補正値が表示されます。 
±0.0 凹がにセツトされる 
と、© (露出補正）ボタン 
か5指を離した時に因ア 
イコンが表示パネルと液晶 
モニタに表示されます。 
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構図の大部分び非常に明るい場合（太陽び反射する水や砂、雪を撮影する場合など)、背景 
び被写体よりち明るすざる場合などは、+側にセットしてください。また、構図の大部分び 
非常に暗い場合(濃い緑の森を撮影する場合など)、背景び被写体よりを暗すぎる場合などは、 
一側にセットしてください。力;><ラは適正露出になるよラに、構図を体び明るい時は自動的 
に露出値を一側に、暗い時は自動的に露出値を+側に決定する傾向びあります。そのため、 
被写体の背景び極端に明るい場合は被写体び暗<なり、被写体の背景び極端に暗い場合は被 
写体の明るさび増す「色あせ」現象び起こります。 

露出捕正値をセットする場合は、液晶モニタで被写体を確認しなびら調整することをおすす 
めします。画撒び暗すぎる時は捕正値を+側に、明るすぎる時は補正値を一側にセツトして 
<ださい。 


露出補正値の選択 


各機能の詳細—撮影機能の詳細 
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応用編 


カスタム N 0.1、2または3設定時の操作 


ここでは、撮影;ニューのカスタム N 0. K 2 または3を設定した場合のみに 
できる操作を紹介します。カスタム N 0.1、2または3設定時は、これまでに 
説明してさた様々な設定！;(外にを、次のよラな操作を行ラことがでさます。 


[ ボタン 

参照巧 



露出モード 

(シャッタースピードと絞りを制御する） 

、 

89-95 

ノ 

广 

に0 (〇) 

撮像感度 
(感度を上げる） 

、 

96-97 

MF (ゆ） 

マニュアルフオーカス 
(撮影距離をセットする） 

98-99 

ノ 

广 

撮影メニュー 

- 

撮影 X ニュー項目 

、 

100-131 

J 
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カスタム NO . の設定 

M この章で紹介する機能は、カスタム N 0.がし2または3に設定してあるとをのみ 


各 

磯 

能 

の 

詳 

細 

I 


応 

垣 
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セットできます。これらの機能をセットするには、〇 (撮影亡ード）にセットして 
次の方法でカスタム N 0.をし2または3にセツトします。 



マルチセレクターを操作してカスタム N 0. 任意のカスタム N 0.を選択します。 

のメニュー画面を表示させます。 



マルチセレクターのち t > または左 <を押 MENU (メニュー）ボタンを押してメニ 
すと選択されたカスタム N 0.のメニュー画 ュー画面を終了すると、セットされたカス 
面が表示されます。 タム N 0.び液晶モニタに表示されます。 


カスタム N 日.1、2または3のそれぞれに撮影メニューの機能（ホワイトバランス、 
測光ち式、連写、 BSS 、 階調補正、彩度調整、コンバータ、輪郭強調）の組み合 
わせを記憶させることびできます。頻繁に使用する機能や撮影状況に応じた組み合 
わせがあれば、例えばカスタム N 日.1を選び、その組み合わせを力 X ラに設定する 
と、その機能の組み合わせは記憶され、電源スイッチを日 FF にセットしたり、他 
のカスタム N 日.を選択しても、カスタム N 日.1を再度選択すると、その組み合ね 
せを呼び出すことびできます。同様にカスタム N 0.2 - 3にもそれぞれの機能の組 
み合わせを設定することができ、いずれかのカスタム N 0.を選択すると、その NO . 
でカメラに記憶された機能の組み合わせを簡単に呼び出すことがでをます。 
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函出モード：シャ ジター スピードと絞りち勒巧ずる 

カスタム NO . A (才ート撮影）設定時は、適正露出になるよラにカメラび自動的に^ 
シャツタースピードと絞りをお御するプ□グラムオートモードになります。カスタ1 
ム N 0.し2または3設定時には撮影意図に合わせて4つの露出モードを還巧でを® 
ます。露出モードの設定は、 ® (露出モード）ボタンを巧しなびらコマンドダイヤ® 
ルを回して行います。 黏 



(露出モード）ボタンを押し 
ながらコマンドダイヤルを回し 
ます。 


で n 

Du 

112^ AUTO^ 

■口図（巧] 

-J 

户5•巧巧 


表示バネルと液晶モニ応 
夕に露出モードが表示 a 

編 


择畳剧岡〕 

も NORMAL 

ぶ1,圆 . 1/跪隐旨 [19) 

胃 TOR MENU 麵憾 K 團 


図參 ( fun 巳.)ボタン（西 P . 14日)_ 

初期設定では、巧を CFUNC .) ボタンを押しなび5コマンドダイヤルを回すことにより撮影 
メニュー画面を表示しなくてをカスタム N 日.を変更することびできます。巧砂 ( FUNC .) 
ボタンび押されている間は、液晶モニタの左上および表示パネルのシャッタースピード/絞 
り値表示部に、現在設定されているカスタム N 日.び表示されます。カスタム1\1日.1、2また 
は3設定時には、液晶モニタの左上にカスタム N 0.び常に表示されます。 
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露出亡ードは、次の 4 種類から選択できます。 



機能 

こんな時に 】 

P 

プ□グラム 
才ート 

適正露出になるようにカメラが 
シャッタースピードと絞り値を 
セットします。同じ露出でシャ 
ッタースピードと絞 D 値の組み 
をねせを変えるプ□グラムシフ 
卜も巧えます。 

ほとんどの撮影状況に適してい 
ます。 

5 

シャッター 
優先オート 

シャッタースピードをセットす 
ると、カメラが適正露出になる 
ように絞り値をセットします。 

速いシャッタースピードは被写] 

体の動さを写し止めます。遅い 
シャッタースピードは被写体の 
動をを強調します。 J 

R 

絞り優先 
才ート 

絞り値をセットすると、カメラ 
び適正麗出になるようにシャッ 
タースピードをセットします。 

開放側（ルさい数値）の絞りを 
セットすると、背景の描写をや 
わらげます。最小絞り側（大き 
い数値)の絞りをセットすると、 

被写巧深度を深くして、主要被 
写体から背景までにピントを合 
わせることびできます。 

f n 

マニュアル 

絞りわシャッタースピードわ撮 
影者び自由にセットでさます。 

撮影意図に合わせて、露出をコ] 

ント□ールしたい場合に使用し 

ます。 J 


各機能の詳細—応用編 
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p プ□グラムォート 

被写体の明るさに応じてシャッタースピードと絞り値をカメラが自動的に設定し、 
ほとんどの撮影状況で最適な露出を決定します。プ□グラムシフト、麗出補正（西 
P .8 己）またはブラケティング（西 P . 1 24) によって撮影者の意図も反映でをます。 


プ□グラムシフト 


カスタム N 日.1、2または3設定時、コマンドダイヤルを回すことによって麗出値 
を変えずに、シャッタースピードと絞り値の組みをわせを変えることができます。 



コマンドダイヤ 
ルを回します。 



シャッタースピードと絞り値が液 
晶モニタに表示されます。 

プ□グラムシフト中は、表示パネ 
ルと液晶モニタの露出モード表 



示の横にプ□グラムシフトマーク 
(*) が点灯しまず。 


各 
機 
能 
の 
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I 
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~プ□グラムシフトについて 

プ□グラムシフトは液晶モニタび点灯時のみ巧えます。 


区3表示パネルのシャッタースピード/絞り値表示 

表示パネル上にはシャッタースピードまたは絞り値のどち 
日か一方び表示されます。表示を切り換えるには(露 
出モード）ボタンを巧します。 



区！プ□グラムシフトを解除するには 

プ□グラムシフトマーク （*) び消丹するまでコマンドダイヤルを回して解除します。カス 
タム NO . の設定を変える、因（再生モード）にセットする、露出モードを変える、電源ス 
イッチを日 FF にセツトするなどの操作を巧った場含ちプ□グラムシフトは解除されます。 
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S シャツター優巧才ート 


シャッター優先オートではコマンドダイヤルを回してシャッタースピードを設定し 
ます。シャツタースピードは8砂か51/20日日秒まで 1 EV (1 段）ごとにセツ 
卜でさます。 



コマンドダイヤ 
ルを回します。 


^ を 5 

N 加 M A …口ろ 

■5 図 [i 引 


1 

同 1 同而 飄芭 g 

mm. 

II 巧 J 

MOWDR MEW 向 

iWE 


表示パネルと液晶モニタにシャ 
ッタースピードび表示されます。 


設定されたシャッタースピードでカメラの制御範囲を超えるよラな場合は、シャッ 
ターボタンを半押しすると表示パネルおよび液晶モこ夕上のシャッタースピード表 
示び点滅します。この場合、シャッタースピードを変えてください。また、1/4秒 
よ0低速のシャッタースピードでの撮影では、撮影画像に星状のノイズび出る場合 
があります。このため、1/4砂より低速のシャッタースピードをセットすると、液 
晶亡ニタ上のシャッタースピード表示が黄色く点打して警告します。この場合は、 
より高速のシャッタースピードにセットし直すか、ノイズ除去 （0 EP .128) を日 N 
にセツトすることをおすすめします。 


P シャッタースピードの使用制限 

連写モードで UH 連写または動画を設定した場合（曲 P .10 目)、 ] 秒間に撮影されるコマ数 
は一定になります。1コマび進む速さ （ UH 連写では1/3日秒、動画では1/1己秒）政下 
の低速にシャッタースピードをセツトすることはできません。 
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■ g 絞り優巧才ート 


絞り優先オートではコマンドダイヤルを回して絞り値を設定します。絞り値は開放 
絞りから F 8 (最小絞り側）まで1/3ステップごとにセットでをます（ただし、ズ 
ーム位置によっては、最小絞り値が F 8 にな6ない場合びあります)。 



西い'口」 

P 

■ A 図[巧] 


表示パネルと液晶モニタに絞り 
値が表示されまず。 


コマンドダイヤ 
ルを回します。 


國圆 1/ S 目國 

ram MENU 麵 


C 191 


LP 


設定された絞り値で力 X ラの制御範囲を超えるよラな場合は、シャッターボタンを 
半押しすると表示パネルおよび液晶モニタ上の絞り値表示び点減します。この場合 
は、絞り値を変えてください。 


因]/4日0。秒の高速シャッタースピード_ 

被写体の明るさによりますび、ズームを広角側にセットして、絞りを最小側（大さい数値) 
にセツトすると、]/40日0秒の高速シャッタースピードび実現可能になります。 


^絞りとズーム 

絞り値 （ F 値）とはレンズの明るさを示す値で、レンズの焦点距離を有効□径（レンズの中 
にある絞りとそこを通る光の関係を数値化したもの）で割った数値のことをいいます。この 
数値びかさくなるにしたびい明るくなり、大きくなるにしたびい暗くなります。また、その 
レンズの絞りの一番かさい数値を開放絞0値といい、一番大をい数値を最ル絞り値といいま 
す 。 C 日日 L 円 X 己日日0のレンズ （7.1 〜2 1.4 mm F と8〜 4.8) はズーミングによって絞り値 
び変化します。ズームイン（望遠側にズーム）すると絞り値び大をくなり、ズームアウト 
(広角側にズーム）すると、絞り値びルさくなります。撮影 SET - UP 分ニューの「ズーム> 
ズーム時 F 値保持」 （ SBP . ISI ) を日 N に設定することにより、この絞り値の変化を最ル限 
におさえることびでさます（制御でさる絞り値の範囲は F 己〜 F 8 です）。 


^各機能の詳細—応用編 
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/ I マニュアル露出 

マニュアル露出モードでは、次のよラな方法でシャッタースピードと絞り値をセッ 
卜 します。 

1 露出モードをマニュアル露出にセットした後、いったん@ (露出 
モード）ボタンか5指を離します。 


唐つ馨（露出モード）ボタンを押すごとに、 I 百^ I リ.到- 

目 表示パネルに絞り値とシャッタースピー -V 

ドが交互に表示されます。 ぃ図^巧] 


液晶モニタでは、絞り値とシャッタースピードび交互に緑色に表示されます。 


3コマンドダイヤルを回して、シャッタースピードまたは絞り値を 
セットします。 

セットした絞り値とシャッタースピードの組み合わせによる露出値と、カメラ 
が測光した適正露出値の差が、表示ノネル上の撮影可能コマ数表示部と液晶モ 
こ夕上の麗出インジケータに表示されます。 



コマンドダイヤ 
ルを回します。 


西け日 

NORM AUIO ろ 

ぐ i 図卜 .？] 



設定された露出値とカメラの測光した適 
正露出値の差は、表示パネル上では EV 
値にV近做値）として表示され、8秒 
後に撮影可能コマ数表示に変わりまず。 
露出値の差が日 EV 政上の場合は「一9」 
または「+ 9」が点ミ威警告します。液晶 
モニタ上では露出値の差が露出インジケ 
-夕に一 2EV か 5 + 2EV の範囲で1/3 
段ごとに表示されます。 

アンダー露出 -- オーバー露出 
-2 +0 +2 

pU □□日□□□□□日□□□中 

-1 +1 


露出 インジケーター 
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4 

5 


® (露出モード）ボタンを巧して、セット 
中の項目（絞り値またはシャッタースピー 
ドのいずれか）を切り換えます。 

コマンドダイヤルを操作して希望する露出をセットします。 

必要な場合は手順4と己を繰 D 返してセットしたいシャッタースピードと絞 
0値の組み合わせをセットします。 

P 

コマンドダイヤ 
ルを回します。 


表示パネルと液晶モニタでセット 
した露出を確認します。 


國面麻面面^ 


回圆 [ j 腦1 F も日 (m 

_難阿離_ MENU ◎護圆 




AU -〇 L 

■け図卜？] 


マルチセレクタ-について 

シャッタースピードと絞り値のラち、表示パネルまたは液晶モニタ上で選択されていない方 
をセットする時は 、^ (露出モード）ボタンを押しなび日マルチセレクターを操作するこ 
とによってセットすることびでさます（コマンドダイヤルでシャッタースピードをセットし 
ている時は絞り値を、絞り値をセットしている時はシャッタースピードをマルチセレクター 
でセツトでをます）。 


図長時間露出撮影旧 ULB) について 

マニュアル露出モードでは最長曰分までの長時間露出撮慕 
び行えます。シャッタースピードを 8" (8 秒）の次の fau 化 
(BULB) にセットすると、シャッターボタンび巧されてい 
る間は最長目0秒まで（撮影メニューの r 露出制御> 己 ULB 
時間制限」を已 M にセットすると最長已分まで田 P.119) 

シャッターび開いたままになります。手ブレによってブレた画撒び撮影されてしまラことを 
防ぐために、 兰 脚と U モートコード MC-EU1 (別売）のご使用をおすすめします。また、 
長時間露出撮影時に発をする星状のノイズを軽減させるために、ノイズ除去 （ 0BP.128) 
を日 N にセットすることをおすすめします。また、長時間露出撮影 (BULB) は連写モード 
び単写の場合 (as P.108) のみセットでをます。 
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撮像感度：感度を上げる 
撮像感度とは 

r 撮像感度」はカメラが光に巧して反応する感度を表したものです。感度が高くな 
ればある一定の露出を行ラために必要な光の量はかなくなり、より高速のシャッタ 
ースピード、またはより絞った絞り値（大をい数値の絞り）で適正露出を得ること 
ができます。高い撮像感度は高速シャッターを可能にしますが、撮影された画像に 
はノイズが出て、粒テが粗<なることびあります。 

撮像感度のセット 

カスタム NO.A (オート撮影）では被写体の明るさに応じてカメラび自動的に撮徹 
感度をセットします。カスタム N 日.1、2または3設定時には AUTO または4つ 
の撮像感度のラちか5 ] つを選んでセットすることができます。撮儘感度のセットは、 
〇 /ISO (スピードライト/感度変更）ボタンを押しなげらコマンドダイヤルを 
回して行います。 


PV [ 回 '^ 

〇/侶0 (ス ピー ドライト/感 t 

度変更）ボタンを巧しながらコマ ▼ 


ンドダイヤルを回します。 





撮像感度び表示パネルと 
液晶モニタに表示されま 
す。100より高い撮像 
感度をセットした場合、 
〇/に0 (スピードラ 
イト/感度変更）ボタン 
か5指を離ずと表示パネ 
ルにに0マークが点灯 
します。また、撮像感度 
が AUTO にセットされ 
ていて、カメラが自動的 
に10日より高い感度を 
セツトした時は、液晶モ 
二夕と表示パネルに旧0 
マークが表示されます。 
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撮像感度は次の巳種類から選択でをます。 



100 

IS 日]日0相当。低輝度時や、高速シャッタースピードが必要な] 
場合（例：動いている被写体を撮影する場合） iu 外の通常の撮 
影では、この感度に設定することをおすすめします。この感度 
より高い感度で撮影するとノイズび出る場合びあります。 J 

[ 200 

に02白0相当 

[ 400 

に日4日0相当 1 

f 

800 

V 

IS0800 相当。画像に目立つほどのノイズが出るため、液晶モ 
ニタ上に「800」と赤色表示されます。低輝度時に自然光で撮 
影する場合や高速シャッタースピードで手ブレを防止したい場 
合のみご使用ください。ノイズを抑えるため「輪郭強調」（西 
P .123) を OFF にすることをおすすめします。 

AUTO 

通萬は IS 日]日0相当にセットされますび、低輝度時には自動的'1 
に感度アップします。 ] 日0より高い感度に自動的にセットされ 
た場合、液晶ちこ夕と表示パネルに ISO マーク表示されます。 


p 撮傲感度を上げた時に生じる星状ノイズについて 

撮撒感度を上げた時には、撮影画面上に星状ノイズび生じる場合びあります。この場含、撮 
影時のシャッタースピードび]/I日秒政下の低速シャッタースピードであれば、ノイズ除 
去を日 N にセツトすることにより星状ノイズを軽減することびできます（曲 P.1 2白）。 


0露出モード 

露出モードびシャッター優先オートまたはマニュアルの時は、撮傲感度は AUTO にセット 
してち、明るさによって変化せず] 0日のままとなります。 


P スピードライトを使用する場合について 

スピードライトの撮傲感度連動範囲は AUTO. 1日日、2日日、400です。スピードライトを使 
用する場合は撮傲感度を AUTO、 10日、20日、40日のいずれかにセツトしてくださし、8日日 
は自然光での撮影を目的とした感度ですので、おすすめでをません 
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マニュアルフオーカス：垣影距巧をセットずる 

カスタム N 0. K 2 または3設定時、オートフオーカスでのピント合わせび行えな 
い時や、被写体までの距離がわかっている場合などにはマニュアルフオーカスをセ 
ットすることができます。マこュアルフオーカスでセットでをる撮影距離は、日.02171 
に cm ) から無限遠までの已〇段階です。マニュアルフオーカスのセットは次のよ 
ラな方法で行います。 

1被写体までの距離を測ります。 

レンズ先端か5被写体までの距離を測定または概算します。マニュアルフオー 
カスではこの距離をセットします。 


2撮影距離をセットします。 

©/MF (フォー カス亡ード/マニュアル フォー カス）ボタンを押しながら 
コマンドダイヤルを回します。 



©/MF (フ オーカ スモ 
ード/マニュアルフオーカ 
ス）ボタンを巧している間 
は、表示バネルと液晶モニ 
夕に撮影距離が表示されま 
す 。 @/MF (フオーカ 
スモード/マニュアルフオ 
-ヵス )ボタンから指を離 
すと、マニュアルフオーカ 
スが設定中であることを表 
す CM マークが表示パネ 
ル上に点なします。 
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3 


撮影します。 

シャッターボタンを深く押し込んで撮影を巧います。実際にピントの合う距離 
は表示パネルと液晶モニタ上に表おされる距離とわずかに異なります。撮影を 
行ラ前に液晶モこ夕でピントを確認し、必要なら力ラを動かして微調整して 
ください。 

©XMF (フオーカスモード/マ こュ アルフオーカス）ボタンを押してフオー 
カスモードを設定し直すとマニュアルフオーカスはキャンセル (觸除) されます。 


@被写体までの距離び短い場を 

撮影距離を日.已 m 政下にセットしてズ ー S ングを行った場合、セットした距離にピントび合 
わないズーム領域びあります（撮影距離巨 cm 政下では、液晶モニタの撮影距離表示び赤色 
に点灯して警告します)。 

@ AF □ックとマニュアルフオーカス 

マニュアル フ オー カスびセツトされている時は、冉 E - L / AF - L ボタンを押してちフ オー カスは 
□ックされません。 


コンパ’-夕について 

コンバータ装着時は、オートフォーカスで撮影を行ってください。マニュアルフォーカスモ 
ードでは設定した距離と実隙にピントの含ラ距離び異なります。 


^セルフタイマー撮影 

撮謗距離をセットした後にフオーカスモードを変更すると、マニュアルフオーカスびキャン 
セル懈齡されてしまいますので、セルフタイマー(西 P .8 日）を先にセットしてか5撮影 
距離をセツトしてください。 


^ピー キング 

撮影メニューの「フオーカス>ピーキング」を 「 MF 」 にセットしてマニュアルフオーカス 
を行ラと、液晶モニタ上でピントび含っている部分の輪郭び強調され、ピントび合っている 
ことを確認できます（西 P .122) 。 


^距離表示 

撮影メニューの r フオー カス>距離表示」の項目で rm 」 と「れ」の変更びでさます (の P .122)。 
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撮影メニユー頂目 

M カスタム N 0. K 2 または3設定時は、撮影;ニューの各頂目をセットすることが 

i でさ、それぞれにメニューの機能の組み合わせを記憶させ、撮影状況に応じて一括 

0して呼び出すことができます。それぞれの番号でセットした機能の組み合わせは「記 

||憶」され、電源スイッチを日 FF にセットしても保持され、セットしたカスタム NO . 

I が再度選択された時に自動的に力 ラにセットされます。カスタム NO . こューか 

応らカスタム N 日.1、2または3を選択することによって、カメラにセットされる機 

i 能の組み合わせを簡単に変えることびでをます。 

編 

カスタム N 日 . A (オート撮影）び設定されている場合は、ほとんどの機能び自動的 
にセットされ、撮影メこューによるセットは巧えません。カスタム Nai 、2 また 
は3を設定するために撮影ニューを表示させるには下の方法で行います。 
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撮影メニューで項目をセッ ト すると、その時選択されているカスタム NO . にセット 
内容び記憶され、再びそのカスタム NO . を選択した際に呼び出されます。 

撮影 X ニューは2画面で構成されています。 


图 


機 

能 

の 



1 


16 - 1 171 


コンバータ 


露出制御 


118-119 


フ オー カス 


120-122 


輪郭強調 


123 


ブラケティング 
ノイズ除ま 


124-127 


128-129 


ユーザー 設定クリア 


130-131 




カスタム N 0. 

r 

田 

1 

じ 

A 


n 

曲 I 



回 

が 


a 



s 

■ 0 


[ 


■ジ加 



カスタム NO . し2または3のそれぞれに*が付いたメニュー項目の組み合わせを 
記憶させることびでをます。 
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ホワイトバランス ’.色彩を忠実に再現する 


ホワイトパランスとは？ 

被写体に反射する照明光の色は、光源の色に左ちされます。人間の目は、このよラ 
な色の蜜化をとらえて修正することができます。そのため、晴天、曇天、白熱電球 
や堂光好の室内など、光源の色に関係なく、人間の目には白い被写体は白く見えま 
す。それに巧して、力 y ラの場合、光源の色が変わると「白い被写体」がかし青っ 
ぽく、ホっぽく、または黄色っぽく表現されることがあります。デジタルカメラでは、 
照明光の色に合わせて調整を巧い、人間の目で白く見える被写体を画像でち白く表 
現する「ホワイトバランス」機能を装備しています。 


ホワイトパランスのセット 

カスタム NO . l 、 2または3設定時、撮影メニューの 
「ホワイトバランス」の項目で設定することげできま 
す。カスタム NO . A (オート撮影）の時はホワイトバ 
ランスは自動的に A (オート）にセットされます。 


^ホワイトバランス表示について 


オート政が^のホワイトバランスびセットされている時に 
は、液晶モニタにセットされたホワイトバランスのアイコ 
ンび表示されます。 


1 


度 

回 JP 1 腳 

m 

NORMAL 

C m 

臟 NffD 同 

ME 剛 



A 

宣 

A 3 

0 


i を羅瑶您巧【 
能が 

暂鹽圍一? 

3曲猫な憩公を I 
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ホワイトバランスは次の7種類から選択でをます。 




A 

才ート 

光源にをわせて、ホワイトバランスを自動的に調整し 
ます。ほとんどの撮影シーンに对応でをます。 

[プ ut ット 

撮影者が白い被写体を基準にホワイトバランスを調整] 
することげでさます。 J 

謗 

太陽光 

太陽光の下で撮影する時に使用します。 

[ 撫 

[ 電球 

白熱電球下の室内で撮影する時に使用します。 

J 

销 

堕光な 

堂光灯下の室内で撮影する時に使用します。 

[ ca 

曇天 

屬〇空の下で撮影する時に使用します。 

J 

を 

スピードライト 

スピードライト撮影をする時に使用します。 


ホワイトバランスの微調整 

A (オート）と幽（プリセット）政がの設定では、 

巧ワイトバランスの微調整び巧能です。ホワイトバ 
ランスの微調整はコマンドダイヤルを回して行いま 
す。微調整は 一3 〜+3の範囲で]段ごとに行ラこ 
とができます。+側に設定すると画像が青みびかり、 
-側に設定するとホみがかるか黄色っぽくなります。 
磯（堂光好）に設定した場合は表のように堂光口の 
種類に応じた設定が行えます。 





FL1 

白色 （ W ) 

[FL2 

昼白色 （ N )] 

FL3 

昼光色の） 
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プ y セットホワイトパランス 

風（プ U セットホワイトバランス）は、カクテル照明 
や高演色堂光打による照明下で、マニュアルでよ0 
厳密にホワイトバランスをセットする時に便利です。 
r ホワイトバランス」メニューから幽（プリセット） 

を選択するとレンズびズームインし、液晶 E 二夕に 
ちのよラなホワイトバランス設定画面が表示されます。 





[ 現在©設定 

前回プ U セットされたホワイトバランスに設定します。 

/ 

新規設定 

紙などの白い被写体を用意して、撮影に使用する照明] 
下に置をます。つぎに、被写体がプ IJ セットホワイト 
ノ（ランス設定画面の中むの四角形(上のイラスト参照） 

に入るように、構図を巧めます。「新規設定」を選択 
して、マルチセレクターのち0を押すと新しいプリセ 
ットホワイトバランス値が測定されます。プリセット 
中にはシャッターがきれる音がして、ズームレンズび 

作動しますび、画像は記録されません。 
- り 
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測光方式 


图 


測光方す 

カスタム N 日.1、2または3に設定時は、4つの測光 
方式を選択することができます。構図や光の状況に適 
した測光方式をセットしてください。カスタム NO.A 
(オート撮影）設定時は、マルチ測光となります。 

測光方式は次の4種類です。 



CCD の撮像領域を2已6 

ffl 通常®撮影では、マルチ測光による 

マルチ まざまなシーンで正確な}取'デーをちすすめします。 

露出び得られます。 

回 

スポット 

撮影画面中央部、全体の 
約1/32の領域のみを測 
光して麗出値を決定しま 
す。測光範囲は、撮影時 
に液晶 E ニタ中央部に表 
示されます。 

被写体と背景の明るさの差が激しい 
時でち中央部の被写体の露出は適正 
となります。被写体が中央部にない 
場合には AE □ツク機能 (の P .106) 
との併用ちでをます。 

國 

中央 重点 

撮影画面の中央部、全体 
の約1/4の領域に80% 
のウェイトを置いて測光 
し、露出値を決定します。 

基本的な測光ち式でポートレート撮 
影などに適しています。画面の中央 
部で測光しなが5背景の描写ち配慮 
した測光を行います。被写体が中央 
部にない場合には AE □ ツク機能（西 
P .106) との併用もできます。 

國 

AF スポット 

選択されている AF ェ U 
アのみび測光されます。 

撮影;>(こューの「フォーカス > AF エ] 
U ァ選択」で 「 AUTO 」 nviANUAL 」 

にセツトされている時にセツトでを 
ます 。 AUTO (オート）または man ¬ 
ual (マニュアル）で選択した AF エ 

U ア （曲 P .120) と連動したスポツ 
卜測光エ U アで撮影する場合に使用 
します。 J 



機能の詳細—応用編 


105 






















ロック •• スポット測光.中巧部重点測がの露出をロックずる 

スポット測光時や中央部重点測光時は、シャッターボタンを半押しすると画面中央 
部が測光されます。シャッターボタンを半押しした時に被写体が画面の中央にない 
場合は、背景の麗出が測光され、被写体び露出オーバーまたは露出アンダーの画像 
が撮影されてしまう場合があります。このよラな場合 、 AF □ック撮影（曲 P . 已 1) 
と同様にシャッターボタン半押しによる AE □ックを使用すれば被写体を画面の中 
央に置いて測光した媛、構図を変えて撮影でをます。また AE □ックは、カメラの 
前面にある AE - L / AF - L ボタンで□ックすることびできます。カスタム N 日.1、2ま 
たは3設定時に、 AE - L / AF - L ボタンを巧すと、初期設定では、露出値 （ AE ) とフ 
オーカス （ AF ) の両方が□ックされますび、 SET-UP メニューの「ボタン設定> 
AE - し AF-U (曲 P .1 已 0) で麗出値かフオーカスのいずれか一ちのみを□ックする 


設定にすることができます。 AE - L / AF - L ボタンで露出値だけを□ックする設定に 
した場合、 AE - L / AF - L ボタンを押している間は露出値を□ックしたままで、オー 
トフオーカスによるピント合わせを行うことびできます。 


1 SET-UP メニューの「ボタン設定 >AE 丄， AF-U を 「AE 丄」に 
セツトします（田 P.1 曰日）。 


2 測光します。 

被写体を画面中央に置いて、シャッターボタンを半押しします。ピントび合ラ 
とファインダー横の緑色 LED が点灯します。被写体にピントが合っているこ 
とを確認したら AE - L / AF - L ボタンを押して露出値を □ ックし、シャッターボ 
タンか5指を離します（シャッターボタンを半押しし続けると、露出値とフオー 
カスの両方が□ックされ続けます）。 AE - L / AF - L ボタンが押されている間、露 
出値が□ックされ続けます。 
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3 構図を変えて撮影します。 

AE - L / AF - L ボタンを押しなげら構図を変え、シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせ、シャッターボタンを深く押し込んで撮影します。 



P AF スポット 

AF スポットは撮該メニューの「フオーカス >AF エリア選択」び冉 UTO または MANUAL 
に設定してある場合のみセットすることびできます（曲 P . 12日）。冉 F スポットをセットし 
た樓で「フオーカス > AF エ U ア選択」を日 FF にセットすると、マルチ測光び自動的にセ 
ットされます。冉 F エ U アの選択は液晶モニタび点灯の時のみ可能です。液晶モニタび消灯 
の堤合は冉 F エ U アは中巧に設定されます。 

AF スポットびセットされている時は、表示パネルにスポット測光（[三])マークび、液晶モ 
二夕に AF スポット測光 （®) マークび表示されます。 


El 現在設定されている測光ち式の確認 
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運写 ：連続写真や動画を撮る 

シャッターボタンを押すたびに]コマずつ撮影する 
「単写」、シャッターボタンを押し続けていることに 
よ0連続撮影を行ラ「連写し|、「高速連写」などをセ 
ットすることがでをます。また、最長60砂までの 
音声付をの動画撮影をすることわできます。 



[ 連写モード 

特徴 ] 

f 國 

[ 単写 

シャッターボタンを深く押し込むごとに、 1 コマ撮影’ 
を行います。 

圓 

連写 H 

V. 

シャッターボタンを押し続けると、約 3 コマ/秒で連'] 

続 3 コマまでの連続撮影を行います。全ての画像サイ 
ズで設定可能で、画質モードの HI はセットでさません。 
撮影中液晶モニタは消口します。 J 

广 

戰 

連写 L 

シャッターボタンを押し続けると、約 1 .巳コマ/秒で 
連続撮影を巧います。ポートレート撮影で被写体の蜜 
わりやすい表情をとらえたり、動をの不規則な被写体 
を撮影する場合に使用します。全ての画像サイズで設 
定可能で、画寶モードの HI はセットでさません。 

1 

響 

マルチ連写 

640x480 ピクセルのサムネイル画像を約 3 コマ/"! 

砂で連続撮影し、 1 目画面を 2 已目日 X ]白 2 日ピクセル 
の画像ファイルに保存します。画像サイズび FULL の 
場合のみ設定可能で、画質モードの RAW と HI はセ 
ットでをません。 

高速連写 

シャッターボタンを巧し続けると、 SXGA 政下のサイ 
ズの画像を約 3 コマ/砂で連続撮影します。画寶モー 
ドは NORMAL にセットされます。 

/ 
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特 


UH 連写 

シャッターボタンを深く押し込むと、 QVGA (320 I 
X24 日ピクセル）サイズの画像を、約 30 コマ/砂 
で最高 100 枚まで連続撮影します。画質モードは 

N 日 RMAL にセットされます。撮影を巧うごとに N 
で始まり 3 巧の数字び続く名称の専用フオルダび作成 
され、そのフオルダに] 00 コマ全てび記録されます。 
表示パネルと液晶モこ夕の撮影可能コマ数表示部に撮 
影巧能コマ数がカウント表示されます。 


ノ 

日 VGA (320x240 ピクセル）サイズの音声付を動 
画を 1 己フレーム/砂で記歸します。シャッターボタ 
ンを深く押し込むと撮影が開始され、撮影中に再度 

驟 

動画 

シャッターボタンを深く押し込むと、撮影び終了しま 
す。表示パネルと液晶モニタの撮影可能コマ数表示部 
に記録でさる動画の長さび表示されます。撮影開始禮 
60 砂経過した場合やコンパクトフラッシュカードの 
容量びなくなった場合、撮影は自動的に終了します。 
記録された動画には r . Mov 」 の拡張子び付けられ 
QuickTime 動画ファイルとして保存されます。 
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巧画撒記録中の注意 


カメラ内部のメモリか日コンパクトフラッシュカードへの書き込みを行っている間、フアイ 
ンダー横の緑色 LE 日び中速点滅し、液晶モニタにじ]アイコンび表示されます（液晶モニタ 
点灯時)。緑色 LED の点滅び止まり、液晶モニタの□アイコンび消灯するまでカードを取 
り出したり、バッテ U —や専用 AC アダプタを扳いたりしないでくださし、データび消失す 
る場合びあります。カードを取り出す前には、必ず力六ラの電源スイッチを日 FF にセッI 
して < ださい。 

UH 連写の場合、記録中にズーム表示び S (start) から E 
(end) に動さます。]0日コマの撮影び終了する前に撮慕 
を終了するには、シャッターボタンか5指を離します。 



P 画質モードび HI の場をの制限について 

画質モードび HI にセツトされている時は、連写モードを単写政がにセツトすることはでを 
ません。 


■マルチ連写について 

マルチ連写は、画質モードの RAW と HI を設定でをません。 


P スピードライトの使用について 

連写を単写し^がにセットした場合は、内蔵スピードライトは自動的に発光禁止になり、被写 
体び暗い場含でを発光しません。動画および UH 連写政外の場合は、カメラに装着した外付 
けのスピードライトを使用することびでさます。 


P AF、 測光値、ホワイトバランスについて 

単写および動画！;(外の場合は、 AF、 測光値、ホワイトバランスはそれぞれ撮影1コマ目の 
条件に固定されます。 


■ノイズ除まモードについて_ 

ノイズ除去び日 N 、またはク U アイメージモード （ 西 P.128) にセツトされている場合は、 
自動的に単写にセツトされます。単写政がにセツトすることはでさません。 
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El 現在設定されている連写モードを確認する 
連写び単写しソ外にセツトされている時は、セツトされてい 
る連写モードのマークび液晶モニタに表示されます。 


^動画撮影時のズーム操作について 


動画撮影開始後にズーム操作を斤ラと電子ズームび2倍まで作動します（光学ズームは作 
動しません)。撮影 SET-UP メニューの「ズーム > 電子ズーム」び日 FF にセットされてい 
る場合（田 P .1 已 1) でを、動画撮影開始後は電子ズームび作動可能になります。操作可能 
なズームの範囲は次の通りです（撮影開始前にセットでさる電子ズームは2倍までです)。 


電子 ズームの 作動節囲 


光学 ズームの 範囲 
(最広角か5最望遠まで） 


撮影開始前の光学ズーム位置で電子ズーム2倍までの 
範囲 


電モズーム 1.2 倍から 
2倍の範囲 


光学ズームの最望遠側で電子ズーム2倍までの範囲 


^連写モードを設定時のご注意 


UH 連写、動画では、撮該メニユーの己 SS (曲 P .1 ]2)、「フォーカス>ピーキング」（西 
P .122)、 プラケティング（田3 P .124) を設定できません。 

UH 連写および動画では、撮影中に液晶モニタをレンズと同じ方向を向くよラに回転させ 
た場含は、液晶モニタに表示される画像は上下逆となります。 


^カメラの一時保を;モリ 


力分ラには撮影中画像を一時的に保存しておく六モ U びあり、コンパクトフラッシュカード 
への画慷の記録中にち連続撮影を巧ラことびでをます。このメモ U に保存でをる画傲数は画 
質モードと画撒サイズにより異なります。一時保存六モリの容量びなくなると、液晶モニタ 
上に^マークび表示され撮影びでをなくなります。画像びコンパクトフラッシュカードに 
書き込まれて一時保存メモリの容量び空くと、§マークは消え、撮影を再開することびでき 
ます。連写 L 、 高速連写では、一時保存メモ U の容量びな<なると撮影速度び落ちますび、 
シャッターボタンを巧している間、連続撮影び行われます。 



圓 a tt 戰^擺 
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BSS い V ストシ 3 ッ A たレクタよ〇シャープな画像を記録する 

手ブレなどでシャープな画像び得られない場合などは 
ressj (ベストショットセレクタ）の使用をおすす 
めします。例えば;欠のよラな場合に効果的です。 

• 力;ラを望遠側にズーミングしている場合 
• マク□撮影で己日 cm よ0近い被写体を撮影する場合 
. 暗い時にスピードライトを使用できない場合（例 
えば、スピードライト光が届かないところに被写 
体があった0、暗い状態でち自然な光で撮影したい場をなど） 

BSS (ベストショットセレクタ）を設定しても、動いている被写体を撮る時や、シ 
ャッターボタンを深く押し込みなが5流し撮りをした場合などは、適切な効果が得 
られない場合びあります。 

BSS (ベストショットセレクタ）には次の設定げあります。 
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因目 ss の制限 

次の設定と巨 SS は同時にセツトすることびでをません。 
• セルフタイマー撮影（田 P .80) 

• 単写政がの連写モード （as P. 1 日 8) 

• ブラケテイングの ON または W 巨-巨 KT (曲 P .124) 

• ノイズ除去の日 N またはク U アイ六ージ（の P .128) 


昼 

機 

能 

の 


圓口 - BSS 表示について_ 

巨 SS び日 N の場含、液晶モニタに巨 SS マークび表示されます。 















階調補正: コントラストと明るをを変 f ヒさせる 

カスタム N 日 .A (オート撮影）の場合、画徹がコンパ 
クトフラッシュカードに記録される前に、画像の明る 
さとコントラストが最適になるよラ階調が自動的に補 
正されます。カスタム N 0. K 2 または3の場合は、「階 
調補正」メニューによって階調を補正することができ 
ます。 



[ 階調補正 モード 

特徴 ] 

A 3 力 ラげ撮影シーンに応じて最適な明るさとコントラ 

AUTO ストを自動的に調節します。 

( 〇 
標準 

V. 

撮影した画像をパソコンに取り込んでレタッチを行い 
たい場合など、レタッチに適した標準的な階調に調節 
します。 J 

广 

3 + 

コントラスト+ 

明暗差を強調してコントラストをつけます 。曇じ空の 
下で撮影した風景の画像や、コントラストびほい被写 
体の画像に効果的です。 

/ 

3 - 

コントラス! 

明暗差を抑えてコントラストを低くします。強い光で"^ 

被写体にくっきりとした影び出てしまラ場合などに効 
果的です。 J 

な+ 

明るめ 

画像の八イライト部やシャドウになっている部分には 
影響をちえず、中間階調の明るさのみを強くします。 
画像を暗く出力する傾向のあるプ U ンタやモこ夕を使 
ラ場合などに効果的です。 

0 - 

暗め 

画像の八イライト部やシャドウになっている部分には] 

影響を与えず、中間階調の明るさのみを弱くします。 
画像を明るく出力する傾向のあるプ U ンタやモこ夕を 
使ラ場合などに効果的です。 


114 

































彩度筑愛：ち彩をコントロールする 

色彩の鮮やかさを変更します。「彩度+ ]」にセット 
して彩度を高めると、プ U ンタで出力する時に、画像 
に手を加えなくてち色辭やかなフォトプ U ントを出力 
することびできます。パソコンに取り込んでレタッチ 
を行ラ場合などは「彩度一1」および「彩度一2」 

が適しています。通常は「標準」にセットします。 

モノク□画撒記録用に U (モノク□モード）にセッ 
卜することわできます。モノク□モードにセットされると、モノク□の画像げ記歸 
されます。モノク□画像はカラー画像と同じデータ量ですび、解徹感び高い画儘と 
な0ます。 



图 

機 

能 

の 

詳 

細 

I 

応 

垣 

編 


階調補正表示について 


AUTO と標準しツがの場合、液晶モニタに階調補正表示び 
表示されます。 


園 

區 


NORMAL 

画 / P V 雖駐浸 

Mi! 

TiDilTOR ： 

部 M 圆 


©= 
お 
な= 


^モノク□モード 

モノク□モードに設定すると、撮影画面ちモノク□となり、 
各表示び緑色に表示されます。液晶モニタ上には []( モ 
ノク□表示）び表示されます。 


1 


G 



mi 

で]戸1/離 

m 

[ 191 

MONITOR 

MENU 



P モノク□モードの制限 

モノク□モード設定時は、次の設定はセツトでさません。 
• 画質モードの RAW (の P .72) 

• コンバータのスライドアダプタ（巧 P .117) 
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コンパータ：別売コンパータを巧うための設定を巧う 

別売のアダプター U ングを使巧して、ワイド、テレ、 

フィッシュアイなどの各コンバータやフィルム複写用 
のスライドコピーアダプタを使用することびでをます。 

「コンバータ」ニューによって、これらのコンバータ 
やスライドコピーアダプタに適したフ オーカ スモード、 

ズーミング、測光方式などび自動的にセットされます。 

コンバータの使用ちまの詳細については、各コンバータの使巧説明書をご覧ください。 



[ コンパータ 

特搜I ] 

皆 

OFF 

各設定は蜜要されません。コンバータやスライドコピー 
アダプタを使用しない時にセットします（アダプター U 
ングは必ず取りはずしてください）。 

[ SW7 

ワイドコンバータ 
[ (WC-E68) 

• 焦点距離げ最ち広角側にセットされます（セット後は 
ズーム操作が巧能になります曲 P. 日 9) 。 

广 

テレコンバータ1 
k (TC-E2) 

• 焦点距離が最も望遠側にセットされます（セット媛は望 
遠側からやや広角よりまでの範囲でズーム操作げ可能に 
な D ますの P. 目 9) 。 

テレコンバータ2 
[(TC-E3ED) 

• 焦点距離が最も望遠側に固定され、電子ズームが 1.2 1 

倍にセットされます（セット媛は電子ズームの倍率を 
変えることが巧能になります曲 P. 日 9) 。 J 

フイッシュアイ1 

(FC-E8) 

• 焦点距離が最を広角側か5やや望遠よりに固定されます 
(西 P. 目目）。 

• ピントは無限遠に固定されます。セルフタイマーの使用 
は可能です（曲 P.77) 。 

• 測光ち式は中央部重点測光に固定されます(の P. 10己)。 

• 画面の四隅な谭ぶこなって画像び円形になります。 

フイッシュアイ2 

[ (FC-E8) 

• 焦点距離が最も望遠側からやや広角側に固定されます。 

• 画面の四隅び影になることなく撮影されます(対角魚眼)。 

- 
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に 

ン バー タ 

特徴 ] 


巧 

スライドアダプタ 
( ES - E 28) 



カラースライドフイルムの複写に 
は「通常」を、ネガフィルムを液 
晶モニタで確認する場合には「ネ 
ガ確認モード」を選択しまず。 

• 焦点距離が最ち望遠側からやや広角側に固定され、電子 
ズームが 1.4 倍にセットされます（セット後は電テズ 
ームの倍率を変えることび巧能になります（の P . 巨 9) 。 

• フォーカスモードはマク□モードに固定されます。セル 
フタイマーの使用は可能です（田 P .77) 。 

• +日. 7 EV の露出補正がセットされます （0 BP .8 巳）。 

• 階調補正げ「コントラス!-一」にセットされます（西 
P . 11 4) 。 

. 被写界深度を深くするため、プ□グラムオートモード時 
は、絞りは最小絞りに固定されます。その他の麗出モー 
ドでは、絞りがでさるだけ最ル側（大をい数値）になる 
よラにセツトして撮影を行ってください。 


^スピードライトの使用について 


备コンバータモード時は、内蔵スピードライトは自動的に発光禁止になります。フィッシュ 
アイ1、2およびスライドアダプタ政がの場合は、力六ラに装着した外付けのスピードライ 
卜を使用することびできます （ SEP . l 目2)。 


才ートフォーカスで撮影を行ってください 

コンバータ装着時は、オートフォーカスで撮影を行ってください。マニュアルフォーカスモ 
ード、遠景モードでは設定した距離と実隙にピントの含ラ距離び異なります。 


_P __スライドコピーアダプタのネガ確認モードについて_ 

ネガ確認モード時には十分な明るさび必要です。光量び不足している場合は、液晶モニタ上 
の画傲び白みびかりまず。画傲のノイズび気になる場合は輪郭強調を日 FF か弱にセットし 
てください （ aEP .123)。 ネガ確認モードは液晶モニタ上でネガフイルムを確認するための 
モードです。液晶モニタ上の画質はフイルムの種類、メーカーなどによって大きく蜜化しま 
す。高画質のデジタル画撒を得るためには、ニコン COOLSCAN などのフイルムスキャナ 
のご使用をおすすめします。 


因 コンバータ表示について 

撮影メニューのコンバータ設定画面で日 FF 政がにセットさ 
れた場合、液晶モニタにコンバータ表示び表示されます。 
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「露出制御」には2つの項目びあります。 


応 

i 露出固定 ’.同じ露出で複数の画像を撮該をする 

一連の写真を同じシャッタースピード、絞り値、撮像 
感度、ホワイトバランスにして撮影したい時などに使 
用します。パソコンに画像を取り込んでパノラマ合成 
する場合などに便利です。 





OFF 「露出固定」は解除され、通常の露出制御に戻ります。 


セット禮、最初に撮影された条件（シャッタースピード、絞り、撮 
ON 像感度、ホワイトバランス）に固定されます。露出固定中はスピー 
ドライトは発光禁止となります。 


11- ，，. U セット禮に、最初に撮影された条件（シャッタースピード、絞り、 
J でゾ’ 撮徹感度、ホワイトバランス）に固定されます。 


^露出固定表おについて 


露出固定を日 N または U セットにセットすると、 AE-L (露出 
固定）マークと W 巨丄(ホワイトバランス□ック）マークび液 
晶モニタに黄色で表示されます。セット德、撮影を行ラと撮 
影条件び固定され、冉 E-L (露出固定)マークと WB-L (ホワイ 
トバランス□ック）マークは白色に変わります。じ(後、最初 
に撮影された条件で撮該を行います。 
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BULB 時間制照 ’.長時間露出撮影時の時間制おを設定する 

マこュアル露出モードでは、シャッタースピードを 
臣 UL 巳にセットすると、シャッターボタンび押され 
ている間シャッターが開き続ける長時間露出撮影が 
行えます （田 P.9 己）。 「BULB 時間制限」び] M に 
セットされている時（初期設定）には、長時間露出 
撮影は最長で60砂まで行えます。 BULB 時間制限 
を已 M にセットすると、長時間露出撮影の時間制限 
び已分まで延長されます。 

長時間露出撮影では、撮影した画像に星状ノイズが増加するのでごミち意ください。 
ノイズ除まを日 N にセツ ト することをおすすめします （の P.128) 。 
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フオーカス 

フオーカス関連の設定を行います。 


AF エリア選が 

カスタム N 日 .A (オート撮影）の時は、画面中央（フ 
アイン ダーの AF フレーム 内）にある被写体に自動的 
にピントび合います。カスタム N0.1、2 または 3 設 
定時には、已つの AF エリアが使用可能となり、被写 
体が中央にない場合でも AF □ックを行わないでピン 
卜合わせをすることがでをます。 AF エ U ア選択には 
政下の 3 つの頂目があり、 AF ェ U アの選択ち法を設 
定します。 




[ AF ェ U ァ還ぉ 

it き徴 1 

AUTO 

已つの AF エ U アのいずれかに重なる被写体のラち、 
最もカメラに近いものに自動的にピントび合います。 
シャッターボタンを半押しすると、選択された AF エ 

U アび赤色に点打します。不規則に動を回る被写体や 
ピン ト 合わせに時間をかけられない場合などでも、ピ 
ントのがれた画像を避けることびできます。 

MANUAL 

マルチセレクターの操作により AF エ U アを撮影者目] 
身が選択することがでをます。比較的動さのかない被 
写体び画面中央にない場合 、 AF □ック （曲 P . 已 1) を使 
用しないでピント合わせを巧ラ時などに適しています 。 J 

OFF 

中央部の AF エ U ア（ファインダー中央の AF フレー 
ム内） のみ使用してピント合わせを行います。 AF エ 

U アは液晶モニタ上に表示されません。画面中央にな 
い被写体の場をは AF □ックを使用してピント合わせ 
を行います。 

> 


120 


























AF-MODE 

カスタム N 日.1、 2 または 3 設定時には、液晶モこ夕 
点好時に AF モードを C-AF (コンテイこュアス AF ) 
または S-AF (シングル AF ) に切り換えることがで 
きます。液晶モこ夕消打時は AF - M 日 DE のセット内 
容にかかわらず S-AF (シングル AF ) となります。 
AF についての詳細は P .78 をご覧< ださい。 


[ AF-MODE 

特徴 1 

C-AF 

シャッターボタンの半押しで AF □ ックが行われるまで、 
力^ラは甫に AF によるピントをわせを繰り返し巧うため、 
撮影前の時間を短縮することびできます。被写体にピント 
が合っていなくてを撮影び可能ですので、撮影前に緑色 
LED の点灯を確認してから撮影を斤ってください。 

S-AF 

^- 

シャッターボタンび半押しされている間のみ AF によるヒ^ 

ント合わせを行い、ピントび合うと AF □ ックを行います。 
液晶モこ夕消な時は、ピントび合った時のみ撮影を行えま 
すび、液晶モニタ点灯時は被写体にピントび合っていなく 
てむ撮影を行ラことげ可能ですので、撮影前に緑色 LED 
の点好を確認してから撮影を行ってください。バッテリー 

を節約したい場合などにセットして<ださい。 
- n 



P AF エ U ア選択の制限 

液晶モニタ消巧時や電子ズーム（西 P . 目 9) 作動中は AF エ U アの選択はできません。この 
場合、中央の冉 F ェ U アび使用されます。 


团 AF ェリァ選択び MANUAL の場含 

AF エ U ア選択び M 冉 NUAL に設定されると、己つの冉 F 
エリアび液晶モニタに表示されますので、マルチセレクタ 
一を巧して被写体びある冉 F エ U アを選択します。被写体 
びどの冉 F エ U アにもない場合などに AF □ック機能（西 
P . 己りを併用することびでをます。 


因 AF スポット測光（田 P .1 日已） 

AF スポット測光時は、 AUTO または MANUAL で選択された冉 F ェ U アのみび測光されます。 
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ヒー キング 

画面内のピントの合っている部分を撮影前に正確に確 
認したい場合に使用します。ピーキングは撮影画面の 
輪郭を液晶モニタ上で強調表示するわので、撮影され 
た画像には影響ありません。 



[ ピーキングモード 

t き徴 j 

MF 

マこュ アルフ オー カス（曲 P .98) 時に、液晶 モこ夕 上で 
ピントび合っている部分の輪郭が強調されます。 

ON 

液晶モニタ上でピントび合っている部分の輪郭び萬に強'] 

調されます。 J 

OFF 

ピントび合っている部分の輪郭の強調び解除されます。 

* 


距離表示 

マこユアルフォーカスセツト時の距離表示（曲 P .98) 
を m 表示か ft 表示に切り換えることがでをます。 
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翰郭強 m -. 瑜郭の巧調度をを調整ずる 

画像を記録する隙、画像が鮮明になるよラ輪郭が自動 
的に調整されます。カスタム N 日.1、2または3に設 
定されている時は、輪郭の強弱を調整することがでさ 
ます。カスタム NO.A (オート撮影）設定時は被写体 
に応じてカメラび自動的に輪郭を調整します。 

輪郭強調モードは次の已種類から選択でをます。 



[ 輪郭強調モード 

特搜！ ] 

A 磅 

AUTO 

最適な輪郭をカメラび自動的に調整します。調整は画 
備によって異なります。 

[ み 

[ 強 

輪郭の強調を強めにセットします。個々の被写体の輪 
郭びはっきりとした画像になります。 J 

標準 

撮影した全ての画像を標準的な輪郭に固定します。 

f 〇 

[ 弱 

輪郭の強調を標準よりも弱くセットします。 

J 

\ ^ 

OFF 

- 1 

輪郭の強調を行いません。 

- ょ, 


輪郭強調モードについてのごミ主意 
撮影モード時には、輪郭強調の効果は液晶モニタでは確認でをません。 


□ 輪郭強調表示について 

AUT 日政がに設定された場合、液晶モニタに設定されてい 
る輪郭強調マークび表示されます。 
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ブラケティンク:露出またはホワイトパランスをおえて連続撮影をずる 

適正な露出補正やホワイトバランスの調整を行ラのげ 
難しい場合や、撮影ごとに画撒を確認して露出やホワ 
イトバランスを調整する時間がない場合などに、ブラ 
ケティングをセットすれば、カメラび自動的に露出ま 
たはホワイトバランスをずらした連続撮影を巧います。 



[ ブラケテイング 

特徴 ] 

OFF 

ブラケティングは辭除され、通常の露出、ホワイトバ 
ランス制御に戻0ます。 

ON 

カメラび表示する適正露出値に対して、1コマごとに 
麗出をずらして撮影を行います。撮影コマ数な甫正ス 
テップを選択して行います（次ページ参照）。@ (露 
出補正）ボタンや露出補正メニューによる露出捕正 （田 
P .8 已）びすでに行われている場合は、補正量び加算さ 
れます。露出モードび P 、 巧 および巧の時はシャッタ 
ースピードが、 S の時は絞りび変化します。 

WB-BKT 

シャッターボタンを]回押すと、その時セットされて 
いるホワイトバランスを中むに、ホ P ホがかった画像、 

青味げかった画像の3コマを記録します。 
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ブラヶティング 

コントラストの高い被写体や、適正麗出を決めにく 
い被写体を撮影する場合などにブラケティングを使 
用すると効果的です。日 N にセットすると、ちのよラ 
な六ニュー画面が表示されます。撮影コマ数と補正 
ステップを選びます。 




撮影コマ数 

捕正ステップ 

撮影順序 J 

3, ±0.3 

3 

±1/3 EV 

+0.3, 0, 一 0.3 

〔3, ±0.7 

3 

±2/3 EV 

+0. ス □, -0.7 ] 

3, ±1.0 

3 

±1 EV 

+ 1.0, 日， -1.0 

( 5, ±0.3 

已 

±1/3 EV 

+□.ス +0.3, 0, -0.3, -0.7 ] 

已， ±0.7 

已 

±2/3 EV 

+ 1.3, +0.7, 0, -0.7, -1.3 

(己 ±1.0 

已 

±1 EV 

+2.0, +1.0, a -1.0, -2.0 ] 


ブラケティングによる撮影を巧った後、簡易再生モード （の P . 已目）や再生モード （の 
P .1 已 8) で画像を確認すれば、適正露出の画像を選おして残りを削除することげで 
をます。 


ブラケティングの制限_ 

次の設定とプラケティングは同時にセツトすることびできません。 
• 連写モードのマルチ連写、 UH 連写、動画（西 P . 1日 8) 

♦ 巨 SS (の P .112) 

• 露出固定(曲 P .118) 

• ノイズ除去の日 N またはク U アイメージ （as P .128) 
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p ブラケティングの撮影順序 

プラケティングは、露出に関する設定（露出モード、露出補正、シャッタースピード、絞り値、 
スピードライトモード、発光量捕正など）に蜜要び加え5れている焉合、補正された露出値 
を基準に、露出のプラス側か5撮影を行います。 


£3連写について 

連写モードを連写 H 、 連写 L 、 高速連写（の P .1 日 8) のいずれかにセットした時に、プラケ 
ティング撮影をする場含、シャッターボタンを深く押し続けると、セットした枚数を撮影し 
た時点でいったん停止します。連写 H の場合は、3コマのブラケティングのみ行えます。 


^スピードライトの自動発光と撮像感度設定 

スピードライトモードび自動発光モード（の P .83) にセツトされている場含、スピードラ 
イトの調光は3コマブラケテイングの1コマ目の調光制御び残りのコマにち適用されます。 

1 コマ 目に対して発光した場合は残りの2 コマに 対してち発光し、] コマ 目に巧して発光 
しない場合は残りの2 コマに 巧してち発光しません。 

撮撒感度び AUTO にセツトされている場合（の P .97) 、1コマ目にセツトされた感度で残 
りの2コマち撮影されます。 


^ブラケティングの解除 

プラケティングメニューの日 FF を選択するか、カメラの電源スイッチを日 FF にセットする 
と锅除されます。ブラケティングは、力><ラびオートパワーオフ状態(田 P .143) になった 
場合や、カスタム NO.A (オート撮影）びセットされた場合ち解除されます。 


区！ブラケティングの確認 

プラケティングのセット中は、因マークび表示パネル上で点滅し、巨 KT マークと補正ステ 
ップび液晶モニタに表示されます。 
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WB-BKT :ホワイトバランスブラケティング 

ホワイトバランスメこユーで、どのホワイトバラン 
スにセットするベをか判断しにくい場合や、撮影ご 
とに液晶モニタで確認せずにホワイトバランスを変 
えて撮影したい場合などに、ホワイトバランスブラ 
ケティングを使用すると効果的です。ホワイトバラ 
ンスブラケティングのセット中は、シャッターボタ 
ンを深く押し込むごとに、ホ巧がかった画傲、設定 
されているホワイトバランスで撮影された画像、青 
巧がかった画像の3コマが記録されます。 



コンパクトフラッシュカードへの書き込み時間 

シャッターボタンを深く押し込むたびに3コマずつ記録されますので、ホワイトバランス 
ブラケティング設定時の書を込み時間は通常の3倍かかります。 


jn ワイトバランスブラケテイングの制限 

次の設定とホワイトバランスプラケテイングは同時にセツトすることびでをません。 
• 画質モードの H 1 (の P .73) 

. 単写政がの連写モード（曲 P . 1日 8) 

♦ 巨 SS (の P .112) 

• 露出固定 (巧 P .118) 

• ノイズ除去の日 N またはク U アイメージ（曲 P .128) 


_区!ホワイトバランスブラケティング表示について_ 

ホワイトバランスブラケティング設定中は、 WB-BKT ^ホ 
ワイトバランスブラケテイング）マークび液晶モニタに表示 
されます。 
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ノイズ庶去 

撮影時に生じるデジタル画像特有のノイズを、ノイズ 
除去モードを日 N またはク U アイメージにセツトする 
と軽減することがでをます。 



OFF 


ノイズ除去機能を OFF にします。 


シャッタースピードび1/1已秒政下の低速の場合のみ 
有効になります。長時間露出撮影時などに撮影画面上 
の暗部に生じる星状ノイズを軽減します。スピードラ 
イトの使用が可能で、すべての画像サイズでセットで 
きます。撮影開始からコンパクトフラッシュカードへ 
の画像の記録び終了するまでに通萬より2倍!;(上時間 
びかか D ます。 


クリアイメージ 


SXGA 1； (下の画像サイズの場合のみセットでさます。 
ノイズを軽減し、カラーグラデーションを美しく撮影 
でをます。シャッターボタンび深く押し込まれると、 
麗光が2回行われ、シャッター幕び開じてか5 3回 
目の露光び斤われます。これ5 3つの画像を元に画像 
姐理を巧いノイズを軽減した]コマを作成して記録し 
ます。撮影開始か5コンパクトフラッシュカードへの 
画像の記録が終了するまでに通常より3倍！; Lb 時間び 
かかります。 
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p ノイズ除去の制限 


巨 SS ( aBP .112)、 ブラケティング （ SEP . 124)、または単写政がの連写モード （ BEP . l 日 8) 
びセットされている場合は、ノイズ除まを日 N およびク U アイ;><ージモードにセットできま 
せん。また、ク U アイ;>< ージモードは画傲サイズび FULL 、 3 : 2または UXGA では使用 
でをません。これ b の画傲サイズびセットされている時にク U アイメージモードびセットさ 
れると、画傲サイズは自動的に SXGA になります。ク U アイメージモードび解除されると 
元の画债サイズに戻ります。 


m 

機 

能 

の 

詳 

細 


P クリアイメージモード使用上のご注意 垣 

ク U アイ;-ジモードセット時は動いている被写体を撮影する場合や、撮影時にカメラびブ胃 

レたりすると、意図した通りの結果び得られませんのでご注意ください。 


P スピードライトの使用 

ク U アイ;ージモードセツト時は内蔵スピードライト、外付けスピードライトとちに自動的 
に発光禁止になります。 


£3 ノイズ除去表示について 


ノイズ除去モードまたはクリアイメージモードにセットす 
ると、 NR マークび液晶モニタに表示されます。 


P 撮徹感度を上げた時に生じる星状ノイズについて 



撮傲感度(田 P .96) を上げた時にち、撮影画面上に星状ノイズび生じる場合びあります。こ 
の場合、撮影時のシャッタースピードび1/ I 已秒政下の低速シャッタースピードであれば、 
ノイズ除まを日 N にセツトすることにより星状ノイズを軽減することびできます。 
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ユーザー設定ク U 7-- カメラの設定内容を?巧巧設定に戻ず 

M 現在設定されているカスタムN0.の項目を全て初期 
m 設定に戻します。表のよラに設定されているカスタ 
^ム NO. の各項目と再生モードの各項目ち初期設定に 
i 戻ります。ユーヴー設定ク U アメニューでは1；(下の2 
つの選択が巧能です。 


細 

I 

応 

垣 

編 



いいえ 


ユーザー設定のクリアを行わずメニューを終了します。 


はし、 


各項目の設定を初期設定に戻します。 


ユーヴー設定クリアを実行すると、現在設定されているカスタムN0.の各項目のセ 
ツト内容げ初期設定に U セツトされます。現在設定されていないカスタムN0.の項 
目は初期設定に U セツトされず、各項目のセツト内容は保持されます。 


〔ホワイトバランス 

才-卜 * ] 

[フォー为又 


(測光方式 

マル于測光^ 

AF ェ U ァ選択 

AUTO 

f 連写 

単写 ] 

AF-M0DE 

C-AF 

(BSS 

OFF ] 

ピー キング 

MF 

f 階調補正 

AUTO ] 

(輪郭強調 

AUTO ] 

ji を度調整 

標準 J 

ブラケティング 

OFF J 

ンバ ータ 

OFF I 

[ノィズ除去 

OFF J 


'露出制御 

露出固定 

OFF 

BULB 時間制限 

IM 

- 


’微調整した値をク U アされます。 
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次の項目のセツト内容は、全てのカスタムN0.設定と再生モードで初期設定に戻り 
ます。ただし、距離表示、連番モード、 FUNC. 、日時設定、ビデオモード、 USB、 
言語のセツト内容は、ユーヴー設定のク U アを巧っても保持されます。 


f フオルダ設定* 

NIKON ) 

("モニタ設定 

モニタ表示 

ON 

画面の明るさ 

3 

、画面の色合い 

6 J 

(操作音 

ON ] 

(■ボタン設定 

ボタン記憶 

全ての頂目の 
機能を記憶 

[ AE- し AF-L 

AE-LS AF-L 
- 



* 再生メこユー項目の「フォルダ設定」 
は r 全てのフオルダ」に設定されます。 
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トアップ 


SET-UP メニュ ー 


この章では、 SET-UP メニューの各項目を紹介します。 
SET-UP X こューでは、カメラの基本的な設定や、コ 
ンパクトフラッシュカードのフォーマット、撮影した 
画像を保存するフォルダの選択などを巧います。 





セ 

、ツ 

卜 

ア 

、ツ 

プ 


SET-UP メニューの各頂目 

SET-UP メニューでは、コンパクトフラッシュカードのフオー マッ トや日時設定など、 
基本的な設定を行います。設定でさる項目は操作モードにより異なります。 

a (撮影モード）：カスタム NO . A けート撮影）設定時 

カスタム NO.A (才ート撮影）設定時の SET-UP メこューではカメラの基本的な設 
定6項目をセツトすることができます。 


モード セレクターを〇(撮影 モー ド）に 
セツトしまず。 


カスタム N 0. 
フォルダ設定 


操作音 


バワーオフ設定 
連番モード 


目音 


ドフォーマット 

時設定_ 


MENU OF I 


MENU (メニュ ー) ボタンを巧して SET-UP 
メニュー画面を表示させます。 
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む (撮該モード）：カスタム NO . K 2 または3、因（再生モード）設定時 

〇(撮影モード）でのカスタム N0.1、2 または3設定時には、カスタム NO.A (才 S1 
-卜撮影）設定時の SET-UP メニュー項目に加え、さらに応用的なカメラの各機セ 
能をセットすることびできます。カスタム NO. し2または3設定時の SET-UP メ 
ニュー画面を表示させるには、まず撮影メニュー画面を表示させます。 ア 

囚（再生モード）での SET-UP メニューでは、テレビやビデオでの再生のための^ 
ビデオモードのセツトやメニュー画面やメッセージ画面に表示される言語の還おな 
どを行います。 



MENU (メニュー）ボタンを巧して、セッ 
卜されているモードのメニュー画面を表示 
させます。 


2 


撮影 


マルチセレクターを操作して、ページタブ 
を選択します（選択されたページタブはホ 
く表示されます)。 





4 




S ET-U P I 


Q 

フォルダ設定 ► 

モニタ設定 


0 

ボタン設定 


A 

ズーム 



パワーオフ設定 


e 

連番モード 



力ードフォーマット 

▼ 

[ 

Mmmvsm 

I 


SET-UP メニューを表わす巧」のタブを SET-UP メニュー画面を表示させます。 

選択しまず。 
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カメラのモードと設定でさるメニュー項目は下表のようになります。 


r - 

〇 

-1 

メニュー項目 

カスタム 

NO.A 

カスタム 
N0.1，2,3 

囚 

A 

フオルタ’設定 



_大 

137-141 

' 操作音 




142 

パワーオフ設定 




143 

カードフオーマット 




144 

連番モード 



— 

144-145 

r 即寺設定 




14 己. 

モニタ設定 

— 



146-147 

ボタン設定 

— 


— 

148-150 

r ズーム 

— 


一 

151 

スピードライト 

— 


— 

152-153 

info.txt 

— 


— 

154 

ビデオモード 

— 

— 


154 

インターフェース 

— 


— 

155 

言語 （LANG) 

— 



156 

' 削除禁止 

— 


— 

]已6 


囚（再生モード）の「フォルダ設定」（西 P .1 日 9) は、再生メニユー項目の中に 
あります。 


セットアップ 
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フオ / シダ夏足：垣彭した面巧をち巧ずる 

初期設定では、撮影した画像はコンパクトフラッシュ 
カードの中の 「 NIKON 」 といラ名称のフォルダに保存 
されます。再生時に画像を見つけやすくするため、新 
しくフォルダを作成して、画像を分類して保存するこ 
とびでをます。サブメニューの「フォルダ操作」では、 
フォルダの新規作成、名称変更、フォルダ削除、画像 
や動画の記録フォルダおよび画像の再生フォルダの選 
択などげ行えます。 

フォルダ操作：新規作ぶ、ちがお更およびフォルダ削除 

「フオルダ設定」メニューの中の「フオルダ操作」サブ r 
メニューによってフォルダの新規作成、名称変更およ 1 
びフオルダ削除を行います。 ； 





I モ兰夕設を— 


お 


タン設定 
-ム 


パワーオフ設定 
連番モード 
力ードフオーマット_ 


因 DCF について 

この力分ラは Desi 吕 in rule for Camera FNe system ( DCF ) (こ绡 i ； しています。このフアイ 
ルシステムでは、3巧の数字とそれに続く名称（例：1日 0 N 1 K 0 N など）びフォルダ名とな 
ります。各フォルダには2日0枚の画像を保存することびで定ます（コンパクトフラッシュ 
カードの容量などによってはそれ政下になる堤合びあ0ます)。フォルダ内の容量びいっぱ 
いになると、新しいフォルダび自動的に作成され、同じ名称に違ラ数字をつけて新しいフォ 
ルダ名（例：1日1 NIKON など）とします。ほとんどの場合、フォルダ名の数字は無視でき 
ますび、カメラは同じ名前と違う数字を持つフォルダを同ーフォルダとみなします。例えば、 
「1日 ONIKON 」 フオルダと「]日 1 NIK 日 N 」 フオルダは、ともに 「 NIKON 」 フオルダとして 
表示されます。コンパクトフラッシュカードの内容をパソコン上で見る場合は、フォルダ名 
の名前び同じでち数字び違えば違うフォルダとして表示されます。 


フオルタ操作 


圓セットアップ 
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フオルダの巧規作成 



マルチセレクターを操作して、 r 新規作成」 
を選択しまず。 


3 


I り _ 

\ I "■•—m 

目な二 


「新規フォルダ名称 （ NIKON )」 画面を表示 
させまず。 


新規フォルダを称 


変更したいで字を選択します。 


4 


新規フォルダを称 



入力ずる文字を選択します。フォルダ名には A 
から Z までの大艾字、数字、スペースを使巧 
することがでさます。手順3と手順4を繰り 
返して已文字の名称を完成させます。 


5 


新規フォルダを称 




最後ので字を選巧した後でマルチセレクターの 
ち0を巧すと新規フォルダが作成されます。 
「フォルダ設定」で別のフォルダび選択される 
まで、この新規フォルダにこれか5撮影される 
画像が保存されることになります。フォルダの 
新規作成をキャンセルする場合は MENU (メ 
ニュー）ボタンを押します。 


® セットアップ 
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フオルダのる祿変更 



マルチセレクターを操作して、「名巧 
を選択します。 


3 





名称変更したいフォルダを選択し3 


2 



5 


■ IN 

I S 


TOKYO ► 

OSAKA 

KOBE 


を巧変更 


名おをき 


名おをま 


;変更」 「名称変更画面」（その 1) に切り換わり、 

既存のフォルダ名が表示されまず (NIKON 
フォルダを名称変更することはでさません)。 



4 



M 

N 


mM 

5— 

P 

Q 



r 名称変更画面」（その 2) を表示させます。 


前ページの r 新規作成」の手順3〜手順已と同様にして、 
新しい名称を完成させます。 


D セットアップ 
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マルチセレクターを操作して、「フォルダ フォルダの U スト画面を表示させます。 

削除」を選巧します。 

12 


フォルダ削除 


フォルダ削除 



削除したいフオルダを選択します (NIKON 
フオルダを削除することはでさません)。 



r フォルタ'削除画面」が表示されます。マル 
チセレクターで「はい」または「いいえ」 
を選択し、ち t> を押してミ央定します。 

• 「いいえ」を選択してミ央定、または MENU 
(メニュー）ポタンを押すと、フォルダの 
削除は行われずにセットを終了します。 

• 「はい」を還択して決定すると、フォルダ 
び削除されます。 


の非表示設定-プ□テクト設をされた画像について 

選択したフォルダ内にが表示またはプ□テクト設定された画傲びある場合、そのフォルダは 
削除でをませんび、フオルダ巧の非表示およびプ□テクト設定されていない画傲は全て削除 
されます。 


因削除禁止 

削除禁止び日 N にセットされている場含 （asp.i 己目）、フォルダの削除は巧えません。 


TOKYO 
OSAKA ► 
KOBE - 


TOKYO ► 

OSAKA 

KOBE 


ルタ削除 
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フォルダの選択 

フォルダを作成すると、画像を再生するフォルダや〇 ( 撮影モード）で記録した画0 


像を保存するフォルダを還択することびでをます。フォルダを還がすると、別のフセ 
ォルダび還巧されるまで、撮彰された画像は全てそのフォルダに記録されます。また、' 
そのフォルダは画像を再生するフオルダとして使用されます。 ア 


2 




[Tokyo] 


画/ F 1屬段浸 C m 

.—MOWITD 同 _MEMU « I 


マルチセレクターを操作して、フォルダ名 
を選択します。 


選択されたフォルダ名が液晶モニタに表示 
されます （ NIK 日 N フォルダが選択されてい 
る場合、フォルダ名は表示されません)。 


区 a UH 連写について 

UH 連写（西 P .109) セット時に撮影される]0日枚の画撒は、力方ラび自動的に作成する 
N _ で始まる専用フォルダに保存されまず。これ5のフォルダは、フォルダ設定メニューで 
再生用に選択したり、フオルダごと削除することはできますび、新しい画傲を記録すること 
はでさません。 
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B 操作音••育で職する 

カメラの状態を知らせる操作音の日 N / OFF をセットし 


ア 


、ツ 

プ 




ON 


政下の場合にカメラの操作音び1回鳴ります。 

• 撮影モードでカメラが撮影巧能な状態になった時 
• シャッターボタンを深く押し込んで、シャッターび 
をれた時 

• マこュアルフオーカスびセットされた時、または、 
「コンバータ」メこューで日 FF し U 外にセットされた 
時（コンバータモードび設定された時） 

• 画像び削除された時、または、コンパクトフラッシ 
ュカードがフオーマットされた時 
• 再生メニューでプ□テクト設定、非表示設定、プ U 
ント指定または転送画像設定がセットされた時 
• 「操作音」び日 N にセットされた時 


政下の場合にはカメラの操作音び2回鳴ります。 

• シャッターボタンの半押しでピントび合わない時 
(液晶モニタ消巧時） 

. コンパクトフラッシュカードの記憶容量が不足して 
いる、または撮影モード時コンパクトフラッシュカ 
-ドが装着されていない場合にシャッターボタンが 
押された時 


操作音は鳴りません。動画に記録された音声は再生で 
さます。 
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J 《ワーオフ設定’ • バツテリーを節巧ずる 

初期設定では、カメラの操作が30秒間（メニュー画 
面び表示されている場合は3分間）行われない場合、 

才ートパワーオフ機能び作動して自動的に低消費電力 
状態に切り換わります。パワーオフ設定メニューで、 

オートパワーオフ機能び作動するまでの時間を、30 
秒、 ] 分、已分、3日分のいずれかにセットすること 
びでをます。 

〇(撮影亡ード）でカスタム N 0.し2または3設定時には、オートパワーオフ機 
能の作動時間は、どのカスタム NO . でも SET-UP メニューでセットすることげで 
をますが、セットされた作動時間は全てのカスタム NO . に適用されます。囚（再生 
モード）時のオートパワーオフ機能の作動時間は、撮影モードとは無関係に再生モ 
ードの SET-UP メニューから独自にセツトすることができます。 


目 V リチウム電池 （2 CR 日）使用時のごを意 

目 V リチウム電池 （2 CR 己）を使用して、電源スイッチを日 N にセットしたまま長時間カメ 
ラを放置しておくと、カメラ本体び熱くなる場合びありまず。日 V U チウム電池 C 2 CR 日） 
ご使用の場合は、パワーオフ設定を曰分かそれより短い時間にセツトしておくことをおす 
すめします。 


オートパワーオフについて 

オートパワーオフ状態では、力;ラの各機能び停止し、カメラ本体を実質的に電源 OFF 状 
態になり、電力びほとんど消費されません。 MONITORCiai ) (モニタ）ボタンを押すか、 
シャッターボタンをキ押しすると、オートパワーオフ状態は解除されます。 


@ AC アダプタ使用時のごを意 

別売の専用 AC アダプタ使用時は、パワーオフ設定のセツト内容にかかわ日ずオートパワー 
オフ機能の作動時間は3日分に固定されます。ただし、オーディオビデオケーブルび接続さ 
れている場合には、液晶モニタび消灯になった後ちビデオ信号は継続して出力されます。 



国セットアップ 
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、ツ 

ア 


、ツ 

プ 


力ー ド フオー マット 

付属の コン パクトフラッシュカードはフ オー マット済 
みですが、他のコンパクトフラッシュカードを使用す 
る場合には、フ オー マットび必要となります。フ オー 
マツトの詳細は r 基本操作一撮影前の準備」 （巧 P .37) 
をご覧 < ださい。 



運番モードニ ファイルに巧号をつける 


COOL 円X已〇00で撮影した画像ファイルや動画ファイ 
ルには、いずれも DSCN と4 1 行の番号げ付けられます 
(巧り： DSCN 日 001 .JPG 〜 DSCN99 白白 . JPG など）。 
これらのファイルが保存されるフオルダは3巧のフオ 
ルダ番号が付けられます（例：1 日 0NIK 日 N )。 

画徹ファイルの番号はフオルダごとに撮影順に日日01 
か5白目9目まで自動的に付けられるため、檀数のコン 
パクトフラッシュカード、フオルダを使用すると同じ 


フォルダ設定 
モニタ設定 
ボタン設定 
ズー么 


Iパワ J- オフ設定 

じカニドフォーマツト 


名前のファイルが檀数存在する状態になります。連番亡ードを日 N にセットすると、 
コンパクトフラッシュカードを交換しても、画像ファイルは撮影順に連続した番号 
が付けられます。このため、同一名のファイルが作成されず、画像をパソコンに転 
送して管理する場合などに便利です。 


■ファイル番号とフオルダ番号について 

連番モードの設定び OFF の場含、新規フォルダび作成された時は、画傲ファイルは常に 
0001か5始まります。フォルダの中の画像ファイル番号び9目目9を越える場合、または 
フォルダ内に20 日 枚の画傲びある焉合は、連番モードの設定び 日 N / OFF にかかわ5ず、 
フォルダ番号に]を加えたフォルダ（例：100 NIK 日 N 一 1 日 1 NIKON ) を自動的に新規作 
成し （3 巧のフォルダ番号は、10日から始まり9目目まで連番で付け5れます)、そのフォ 
ルダ内に新たに0 日 01か 日 連番で画傲ファイルを保存していをます。 
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連番モードは次の3種類から選択でさます。 



コンパクトフラッシュカードを交換したり、記緑フォ 
ルダを変更した場合にも、画像ファイルには撮影順に 


ON 連続した番号び付け5れます。このため、同じ名前の 

ファイルび作成されず、画像をパソコンに転送して管 
理する場合などに便利です。 


OFF 

画像ファイルの番号は、フォルダごとに撮影順に 
0001から9999まで自動的にイ寸けられます。複数 
のコンパクトフラッシュカード、フォルダを使ラと例 
えば DSCN 日001 JPG といラ同名のファイルび檀数 
存在する状態になります。 

) 

IJ セット 

連番モードをいったん解除し、次回の撮影!;!降再び 
0001か5連番を付けます。すでにファイル番号があ 
る場合は、コンパクトフラッシュカード内にある一番 
大をいファイ J レ番号の次の番号より連番を付けます。 


白爲設定 

曰付と時刻をセットします。詳細は「基本操作一撮 
影前の準備」（西 P .40) をご覧ください。 



□ ファイル名について 


COOL 円 X 百日日0で撮該した画傲のファイル名は次のようになります。 

PSCNQOOI.JPG. 

COOL 円 X 已〇00 -1 

撮影画像の画像名称 


画像ファイル番号- 
(000]〜 9999) 


-お張子 
.NEF 
.TIF 
.MOV 


. RAW 画像ファイル 
' TIFF ファイル （ HI モード画像） 
’動画ファイル 


JPG •• JPEG ファイル 


国セットアップ 
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モニタ設定 

画面の明るさ、画面の色合いをセットします。カスタム 
N 日.1、2または3設定時は、レ U —ズ応答速度を調整し 
たり、液晶モニタの表示の方法、およびレビュー画（撮 
影画像の静止画像）表示の方法をセツトでをます。 


モニタ表示 

亡こ夕表示はカスタム N 0.1、2または3設定時のみセ 
ツトでを、液晶モニタび点口になる状況、および撮影禮 
にレビュー画面び表示されるかどラかをセツトします。 
セツトされた設定はカスタム N 0. K 2 または3設定時 
のみ有効で、カスタム NO.A (オート撮影）設定時およ 
び再生モード時のモこ夕機能は通萬通りになります。 




モニタ日 N 

k 

電源スイッチを日 N にセットすると液晶亡こ夕び自動 
的に点灯します。撮影後にレビュー画面び表示されます。 

レビュー ON 

電源スイッチを日 N にセットしても液晶モニタは消灯'! 
のままですが、撮影媛に点灯してレビュー画面を表示 
します。バッテ U —を節約したい時に便利です。 J 

レビュー日 FF 

電源スイッチを日 N にセットすると液晶モニタが自動 
的に点灯しますげ、撮影後にレビュー画面は表示され 
ず、撮影画面に切り換わります。 

モニタ OFF 

し 

電源スイッチを日 N にセットしても液晶モニタは消な] 
のままです 。 MENU (メニュー）ボタンを巧して撮影 
メニューを表示させると点口します。バッテ U —の節 
約に最も適しています。 

- n 


亡ニタ表示のセット内容にかかわらず、液晶モニタの点巧-消口は 、 MONITOR 
( la ) (モニタ）ボタンを押すことによって、いつでも切り換えることができます。 




セットアップ 
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レリーズ応答速度 

シャッターボタンを押してから、実隙に画像が撮影され 
るまでに生じる若干の時間差を調整します。 





-マル 


通常の撮影を行います。 


クイックレスポンス= 


シャッターボタンを押してから、実際に画像が撮影される 
までに生じる時間差を最小限に抑えます。また、撮影媛、 
液晶亡こ夕に撮影した画儘が数秒間表示されている間に撮 
影を行ラ場合**、フオーカス、露出、ホワイトバランス 
は、直前に撮影した条件で固定されるため、「ノーマル」よ 
りをスピーディーに次の撮影を行ラことがでをます。 


液晶 モニタの 画面に横線が入る場合がありますが、撮影する画像に影響はありま 
せん。 

h 撮影を優先させるために内蔵スピードライトは発光しません。また、連写モード 
を単写にした場合、が付けスピードライトも発光しません。 



画面の巧るさ 

液晶亡こ夕の画面の明るさを調整します。マルチセレク 
ターの上 A または下 V を押して画面ちの矢印を上下させ、 

明るさを調節します（マルチセレクターの上 A を押すと 
画面げ明るく、下 V を押すと画面が暗くなります）。調 
整された明るさは、画面ですぐに確認できます。 

画面のちさい 

液晶亡こ夕の画面の色合いを調整します。マルチセレク 
ターの上 A または下 ▽ を押して画面ちの矢印を上下させ、 

色をいを調節します（マルチセレクターの上 A を押すと 
画面は青みがか0、下 V を押すと画面はホみびかります)。 

調整された色合いは、画面ですぐに確認でをます。 

囚 画面の明るさ 

力分ラびテレビやビデオに接続されている場合（巧 P .17 S )、 「画面の明るさ」で液晶モニ 
夕を明るくするとテレビ画面の画像を明るくなります。 
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ボタン設定 

ヴブメこユーの「ボタン記11」により、力;><ラの電源 
OFF 時に各機能のセット状態を記憶したり、 「 FUNC 」 
により巧砂 ( FUNC .) ボタンで他の機能をセットで 
きます。また、 AE - L / AF - L ボタンの機能をセットで 
さます。 


ボタン記憶：を機能の七ット巧態を記憶ずる 

カスタム NO . し2または3設定時、カメラの電源ス 
イッチを日 FF にセットした時に各機能のセット状態 
を記憶しておくかどうかの設定びできます。チェック 
ボックスがチェックされていない磯能は、電源スイッ 
チが OFF にセツトされた時に初期設定にリセットを 
れます。 


[ 設定 

記憶ずる機能 

初期設定 *1 ] 

ち <§> 

スピードライトモード 

自動発光または 
赤目軽減自動発光* 2 

( A 化& 

フォーカスモード 

通窜 AF ] 

MODE 

麗出モード 

プ□グラムオート 

( 因 

露出補正 

+曰 ） 


*1 : □ チェックをはずした時は初期設定に設定されます。 

が：前回、最後に赤目軽減自動発光モードにセットして撮影を斤っていた場合、赤目軽減 
自動発光モードになります。 


項目を選択してマルチセレクターのちを押すと、選択された項目び留チェック済み 
(すでにチェック済みの場合は、 □ チェックがはずれた状獻となります。「設定終了」 
を選択してマルチセレクターのち!>を押すとセットが完了します。 
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FUNG . : m ( FUNC .) ボタンに別の機能を割り当てる 

カスタム N 0. K 2 または3設定時、巧り ( FUNC .) 

ボタンに機能を割り当てることにより、カスタム N 0. 

の選択、ホワイトバランスの調整、測光方式の設定 
などを、メニュー画面を表示せずにセットできます。 

また、フオーカス亡ードやスピードライトモードを 
力又ラ背面のボタンを押さないでセットすることが 
でさます。次の各磯能を巧を ( FUNC .) ボタンに割 
0当てることがでをます。 




カスタム NO . 

巧を ( FUNC .) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回す 
ことにより、カスタム N 0.を選択することができます。ボ 
タンを押すと、表示パネルのシャッタースピード/絞り値表 
示部に選おされたカスタム N 0.び表示されます。 

iiA 。 

巧を （ FUNC .) ボタンを}甲すことにより、フォーカスモード] 
をセットすることびでをます。 

v <§> 

巧!り （ FUNC .) ボタンを押すことにより、スピードライトモ 
-ドをセットすることがでさます。 

ホワイトバランス 

巧を ( FUNC .) ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す] 
ことにより、ホワイトバランスをセットすることびでをます。 
ボタンを押している間、 W - BAL が表示パネルに表示され、 
シャッタースピード/絞り値表示部に現在セットされている 
ホワイトバランスび次のよラに表示されます 。 PrE (プリセ 
ット：前回プリセットされたホワイトバランスに設定されま 
す )、 Sun (太陽光 )、 Inc (電球)、円 U (董光口 )、 Clo (量 
天)、円 a (スピードライト）、表示なし（オート）。 J 

測光ち式 

巧ゆ ( FUNC .) ボタンを押しなび5コマンドダイヤルを回す 
ことにより、測光方すをセットすることびでをます。 


1 


MENU 


M セットアップ 


149 

























AE - し AF-L : AE - L / AF - L ボタンの機能 

初期設定では、 AE - L / AF - L ボタンを押すと露出 ( AE ) 
とフ オー カス （ AF ) の両方が□ックされます。 AE - L , 
AF - L ；/ ニュー 画面により露出 （ AE ) とフ オー カス 
( AF ) いずれか一ちのみを□ックするようにセットで 
さます。 



AE-L & AF-L 


AE - L / AF - L ボタンを押すと露出とフオーカスの両ちび□ック 
されます。 


AE-L 


AE - L / AF - L ボタンを押すと露出のみが□ックされます。フオ 
ーカスはシャッターボタンを半押しすると□ックされます。 


AF-L 


AE - L / AF - L ボタンを押すとフオーカスのみが□ックされま 
す。露出はシャッターボタンを半押しすると□ックされます。 


ズーム 

光学 ズームや 電子 ズームの 機能を セツ トすることが 
でさます。 


電子ズーム 

電子ズームの 日 N / 日 FF を設定します。 日 N が セット 
されて いる場合、ズームボタンの D を押して光学 
ズームを最も望遠側にし、2秒！; (上 押し続けると自 
動的に電モズームが作動します（液晶モこ夕消口時、 
電子ズームは作動しません)。 OFF が セットされ てい 
る場合、光学ズームの最も望遠側でズームボタンの 
D を押し続けても電子ズームは作動しません（動画 
撮影時を除きます 巧 P .1] 1)。 
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ズーム 時 F 値な持 

通常、ズーミングに対応して F (絞り）値び変化しま 
すび、ズーム時 F 値保持を日 N にすると、絞り優先 
オートまたはマこユアル露出モードの場合、セット 
した絞り値の変化を最小限におさえなが5ズー S ン 
グを行ラことがでをます。 


ズーム時 F 値保持 



OFF 


ズーミングに対応して F (絞り）値び変化します。 


ON 


露出亡ードび 巧、 巧の場合、セットした絞りの変化を最ル限 
におさえなびらズーミングを行います。ただし、ズーミング 
によって制御範囲を超えてしまうことがあります。絞りを約 
F 己〜 F 8 の範囲でご使用ください。 


スピードライト 

内蔵スピードライトやが付けスピードライトの発光 
量補正や発光切誓の設定および撮影確認発光の設定 
を行います。 


発光量補正 

撮影目的や撮影条件に合わせてスピードライトの発 
光量を補正します。 一2 EV から +2 EV まで、 1/3 EV 
ステップで12段階の発光量補正がセットでさます。 




M セットアップ 
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B 巧光切替：外付けスピードライトほ用時に 

が付けスピードライトをカメラのアクセヴ U — 
セシュー （0 B P .192) に装着して使用する場合の内蔵 
スピードライトの日 N / OFF をセットします。 

ア 

、ツ 

プ 




が付けスピードライト使用時は、外付けスピードライトび発光し 


AUTO ます。が付けスピードライトを使用しない場合、内蔵スピードラ 
イトは通萬通り機能します。 

[ALL 寸けスピードライトび内蔵スピードライトと同時に発光します。 I 

内蔵スピードライトのプ U 発光はしますげ、本発光はしません。 
ホッ ト シューアダプター AS -1 己を使用した場合、内蔵スピード 
内蔵発光禁止 ライトをプ U 発光させずに外付けスピードライトのみを発光させ 
ることびでさます。 AS -1 已を使用することにより、 SB -1 1-14 
などグ U ップタイプのスピードライ トが 使用可能です。 


P 内蔵スピードライト使用時のご注意 

内蔵スピードライトを使用する時は、レンズフードを取りはずして使用してください。 


P アクセヴ U —シューに列付けスピードライトを装着した場合のプリ発光について 

アクセサ U —シューにが付けスピードライトを装着した場含、力ラのスピードライト測光 
回路の精度を向上させるため、撮影直前に内蔵スピードライトびプ U 発光しますび、この発 
光は撮影直前に行われるため、撮影画撒には影響びありません。 
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撮彰¢1認発が：シャッターびまれたことを確認する 

シャッターををって撮影び完了した直後にスピード 
ライトを発光させ、被写体に撮影完了を知らせるこ 
とげでをます。スピードライトを使用しないでポー 
トレート撮影を行ラ場合などに便利です。使用する 
場合は日 N にセットします。初期設定では OFF にセ 
ットされています。 



M 撮影確認発光について 


撮影確認発光とは、撮影時にスピードライトび発光しなかった場合やスピードライトモード 
を発光禁止にセットして撮影を行った時などに、撮影後にスピードライトを発光させ、撮影 
び行われたことを知 b せる機能です。博物館や水族館など、スピードライトの使用び禁止さ 
れている場所や、使用しない方び望ましい場所で撮影を行ラ場合、スピードライトモードを 
発光禁止にセットして撮影を行ってち、撮該後スピードライトび発光してしまラため、必ず 
撮影確認発光を OFF にセツトして撮影を巧ってください。 


連写モードについて 

撮影確認発光は、連写モードび高速連写、 UH 連写、動画モード時にセットされている時に 
は巧われません。 


^外付けスピードライト使用時のスピードライトモード表示について 

が付けスピードライトを装着して発光切曽を冉 UT 日にセットした時の、表示パネルと液晶 
モニタに表示されるスピードライトモード表示は下表の通りです。外付けスピードライトの 
レディライトび消灯している時、力;ラは外付けスピードライトを認識できません。外付け 
スピードライトのレディライトび点灯していることを確認して撮影を行ってください。 


[ スピードライトモード 

表示パネル 

液晶モニタ 】 

自動発光モード 

AUTO t 

A 承 

[ 発光禁止モード 

承 

® J 

^ホ目軽減自動発光モード 

AUTO # 

活> > 

< g >® 

f 強制発光モード 

み 

ら@ 1 

ス□ーシンク□モード 

ら网 

円承 
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かな•わな：垣影データを巧巧ずる 

rinfo.txtj を日 N にセットすると、撮影時の各種デ 
一夕がテキストファイルり nfo . txt ) として画撒記録 
フオルダに保存されます。保存された info.txt はパ 
ソコン上で、ノートパッドや SimpleText などで開 
くことができます。 rinfo.txtj を日 FF にセットした 
場合（初期設定では日 FF になっています）、撮影時 
のデータがテキストファイルとして保存されることは 
なくなりますび、画像情報表示画面（の P .1 目 2) で 
見ることができます。 

nnfo.txt 」を日 N にセツトすると下記のよラな画像ごとの撮影データがテキストフ 
アイルとして保存されます。 



’画像ファイル名/種類 
’カメラ機種名/フアームウェアノくージョン 
• 測光方式 
’露出モード 
’シャッタースピード 
• 絞0値 
’露出補正値 
’焦点距離と電子ズーム 


階調補正モード 
感度 

ホワイトバランス 
• 輪郭強調 
•撮影曰時 

•画傲サイズと画質モード 
•彩度調整 
• フオーカスエ U ア 


画像び撮影された順に一覧表示され、画像と画像の間は一行分空白となります。 


ビデォモード •• ビデオの出力方式を®巧ずる 

ビデオ出力の方式を NTSC または PAL のいずれか 
にセツトでさます。 



NTSC 


NTSC にセット（日本国内のビデオ出力方式)。 


PAL 


PAL にセット（欧州のビデオ出力ち式)。ビデオケ- 
続中に液晶モニタの表示は行いません。 


•ブル接 
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インターフエース \ ビデオ出力方式や USB 通信方式を選がずる 

ビデオ出力ち式や、パソコンと接続する時の US 臣通 
信方式を選択します。 


ビデオモード：ビデオの出力方式を還がずる 

ビデオ出力のち式を NTSC または PAL のいずれか 
にセツトでさます（田 P .1 已4)。 



凶 info. ぃ t 


ビデオモード 


. スピー ドライト 
操作音 
日時設定 


一 info.txt 

m^^BSEBEM 

U s al お！——— Bsliig 


USB ： USB 通信方式を選がずる 

使用するパソコンの日 s (オペレーティングシステム） 
によって USB 通信ち式び異なります。 USB ケーブ 
ルで力;<ラとパソコンを接続する前に、使用するパ 
ソコンの日 S に合わせて USB 通信お式を選択します。 



\ 0 S 

USB 通信方式 

Windows XP Home Edition / Professional 
Mac OS X (10.1.2 別鸾） 

PTP または Mass Storage 

Windows 2000 Professional 

Windows Millennium Edition ( Me ) 

Windows 白 8 Second Edition ( SE ) 

[Mac OS 9.0. 9.1、9.2 

Mass Storage 


M セットアップ 
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Windows 2000 Professional ^ Windows Millennium Edition ( Me) 、 Windows 
98 Second Edition ( SE) 、 Mac OS 9 をご使用のパソコンに C 日日 L 円 X 已日日0 
を接続する場合は、 SET-UP メこユーの「インターフエース> USB 」 を必ず 
「Mass Storage 」 に設定してください（初期設定は 「Mass Storage 」 です）。 
rPTPj に設定してパソコンに接続した場合は、下記の要領でパソコンとの接続を 
はずしてください。また、再度パソコンと接続する場合は、必ず 「Mass 
Storage ] に設定してください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

r 新しい八ードウエアの検索ウィヴードの開始」と表示されます。「キャンセル（中止)」を選択 
して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。 

Windows Millennium Edition ( Me ) の場合： 

「八ードウエア情報データべースの更新」の後に r 新しい八ードウエアの追加ウィヴード」と表 
示されます。「キャンセル仲止)」を選おして画面を閉じ、パソ]ンとの接続をはずしてください。 

Windows 98 Second Edition ( SE ) の場合： 

r 新しい八ードウエアの追加ウィザード」と表示されます。「キャンセル（中止)」を選択して画 
面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。 

Mac OS 9 の場台： 

ruS 目装置 Nikon Dig け al Came 旧 E 已〇日 C1_PTP" に必要なドライバび使用できません。イン 
夕ーネット経由でドライバを捜しますか？」と表示されます。「キャンセル（中止)」を選択して 
画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。 

言扇 ( LANG ) :表おする言語を進がずる 

■ X ニュー画面や;><ッセージ画面に表示する言語を切〇換 
えることがでさます。 





ドイツ語にセツ I 


[E 

I 英語にセット ] 

[F 

フランス語にセット J 




S 1スペイン語にセツ j 


がが爲た：誤って西«を削なしないよ引こずる 

記録されている画儘を誤操作によって削除することを防 
止します。「削除禁止」び日 N の場合は、® (©) 消り除） 
ボタンでの削除、再生メこユーの削除機能、 SET-UP メ 
こユーでのカードフオーマツトなど、全ての削除機能が 
行えなくなります。日 FF の場合は、通常通りに削除機能 
やカードフオーマツトび行えます。 
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ピードライト 
.作音 
日時設定 


I インターフエース _ _ 
e ち活-【 LANG ) SUHI 


削除禁止 


□&セットアップ 




























モードセレクターを囚（再生モード）にセットした時 
に実行でをる操作について説明します。 


甚本的な再生 

カメラの背面にあるボタン、マルチセレクターおよび 
コマンドダイヤルを使用する再生亡ードの操作につい 
て説明します。 




テレビ画面で画像を 

駐する W 

178 


再生メニュー 

再生;^ニューで行ラ操作について説明します。 


テレビ画面で画像を再生する 

カメラをテレビやビデオに接続して、撮影した画像を 
テレビ画面で再生するち法について説明します。 
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畐本的な再生 


1コマ再生モードとサムネイルモード 


モードセレクターを囚（再生モード）にセットす 
ると、液晶モニタには最後に撮影された画像が表 
示されます。ここでは、7ルチセレクタ ー、 コ7 
ンドダイヤルおよび力ラの背面にあるボタンを 
使用する再生モードの操作について説明します。 

1コマ再生モード 

1コマ再生モードでは次の操作び行えます。 



却01.化蜜 
12;的 



MONITOR 




他の画像を 
見る 



マルチセレクターの上 A または左づを巧すと現在液晶モニ 
夕に表示されている画撒の]コマ前の画傲を見ることびで 
さ、マルチセレクターの下 V またはちを巧すと現在液晶 
モニタに表示されている画撒の1コマ後の画像を見ること 
びでをます。マルチセレクターを巧し続けると、早送0する 
ことびでをます。 


\複数の 
画像を見る 

H (〇) 

画像を 
削除する 

面 (か 

拡大表示 
する 

»(9) 


H (〇)ボタンを巧すと、4コマのサムネイル画撒び表示 
されます （の P .1 白日)。 


面] (©) ポタンを押すと、削除確認画面び表示されます。 
マルチセレクターの上 A または下▽を押して、「はしりか 
「いいえ」を選択し、マルチセレクターのち0を押すと選択 
び実行されます。 

• 「いいえ」を選択すると再生 
モードに戻ります。 

■ 「はい」を選択すると画傲び 
削除されます。 



ズームボタンの D ( 9 ) を巧すと、拡大表示モードに切り 
換わります（曲 P .1 日1)。拡大表示モードでは、マルチセレ 
クターで画面をスク□ールさせ、見たい部分に核動でをます。 
拡大表示を解除するにはズームボタンの®を巧します。 


画像の再生—基本的な再生 
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ボタン 

内容 ' 

画像情報を 
見る 


コマンドダイヤルを回すと画傲情報表示画面に切0撰わり 
ます（曲 P .1 日2)。 


- 

- ィ 

@ RAW 画像を HI 画像に変換する場合のごを意 



RAW 画憬を HI 画傲に変換すると、新しいファイル名となり、画傲ファイルの拡張テび . NEF 
か日 . TIF に変わります。 HI 画撒に変換された画撒ファイルは、コンパクトフラッシュカー 
ドに記録されますので、コンパクトフラッシュカードの空さ容量を十分に確保してか5蜜換 
して < ださい （1 画像あたり、約]己 MB の空さ容量び必要です)。 


動画を 
再生する 

包 

動画撮影されたファイルの画面上には曝び表示されます。 
@ボタンを巧すと勒画び再生されます （ S 3 P .164)。 

f 再生 
メニューを 
表示する 

MENU 

MENU (メニュー）ボタンを巧すと再生;><ニュー画面び表 
示され、もう一度巧すと1コマ再生モードに戻ります（の 
P . 16己)。 


RAW 画像を 

HI 画像に CONVERT 

変換する 




RAW で撮影された画傲は、1コマ再生モード時に HI 画傲 
に変撰することびでをます。 

1 CONVERT ボタンを巧すと、 「 RAW 画傲を HI 画像に変換 
しますか？」という画面び表示されます。マルチセレク 
ターの A または V を押して、「いいえ」か「はい」の 
I いずれかを選択し、0を巧すと選 
I おび実行されます。 

• いいえ： 

再生している RAW 画撒は HI に変 
換されません。 

• はい： 

再生している RAW 画傲を HI に変 
換して別画像として保存します。 

2 RAW 画傲を HI 画撒に蜜撰すると、 「 RAW 画撒を削除 
しますか？」といラ削除確認画面び表示されます。マル 
チセレクターの么または ▽ を押し 
■て、「いいえ」か「はい」のいずれ 
I ■HHIi^p かを選択し、0を押すと選択び実 
I MImW 行されます。 

I BiHiiB • ぃぃぇ： 

I 前) RAW 醜は肖 I 腺されず、僻 

されます。 

• はい： 

元の RAW 画像は削隙されます。 


5再生—基本的な再生 
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サムネイルモード：複数の画像を見る 

1コマ再生亡ード時に® ( H ) ボタンを押すと、4 
コマのサムネイル画傲が表示されます。サムネイル 
モードでは、サムネイル表示をコマ送りしなびら選 
おでさ、選択した画像を1コマ再生したり、削除し 
た0することがでをます。 





選択画像の 
切り換え 



マルチセレクターを押すと、選択画像を示す黄色の枠 
型カーソルが移動します。 


画面のスク 


コマンドダイヤルを回すと、]ページ分の画面のスク 

□-ル 

□ールを行います。 


…一、/ 4コマ表示時に因ボタンを押すと目コマ表示に切り換 
表示コマ数レわります。 D ボタンを巧すと、目コマ表示時は4コマ 
の切り換え H 表示に、4コマ表示時は選択画像の1コマ再生画面に 

切り換わります。 


選択された 
画像の削除 


而(〇) 


面](〇)ボタンを押すと、削除確認画面が表示されま 
す。マルチセレクターの上 A または下▽を押して、「は 
い」か「いいえ」を選択します。マルチセレクターの 
ち0を押すと選択が実行されます。 

「いいえ」を選択すると画像 
を削除せずにサムネイルモ 
ードに戻ります。 

「はい」を選択すると選択画 
像が削除されます。 





因動画再生について 



サムネイルモード時に動画再生を巧ラことはでさません、 
動画再生を巧ってください。 


コマ再生モードにセツトして、 


MENU OFF 


ボタン 


@1画像の再生—基本的な再生 
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拖大表示モード：画像を大をく見る 

1コマ再生モード時にズームボタンの ( D ) を押 
すと表示された画像を拡大して見ることがでをます。 



画像の拡大 


(R)D 


最大 6.0 倍まで画像をす広大します。拡大表示中 
は画面の左上に表示と倍率び表示されます。 


画面の 
スク□ール 

み 

画面をスク□ールさせて、見たい部分に移動でを 
ます。 

ノ 

拡大表示の解除 


拡大表示モードを解除して、通萬の1コマ再生モ 
ードに房 D ます。 


P 拡大表示について 


@画像の再生—基本的な再生 


• 拡大表示は、 UH 連写の画傲および動画では行なわれません。 

• 画傲モードび RAW および HI の画傲では、拡大画傲の表示までに時間びかかります。 
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画像情巧 

1コマ再生モードで表おされる画像には画像情報び表示され、5種類の画像情報表 
示画面に切り換えることげでをます。 

コマンドダイヤルを回すと、画像情報表示画面は次のよラに切り換わります。 

1. 基本画面一と詳細情報表示画面1 一 3. 詳細情報表示画面2 一 4.ヒストグラム 
表示画面一己.ピーキング表示画面 

1. 甚本画面 2. 詳細情巧表示画面1 



1撮影曰付 

7 

バッテ U — チェック 

1 

撮影カメラの機種 

6 

絞り値 

2撮影時刻 


表示 

2 

ファームウ王アの 

7 

露出補正値 

3画撒サイズ 

8 

転送マーク 


バージヨン 

8 

焦点距離 

4画質モード 

9 

プ IJ ント表示 

3 

測光石式 

9 

フオーカスモ- 

5フオルダ名 

10 

プ□テクト表示 

4 

露出モード 


(MF 時には 

6ファイル名 

11 

表示画像番号/ 

5 

シャッター 


設定距離） 


総画撒数 


スピード 
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3. 詳細情巧表示画面 2 


1 スピードライト 6 輪郭強調 

2 階調補正 7 電子ズームの倍率 

3 感度 （ ISO 相当） 8 コンパ‘ータ 

4 ホワイトバランス 9 撮穀画像のフアイ 


5 彩度調整 


4-ヒストグラム表示画面 

1 サムネイル画像を八イライト表示 
(画像の八イライト部分を白/黒の点滅 
で表示） 

2ヒストグラム 

(明るさの分布を表示：横軸は輝度[左 
へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明 
るくな D ます]を示し、縦軸はドット数 
を示します） 

3 ファイル名 
4 撮影情報 

(測光ち式、シャッタースピード、絞り 
値、露出補正値、感度） 


5. ピーキング表示画面 


1 ファイルち 
2撮影情報 

(焦点距離、シャッタースピード、絞り 
値、フオーカスモード [ MF 時は設定 
距離]、ノイズ除去） 

3 ピーキング処理画像 

(画像中で焦点の合っている被写体の輪 
郭を強調して表示、選択 AF エ U ァは 
ホ色表 tjO 
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動画再を 

1コマ再生モードでは、撮影された音声付を動画を液 
晶モこ夕で再生することがでをます。液晶モニタには 
動画であることを示す驟び表示されます。©ボ 
タンと〇ボタンで動画再生の操作を巧います。 

動画再生中は、撮影時に録音された音声び内蔵スピー 
カーで再生されます。 



ボタン 

内容 ] 

^動画再生を開始 
/再スタート 

ゆ 

動画再生終了後は最終フレームび1砂間表示され^ 

た禮、先頭フレームを静止画表示します。 ^ 

動画再生を 
一時停止 

〇 

〇ボタンを巧した時点のフレームを静止画表示'] 

します。再スタートするには、〇ボタンを巧 
します。 

1 フレーム 前の 
画像を表示 

• 

一時停止中、1フレーム前の画像をコマ送りで再 
生します。 

1 フレーム 後の 
画像を表示 

巧 

一時停止中、1フレーム後の画儘をコマ送りで再 1 
生します。最終フレームの表示中にマルチセレク 
夕の下▽またはち>を押すと、動画再生を終了 
して先頭フレームを静止画表示します。 J 

音声の大きさを 
選択 

の/の 

動画再生中に <1ボタンまたは|||ボタンを押す 
と、液晶モニタに音靑表示が表示され、音声の大 
ささを大、小または音青なしの中か5選択するこ 
とびでをます（初期設定では大にセットされてい 
ます)。ボタンを押すと音声はルさくなり 、 D 
ボタンを巧すと音声は大きくなります。液晶モこ 
夕に表示される音声表示び jD の場合、音声の 
大きさは大に、_◎回の場合はルに、-〇〇の場合 
は音声なしになります。 

/ 


2001.1 0.21 

誦翻 

指;班 

祖 MOV 

嗎 mBihm 1 

1/ 11 

mmn 圓 u 
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再生メニユー 


画像を管理する 


再生ニューによって、画像やフォルダの削除、転送画像およびプ U ント指 
定の設定や解除、プ□テクト設定、非表示設定、画像の再生を自動的に行ラ 
スライドシヨー巧生を行うことができます。また 、 DPOF (Digital Print 
Order Format ) に準拠したプ U ント指定のセツトや転送画像設定ち再生メ 
ニューによって行うことができます。 

再生 X ニューを見るには、なのように操作します。 



2 


A 


再生メニユ ー 

雨削を ► 

本フォルダ設定 
鸟 I文ライドシヨー 
O-n プロテクト設定 
iSi 非ま示設を 
呂プリント指定 
い分6送画像設定 

MENU OFF ■ 


图 

画 

像 

の 

再 

生 

I 

再 

生 

メ 


モードセレクターを囚（再生モード） 
にセツトします。 


MENU (メニュー）ポタンを押して再生 
メニュー画面を表示します。 


再生メニュー画面には次の項目びあります。 




削除 

166-168 

( フォルダ設定 

169 ] 

スライドシヨー 

170-171 

〔 プ□テクト設定 

172 〕 

非表示設定 

173 

[ プ U ント指定 

174-175 ] 

転送画像設定 

176-177 


165 


削除 

フォルダ設定 
スライトンヨー 
グロテクト設定 
がま示設定 
ブリント指定 
ち送面傍哉を 


\曲*鸟呂 W 






















期か 画巧の削なやプリント指定-おを画保設定の解巧を巧ラ 

削除メこユー画面では、次のよラな削除 • 解除が行えます。 

• 選択した画像-動画の削除 
• 全画像の削除 

• プリント指定 （ SEP . 174) の解除 
• 転送画像設定 （の P .176) の解除 



P 画徹を削隙する前に 

削除された画傲を元に戻すことはでをませんのでご注意ください。残しておさたい画傲はパ 
ソコンに転送して保存することをおすすめします。 


P プ□テクト設定、非表示設定について 

觀市](プ□テクト）アイコンび表示されている画傲はプ□テクト設定されていますので、削 
除選択画面に表示されますび、選択することはでさず削除でさません。非表示設定（曲 
P .173) されている画傲は、削除選択画面に表示されず削除でをません。 


166 














画な.動画を選巧して削除する 

選択した画像の削除は次のよラに行います。 


2 


巧 



マルチセレクターを操作して、「選択画像削 
除」を選択します。 


3 




削除したい画像にオレンジ色の枠型カーソ 
ルを合わせます。 


5 




「削除選巧画面」に切り換わり画像がヴムネ 
イル表示されます。 

4 


マルチセレクターの上心または下▽を押 
して、削除する画徹上に葡（削除）アイコ 
ンを表示させます。手順3 *4 を繰り返し、 
削除したい全ての画像を選択します。面（削 
除）アイコンが表示されている画徹を選択 
して、マルチセレクターの上厶または下 ▽ 
を押すと面（削除）アイコンが消えます。 
削除を行わないで「削除選択画面」を終了 
ずるには MENU (メ ニュ ー) ボタンを巧し 
ます。 

画徹を選択した状態で@ (画質モード） 
ボタンを巧すと、削除確認画面が表示され 
ます。マルチセレクターの上 A または下 ▽ 
を巧して、 r はい」か「いいえ」を選択します。 
マルチセレクターのち0を巧すと選択が実 
行されます。 

• 「いいえ」を選択すると画像は削除されず 
に再生 メニュー 画面に戻ります。 

• r はしリを選択すると画像び削除されます。 





-篇 1 


藤 

[BIMJ 

mwi 


■lifalBilHSMBM 


MENU OFF 


S 目 S 曲攫が画像削除 ► 

w 全画像削除 
au プリント巧定解除 
いけ雨転送設定お除 

MENU OFF I 
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マルチセレクターを操作して、 r 全画像削除」 
を選択します。 


2 


全画像削除 



削除確認画面が表示されます。マルチセレ 
クターの上么または下 V を巧して、「はしり 
か「いいえ」を選択しまず。マルチセレク 
ターのち [> を押すと選択が実行されます。 

■ 「いいえ」を選巧すると画像は削除されず 
に再生 メニュー 画面に戻ります。 

• 「はい」を選択ずると画像が削除されます。 


プリント指定を解除ずる 

再生 X ニューのプリント指定（田 P .174) での設定を解除します。 

1マルチセレクターを操作して「プリント指定解除」を選択し、 
を巧すと解除び実行されます。 

起を設定を解おする 

再生;^こューの転送設定（巧 P .177) での設定を解除します。 

1マルチセレクターを操作して「転送設定解除」を選択し、ち^を 
押すと解除が実行されます。 
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マルチセレクターを操作して、フォルダを マルチセレクターのち0を巧すと選択び実 
選択します。「をてのフォルダ」を選択すると、行され、再生メニュー画面に戻ります。 
全てのフォルダ内の画徹を再生することが 
でさます。 



3 



MENU (メニュ ー) ボタンを巧すと、選巧 
されたフォルダ内で一番最後に撮影された 
画徹が表示されます。 


区！ UH 連写の撮影画像の再生について 

UH 連写（田 3 P .1 日目）で撮影された画撒は、 N _ で始まる専用フオルダに記録されます 。 UH 
連写で撮影された画傲を再生する時は、「全てのフォルダ」を選択するか、 N _ で始まる専用 
フオルダを選択してください。 


as 参照 


フォルダ萬を：西巧を巧生ずるフォルダを選択ずる 

画像を再生するフォルダを選択したり、全てのフォ 
ルダ内の画像を再生するよラにしたりできます。 


图 

画 

像 

の 

再 

生 


フォ ルダ設を 

フォルダ操巧 

をてのフォルダ ► 
NIKON 
TOKYO 
OSAKA 
MENU OFF 


再生メニュー 

f 

* 
m 

O—n 

召. 




I 再生メニュ ， 



2 






己 I * 己曰日 


P .137 フオルダ設定 
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スライドシヨー ’-画保を自動的に順な再をずる 

画像を順番に自動再生します。「開始」を選択すると、 
現在設定されているフオルダ巧の全ての画像を記録し 
た順に一定間隔で再生します（非表示設定された画像 
は再生されません)。 



I ""■一巧戸地理 I 

I 


2 




マルチセレクターを操作して、「開始」を選 
択します。 


マルチセレクターのち!>を押すとスライド 
ショーが開始されまず。コンパクトフラッ 
シュカード内の画像が記録された順に1コ 
マずつ一定間隔で再をされます。動画は、 
最初のフレームが静止画再生されます。 


^オートパワーオフ機能 


スライドショーをセットして、カメラの操作を巧わないまま30分経過すると、オートパワ 
ーオフ機能により液晶モニタび消灯します。 


口^スライドシヨー終了後 


スライドシヨー終了後は一時停止 メニュー 画面び表示されます。マルチセレクターの左づを 
押すと再生メ ニ:！一 画面に 、 MENU (メ ニュ ー) ボタンを押すと1 コマ 再生画面に戻ります。 


I im 画像の再生—再生メニユ I 
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スライドショーの再生中は次の操作び巧能です。 




スライドシヨー 
の一時停止 


操作ボタン 


〇 


〇ボタンを押すとスラ 
イドショーび一時停止し、 
ちのよラな画面が表示され 
ます。 

スライドショーを再開する 
には、「再開」を選択して 
マルチセレクターのち 
を押します。 



コマ送り/ 
コマ戻し 




マルチセレクターの上厶または左づを押すとコマ 
戻しし、下 ▽ またはち0を押すとコマ送りします。 


スライドシヨー 

MENU 

MENU (メこユー）ボタンを押すとスライドシヨ 

の終了 

一を終了して]コマ再生画面に戻ります。 


インターバル設定 

前ページのスライドショーのメニュー画面および上 
の一時停止画面で「インターバル設定」を行ラこと 
ができます。「インターバル設定」では、スライドシ 
ョーでの]コマの画像を表示する時間をセットします。 
「インターバル設定」を選択してマルチセレクターの 
ち [> を押すと、インターバル設定画面（ち図）にな 
ります。セットするインターバル時間を選おし、マ 
ルチセレクターのち0を巧してセツトします。 



^インターノりレ設定についてのご注意 


実際のインターバル時間は、画像のファイルサイズやコンパクトフラッシュカードか5読み 
込むスピードによってはメニューでセットした時間とは異なる場含びあります。 


画像の再生—再生 メ II ユー 
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プロテクト設定 ’-大事な面を巧更する 

コンパクトフラッシュカードに記録されている画像 
を不用意に削除してしまわないよラにプ□テクトを 
設定することができます。プ□テクト設定された画 
像は、簡易再生 モード や1 コマ 再生 モー ドでの削除 
ボタンを使用しての削除や削除;< ニュー画面による 
削除が巧えなくなります。ただし、コンパクトフラ 
ッシュカードのフォー マツ トを行ラとプ□テクト設 
定された画像ち削除されますのでごミ主意ください。 




マルチセレクターを操作して、画像を選択 
します。 


マルチセレクターの上心または下 V を押 
してプ□テクト設定を行います。プ□テク 
卜設定された画像には^ (プ□テクト） 
アイコンが表示されます。手順1と2を繰 
り返し、プ□テクトしたい全ての画像をプ 
□テクト設定します。プ□テクト設定され 
た画徹を選択してマルチセレクターの上么 
または下▽を巧すと、プ□テクト設定が解 
除され ( プ□テクト）アイコンが消え 
まず。 







O - n プロテクト設定完了 


〇 (画質モード）ボタンを押すとセットが 
完了します。画像のプ□テクト状態を変更 
しないでプ□テクト設定を終了する場合は、 
MENU (メニュー）ボタンを巧してください。 
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瓶示醜 •• 再生時に函»を表示しない 

画撒を再生する際に表示させない画像を選択するこ 
とがでをます。非表示設定された画撒は「非表示画 
像選択」画面にのみ表示されます。非表示設定され 
た画像は、 ] コマ再生亡ードでの削除ボタンを使用 
しての削除や削除メニュー画面による削除が行えな 
くなります。ただし、コンパクトフラッシュカード 
のフォーマツトを行ラと非表示設定された画像ち削除されますのでごミち意ください。 




マルチセレクターを操作して、画像を選択 
します。 


マルチセレクターの上公または下▽を押 
して非表示設定を巧います。非表示設定さ 
れた画像には〇(非表示）アイコンが表示 
されます。手順1 *2 を繰り返し、非表示 
設定したいをての画像を非表示設定します。 
非表示設定された画像を選択してマルチセ 
レクターの上 A または下▽を押すと、非 
表示設定が解除され、隱造(非表示）アイコ 
ンが消えます。 



〇 (画質モード）ボタンを押すとセットが 
完了します。画像の非表示状態を変更しな 
いで非表示設定を終了する攝合は 、 MENU 
(メニュー）ボタンを巧して<ださい。 


P フォルダ内の全ての画像び非表示設定されている場合 

フォルダ内の全ての画债び非表示設定されている場合、「表示可能な画像びありません」と 
いラ警告表示び表示され、他のフォルダを選択し直すか、または、^巳表示設定で画傲の非表 
示を解除しない限り、画傲の表示は行われません。 
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プ U ント指定- • プ U ントについての設定を巧う 

胃再生メこューで「プ U ント指定」を選択すると、ちの 
I ような「プ U ント画像選択」画面げ表示されます。こ 
% の画面で、プ U ントする画像を選択し、プ U ント枚 
胃数を指定を行ラことびでをます。プ U ント指定での 
- I セット内容は、デジタルプ U ント オーダー フ ォーマッ 
再卜 （DP 日 R でコンパクトフラッシュカードに保存さ 
Iちれます。プ U ント指定を終了したら、コンパクトフラッシュカードをカメラから取 
兰り出して、従来の写真と同様に、デジタルプ U ントサービス取扱店に依頼するか、 
f DP 日 F 対応プ U ンタに挿入すると、コンパクトフラッシュカードから直接画像をプ 
IJ ントすることがでをます。 




マルチセレクターを操作して、画像を選択マルチセレクターの上么を巧して、プリン 
します。 卜指定をセツトします。セツトされた画像 

には国アイコンが表示されます。 



マルチセレクターでプリント枚数を指定し 
ます。上合を巧すとプリント枚数は増加し、 
(最高日枚）、下 V を巧ずと減少します。 
プ U ント指定を解除ずる場合は、プリント 
枚数が]の時にマルチセレクターの下▽を 
巧します。手順1〜3を繰り返して、プリ 
ントする画像を全て選択します。プリント 
指定を変更せずに終了する時は 、 MENU (メ 
ニュー） ボタンを巧して<ださい 


^プ I 」ント指定の解陈 

プ U ント指定を解除する時は、再生メニュー項目の削除か5プリント指定解除（曲 P .166) 
を選択します。 
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©(画質モード）ボタンを巧すとセットが 
完了し、プリント指定のメニューが表示され 
ます。マルチセレクターの上 A または下 V 
を巧して、プリント時に印字する情報を選択 
して < ださい。 

• 選択した全ての画傲にシャッタース 
ピード-絞り値をプ U ントする樹ま、 
「撮影情報」を選択してマルチセレク 
夕のち!>を押します。項目の前のボッ 
クスびチェック済みになります。 

• 選択した全ての画像の撮影曰をプリン 
卜する時は、「日付」を選択してマル 
チセレクターのち!>を巧します。項 
目の前のボックスがチてック済みにな 
ります。 

• 選択した項目のチェックをはずす時 
は、その項目を選んでマルチセレク 
ターのち0を巧します。 

• プ U ント指定を終了し、再生メこュー 
画面に戻る時は、「設定終了」を選ん 
でマルチセレクターのち0を巧しま 
す。プ U ント指定を変更せずに終了す 
る場合は 、 MENU (メニュ ー) ボタ 
ンを押します。 


□ 曰付プリントについて 


プリント指定画面で r 日付」を臣チェック済みにセットすると、 
従来の曰付機能付さフイルムカ;>< ラで撮影した写真と同様に、 
プ U ント画撒に撮影日時を入れることびできます。撮影日時を 
印字したい場合には、必ず撮影前にカメラの日時設定び正しく 
設定されているかご確認ください CEE P .4 日)。また 、 DPOF 
の日付磯能に対応していないプ U ンタでプリントする場合は、 
この機能を使用することびでさません。 



BQ 画像の再生—再生メ11ユー 


175 













巧进巧巧夏足：パソコンに巧をずる面巧を選巧する 

C00LPIX5000 とパソコンを接続して画像転送用ア 
プ U ケーシヨンソフト Nikon View 已を使用すれば、 
転送画像設定した画像は「転送マーク付を画像」とし 
て扱われ、転送画傲設定のメこユー画面で一括してパ 
ソコンに転送する設定びできます（巧 P.182)。 

起をずる画像を選がずる 

転送画像設定項目の「選択画像転送」を選択してマル 
チセレクターのち!>を押すと、ちのよラに「転送画 
像選択」画面に切0換わります。転送する画傲の選択 
は!;(下の手順で行います。 





7ルチセレクタ- 
します。 



2 



み 



•を操作して、画像を選択 


マルチセレクターの上 A または下 ▽ を押 
して転送設定を巧います。転送設定された 
画像にはがが（転送マーク）が表示されます。 
手順の1と2を繰り返し、転送したい全て 
の画徹を転送設定します。転送設定された 
画徹を選巧してマルチセレクターの上厶ま 
たは下Vを巧すと、転送設定が解除され 
麵 (転送マーク）マークが消えます。 

〇 (画質モード）ボタンを巧すとセット完 
了します。画像の転送設定状態を変更しな 
いで転送画像設定を終了する場合は、 MENU 
(メニュー） ボタンを巧してください。 


iO 画像の再を—再をメニユ I 
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をての画像にお送マークを付ける 

全画像の転送を設定する場合は、次のよラに行います。 



マルチセレクターを操作して、 r 全画像転送」 
を選択します。 


2 





転送確認画面が表示されます。マルチセレ 
クターの上心または下 ▽ を巧して、「はい」 
か「いいえ」を選択します。マルチセレク 
ターのち!>を押すと選択が実行されます。 

• 「いいえ」を選択すると全画像転送を設定 
せずに終了します。 

• 「はい」を選択するとを画像転送が設定さ 
れます。 


0全画像転送設定時のご注意 

一括してパソコンに転送する場合（西 P .182)、 一度に転送される画傲は最大目9目コマま 
でです。目99コマを越える画傲び転送設定されている場合は、 ] 枚の画像ち転送すること 
はでさなくなります。目99コマよりをくの画像を転送する場合は 、 Nikon View 已のニコン 
トランスファの転送ボタンを使ラか、選択画撒転送で99目コマより少、ない画傲を選択して 
転送した後転送設定を解除して、未転送画撒に新規に転送設定して転送する手順を繰り返し 
て < ださい。 


^全画像の転送設定を解除するには 


@0画像の再生—再生メニユー 


再生メニュー項目の削除から転送設定解除（曲 P .1 目目）を選択します。 
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カメラとビデオ機器を接続する 


付属のオーディオビデオケーブル（な下 AV ケーブル）を使用して、 
国]巳00 LPIX 已000をテレビやビデオに接続できます。テレビには、液晶モニ 
■ 夕に表おされた画像び表示されます。 

の 

I 1 AV ケーブルをカメラに接続します。 

I AV ケーブルの黒いプラグをカメラの AV 出力端 

J テに接続します。 

レ 
ビ 
画 
面 

g 2 AV ケーブルをテレビまたはビデオに接 
I 続します。 

^ AV ケーブルの黄色のプラグをテレビまたはビデ 
ず 才の映像入力端テに、白色のプラグをテレビま 
な たはビデオの音声入力端テに接続します。 

3テレビの入力をビデオ入力に切り換えます。 

4カメラの 電源 スイッチを日 N にセットします。 

テレビには、液晶モこ夕の画像が表示されます。液晶モこ夕をレンズと同じち 
向に回転した状態の時やおりたたんだ状態の場合（田 P.9)、 液晶モニタの表 
おは i8cr 回転して表示されますが、テレビには正萬に表示されます。 


_£| AC アダプタの使用をおすすめします_ 

カメラを長時間ご使用になる場合は、別売の AC アダプタ/バツテ U - チヤージヤ ー EH - 引 
の使用をおすすめします。力;><ラの液晶モニタび消なの場合、カメラの画傲情報および撮影 
情報はテレビ画面に表示されません。 

因ビデオモードの選択（巧 P. 1巳4/1已日） 

ビデオの出力形式を NTSC (日本国内）または PAL (欧州）か5選択します。カメラを接続 
するテレビ、ビデオなどの形式と選択したビデオ出力形式び必ず一致するよラにしてください。 

因 PAL お式 

PAL 形式にセツトした場合、 AV ケープルを接続するとカメラの液晶モニタは消灯します。 
ただし、 UH 連写や動画を記録中の場合は、力六ラの液晶モニタは点灯しますび、ビデオ出 
力は一時停止となりまず。 

178 



I 


















カメラとパソコンを接続ずる 


COOL 円 X 已〇日0を Nikon View 己び動作するパソコン 
に接続すると、デジタルカメラの魅力を最大限に楽し 
むことびでをます。撮影した画像をパソコンに転送す 
ると、画像姐理ソフトでレタッチや加工を楽しんだり、 
カラープ U ンタでプ U ントしたりすることがでをます。 
また、画像をインターネットを通して家族や友達に送っ 
たり、コンパクトフラッシュカードから記録メディア 
に画像ファイルをコピーしてプ U ントショップでプ U 
ントしてちらラことちでをます。 

この章では、付属の USB ケーブルを使って、カメラを 
Nikon View 己び動作するパソコンに接続する方法を説 
明しています。 USB インターフェースが装備されてい 
ないパソコンをご使用の場合ち、コンパクトフラッシュ 
カードをカード U — ダやカードス□ットに装着するこ 
とにより、撮影した画像をパソコンで利用することが 
でをます。 








Nikon Views のインス I ル： Nikon View 已を巧うために 

S Nikon View 已をインストールする前に、付属の Nikon View 已 U ファレンスマこ 
I ュアル CD-ROM に収録されているインス i -ールマニュアルをお読みください。 

1 Nikon View 己リファレンスマニュアル CD-ROM をパソコンの 
CD-ROM ドライブにセットします。 

パソコンの電源を入れ、日 S の起動禮に Nikon View 已リファレンスマこュア 
ル CD-ROM をセットします。 

Windows の場合： 

「マイコンピュータ」のアイコンをダブルク U ックしてウインドウを開を、 
その中にある Nikon アイコンをダブルク U ックすると、 Nikon View 5 リフ 
ァレンスマこュアル CD-ROM ウインドウが開きます。 

Macintosh の場合： 

デスクトップ上に Nikon View 已 U ファレンスマニュアル CD-R 日 M のウイ 
ンドウが自動的に開をます。 



P re に Nikon View びインストールされている場含は 

巳日日 L 円 X 己0 日 0を USB ケープルでパソコンに接続して画像を転送するには、 力; ラに付 
属しているバージョンの Nikon View 日び必要です。他の ニコン デジタルカメラに付属の 
Nikon View をお持ちの場合は 、 C 日日 L 円 X 日日日日 に付属の Nikon View 己にアップ グレー 
ドする必要びあります。詳細については 、 Nikon View 己 U ファレンス マニュアル CD-ROM 
をご覧ください。 
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つ Adobe Acrobat Reader をインストールします。 

ム 图 

Nikon View 已のインス I -ールマニュアルは PDF あ式で作成されています。*^ 
マこュアルを読むには 、 Adobe Acrobat Reader 4.0 政降がお要です。すで胃 
にパソコンに Adobe Acrobat Reader びインストールされている場をは、ス 
テップ3に進んで<ださい。 

巧 

インストーラ 
アイつン 

(Macintosh; 


てインストールを行ってください。 


Adobe Acrobat Reader をインストールす 
るには、選択した言語のフォルダをダブルク 
リックして開をます。中にあるインス1-ーラ 
アイコンをダブルク U ックするとインス I -一 
ル開始画面び表示され、インス!-ールび開始 
されます。画面に表示される指示にしたがつ 


♦ 

インス I -ーラ 
アイコン 

(Windows) 



インストール開始画面 ( Windows ) 



インストール開始画面 ( Macintosh ) 


Q Nikon View 已の U ファレンスマニュアルをお読みの上、 Nikon 
View 5をインスIルします。 


Adobe Acrobat Reader のインストールげ終了したら 、 Nikon View 已 U フ 
ァレンスマニュアル CD - R 日 M のルートデイレクト U にある riNDEX . pdf 」 ア 
イコンをダブルク U ックします 。 Nikon View 5インス I -ールマニュアルのイ 
ンデックス（見出し）が表示されますので、ご使用のパソコン、システムに応 
じた箇所を参照してよくお読みの上 、 Adobe Acrobat Reader を終了してか 
ら Nikon View 己のインス I ルを行ってください。インス I ルマこュアル 
は 、 Adobe Acrobat Reader の「ファイル」メニューにある「プリント」 
コマンドでプ IJ ントでをます。 


P Nikon View 已インストール時のごミ主意 

Nikon View 曰をインストールする前に、 Adobe Acrobat Reader やウイルスチェック用ソ 
フトウエアなど、起動しているプ□グラムはすべて終了してください。 
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専用 USB ケーブルを使って力 X ラとパソコンを接続する前に、接続するパソ 
コンの日 S に合わせて USB 通信方式を選択します（初期設定は Mass Stor ¬ 
age に設定されています)。詳細は SB P .176 をご覧ください。 


• Windows XP Home Edition/Professional または Mac 
日 SX (10.1.2政降）の場合は、 PTP/Mass Storage © 
いずれむ選択び可能です。 

• Windows 2000 Professional . Windows Millennium 
Edition ( Me) 、 Windows 98 Second Edition ( SE ) 、 
または Mac OS 9.0.9.1 、白. 2 の場含は、 Mass Storage 
を選択します。 

バソコンの電源を入れます。 



;補=! 11 歷遲巧 


転送する画像を選択します。 

カメラのモードセレクターを因（再生モード）にセットして、カメラの電源 
スイツチを日 N にセットし、再生メニューの r 転送画像設定」画面（曲 P . 17目） 


で転送する画像を選択します。 



パソコンに接続する 

S Nikon Views のインス I -ールげ完了すると画像や動画をパソコンに転送すること 
胃がでをます。画像の転送は、 US 巳ケーブルで接続するか、また画儘が記録された 
コンパクトフラッシュカードをカメラか 5 取り出してカードリーダ、または PC 力 
ードス□ットを使用して転送することわでをます。機能の詳細については、 Nikon 
View 已 U ファレンス CD-ROM (田 P .180) をご覧ください。 

カメラとパソコンをケーブルで直接接続ずる 

ご使用のパソコンが内蔵 USB インターフェースを装備していれば、付属の USB 
ケーブルを使用して力 X ラとパソコンを接続することがでをます。パソコンに内蔵 
US 目インターフェースが装備されていない場合は、カードリーダか PC カードス 
□ットを使って転送を行うことびできます。 

1 SET-UP メニューの「インターフェース > USB 」 で USB 通信ち 
式を設定します。 


2 3 
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4 パソコンに USB ケーブルを接続します。 

ちのイラストのよラに、カメラに付属の USB 
ケーブルをパソコンに接続します。パソコンには、 
平らなコネクタを接続します。 



5 カメラに US 目ケーブルを接続します。 

カメラのデジタル端テに USB ケーブルのもラ 
一ちのコネクタを接続します。ケーブルが接続 
されている間は、カメラの表示パネルのシャツ 
タースピード/絞り値表示部分び回転表示 
(〔._•])されます。力 X ラの液晶モニタは消口し、 
電源スイッチ政がの操作はでをなくなります。 



因 


Windows XP Home Ed け lon / Professional 、 Windows 2000 Professional 
をご使用になる場合のご注意 


Nikon View 巳をご使巧になる場合（インス I ル/アンインス!ルする場合も含む）は、 
「]ンピュータの管理者」アカウント (Windows XP Home Edition/Windows XP Pro - 
fessi 日 nal の場合）もしくは 「 Administrator 」 アカウント (Windows 2000 Professional 
の場合）で□グオンしてください。 


口 レンズキャップを取りはずしてください！ 

レンズキャップを付けたまま力;ラの電源スイッチを日 N 
にセットすると、液晶モニタに警舍表示び表示されます。 
警告表示を消すためには、カメラの電源スイッチを OFF 
にセットして、レンズキャップをはずして<ださい。 


~カメラとパソコンの接続について 

カメラを US 日八ブやキーボードに接続した場合、正常に動作しない場合びあります。カメ 
ラとパソコンは直接接続してください。 


P カメラをパソコンに接続する隙のご注意 



パソコンにカメラを接続する前に、必ず Nikon View 己をインストールしてください。 
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転送を開始します。 

カメラの電源スイッチび日 N にセットされ 
た状態でパソコンに接続されると 、 Nikon 
View 己が力ラを認識して自動的に起動し 
ます 。 Nikon View 已が起動すると、こコン 
トランスファびパソコンの画面に表示され 
ます。コピーの条件には全画像と表示され 
ています。この状態で、 1^( 転送）ボタン 
をク U ックすると、コンパクトフラッシュカードに記録されている全ての画儘 
がパソコンに転送されます。手順2で選択した画撒だけを転送したい場合は、 
コピーの条件から「転送マーク日 N 画像のみ」を選択して(転送）ボタン 
をク U ックすると画像の転送が実行されます。 



P 目日日コマより多い画像を転送する隙のご注意 

転送画傲設定により画像を転送する場含、一度に転送でさる画傲は最大999コマまでで 
す。999コマよりをい画像び転送設定されている場合は、力;><ラとパソコンび接続されて 
ち、転送は自動的にキャンセルされます。9目目コマよりをい画债を転送する場合は、999 
コマ政下の画撒を選択して転送を行った後、再生；><ニュー画面の「削除>転送設定解除」 
(田 3 P .1 巨 8) で転送マーキングを解除してか日、未転送の画傲に転送設定して転送を巧う手 
順を繰り返してくださし、。なお 、 Nikon View 己の二]ントランスファの(転送）ボタ 
ンを使ラと、999コマより多い画傲の転送び一括して行えます。 


P 転送時間について 

転送する画傲の数びをくなると、転送にかかる時間ち長くなりますのでご注意ください。 


Mac OS 白で RAW 画像を再生する場をのごミち意 

画質モードを RAW (西 P .72) に設定して撮影した画憬を Nikon View 曰 （ version 己. 1) 
のニコンビューアで再生する場合は 、 Nikon View 日への六モ U 割り当てを 72 M 己し^上に 
してください 。 Nikon View 己の;><モリ割り当てを変更せずに RAW 画像を開こうとすると、 
「メモ U の割り当てを増やしてください」といラメッセージび出て、画傲を開くことびでを 
ませんのでご注意ください。 


P 「ホットプラグ」機能 

US 巨インターフェースは、パソコンと周辺機器の「ホットプラグ」接続をサポートしてお 
り、カメラの電源スイッチを日 N にセットしたまま接続することびでをます。力方ラの電源 
スイッチび OFF にセットされている時にパソコンと接続しても 、 Nikon View 已は自動起動 
しません。 
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パソコンへの画像転送が巧われます。 


画像の転送中、 Nikon View 日はちのよラな転送中 
のダイア□グを表示します。このダイア□グの表示 
中は、カメラの電源スイッチを OFF にセットした 
り、ケーブルを取りはずしたりしないでください。 
転送び完了すると、ニコンブラウヴびパソコンの画 
面に表示されます。 



8システムか5カメラの接続を解除します。 

パソコンの画面に転送した画像が一覧で表示されたら、転送は終了です。力;ラ 
とパソコンの接続をはずすには、 USB 通信方式を PTP に設定した場合は、力 y 
ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを掠いてください。 

US 臣通信方式を MassStora 呂 e に設定した場合は、転送び完了したら、おず次 
の操作をしてからカメラの電源を日 FF にして、 US 巳ケーブルを巧いてくださし、。 


Windows XP Home Edition/Professional の場合： 
パソコン画面ち下の 「パードウてアの取りがしまたは 
取り出し」 アイコンをク U ックしてコンパクトフラッ 
シュカードを取り出してください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の 「八ードウ X アの取り外しまたは 
取り出し」 アイコンをク U ックして 、 「USB 大容量記 
憶装置デバイスードライブ（巳）を停止します」 を選択 
して < ださい。 

Windows Millennium E 灶 tion ( Me ) の場合： 

パソコン 画面ち下の「パードウてアの取り列し」 アイ 
コンをク U ックして 、 rusB ディスクードライブ（巨） 
の停止」 を選択してください。 

* ドライブ名はご使用のパソコンによって異なります。 

Windows 98 Second Ediion ( SE ) の場合： 

マイコンピュータの中の 「リムーバブルディスク」 上 
でマウスをちク U ックして 「取り出し」 を選択してく 
ださい。 






Macintosh の場合： 

デスクトップ上の 「ち称未設定」 (Mac OS 9) または 
「 N 0_ NAME」iMac 日 SX ) のボ U ュームアイコンをゴ 
ミ箱に捨ててください。 



Mac OS 9 


田 

Mac OS X 
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カメラの接続を取りはずします。 

接続終了の操作後は、 USB ケーブルを振いたり、カメラの電源スイッチを日 FF 
にセツトすることびでをます。 


P 転送を中断するには 

転送画撒設定した画像の転送を中断するには 、 Nikon View 己の転送中のダイア□グの「キ 
ャンセル」ボタンをク U ックしてください。転送中のダイア□グの表示び消えた後は、手順 
7〜8にしたびってシステムか5力ラの接続を解除した後、 US 目ケーブルの取りはずし 
や、力方ラの電源スイッチを日 FF にセツトすることびできます。 


P カメラの接続をはずす隙のごミ主意 

力;><ラの電源スイッチを日 FF にセットしたり、 US 己ケー 
プルを抜いた0する隙は、画像の転送び完了して、パソ 
コン画面に転送中ダイア□グび表示されていないことを 
確認してください。転送の途中に USB ケープルの接続び 
はずされたり、カメラか日コンパクトフラッシュカード 
び抜かれると、パソコンの画面にエラーメッセージび表示されます。この場合は 「0 K 」 ボ 
タンをク U ックして Nikon View 曰を終了し、カメラの電源スイッチを OFF にセットして 
USB ケープルを接続し直すか、コンパクトフラッシュカードを装着し直してか b カメラの 
電源スイッチを ON にセットしてくださし 、。 Nikon View 已び力六ラを検出して再び起動し 
ます。 



^電源について 

カメラとパソコンを接続して画撒の転送をする隙には、確実に電源を供給でをる AC アダ 
プタ（別売）のご使用をおすすめします。バッテ U —を電源に使巧する場合は、バッテリー 
び十分に充電されていることを確認してください（予備バッテ U —のご用意をおすすめしま 
す)。接続中にバッテ U - 容量び少なくなった場合は、パソコン画面に転送中ダイア□グび 
表示されていないことを確認してか日カメラの電源スイッチを日 FF にセツトして、バッテ 
I 」一を交撰して < ださい。 
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コンパクトフラッシュカードか S 画像を読みとる 

ご使用のパソコンに US 巳インターフェースが装備されていない場合でも、カード 圏 
リーダやパソコンの PC カードス□ットを利用すれば、コンパクトフラッシュカー胃 
ドからパソコンに画像を転送することげでをます。 ^ 

コンパクトフラッシュカードリーダを巧って画像を読みとる 

カード U —ダを使う前に、カード U —ダの使用説明書をよくお読みの上、次の手順 
で画像をカード U —ダで転送してください。 

1パソコンの電源を入れます。 

パソコンの電源を入れ、日 S を起動します。 

2カードリーダにコンパクトフラッシュカードを入れます。 

パソコンに Nikon View 巳びインス I -ールされていれば、ニコン製デジタル 
カメラで撮影した画儘が記録されたコンパクトフラッシュカードを自動的に 
認識します。画像の転送方法については、 r パソコンに接続する」の手順已 （西 
P .184) をご覧ください。 


区31コンパクトフラッシュカ—ド U — ダについて 

コンパクトフラッシュカード U - ダは、 C 日日 LPIX 已日日日で使用するコンパクトフラッシュ 
カードを読みとるための装置です。カード U —ダのタイプには、 US 巨インターフェースの 
ちのか5パソコン本体に装備されているをのまで、さまざまなタイプびあります。 


区1 - P 巳力ードス□ツトについて 

をくのノートパソコンに装備されている PC 力ードス□ットは、 「 PCI \/ lCIA 」( Pers 日 nal 
Computer Memory Card International Association ) という規格に準拠したもので 、 ti 乂ラ 
で使用するコンパクトフラッシュカードよりサイズび大きいス□ットを使用します。コンパ 
クトフラッシュカードを PCMCIA 規格の PC 力ードス□ットで使用する場含には、別売の二 
コン PC 力ードアダプタ EC - AD 1 び必要となります。 
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PC 力ー ドスごットか3画像を読みとる 

圏 

接1 コンパクトフラッシュカードを PC 力一 
^ ドアダプタに装着します。 

ちのイラストのよラにコンパクトフラッシュカ 
ードを PC カードアダプタに装着します。 



2パソコンの電源を入れます。 

パソコンの電源を入れ、日 S を起動します。 


3 PC カードス□ットにコンパクトフラッシュカードを入れます。 

パソコンに Nikon View 己がインス I -ールされていれば、ニコン製デジタル 
カメラで撮影した画像び記録されたコンパクトフラッシュカードを自動的に 
認識します。画像の転送ち法については、 r パソコンに接続する」の手順己（曲 
P .184) をご覧ください。 


_因_コンパクトフラッシュカードの取り出しについて 

コンパクトフラッシュカードをカード U —ダや PC カー 
ドス□ットか5取り出す隙は、画撒の転送び完了してい 
ることを必ず確認してください。パソコン画面に転送中 
ダイア□グび表示されている間はコンパクトフラッシュ 
カードをカード U —ダや PC カードス□ットか5取り出 
さないでください。カードをカード U —ダや PC カードス□ットから取り出す前には、必ず 
カードをシステムか日取りはずす操作を行ってください。カードをシステムから取りはずす 
操作は、「力;><ラとパソコンをケーブルで直接接続する」の手順7 (曲 P .18 己）と同様に行 
つて < ださい。 



188 














カメラの手入れ、別売アクセサリー、参考資料 


ここではカメラを手入れする場合や保管する場合のご 
ミち意、別売アクセサリー、カメラがうまく作動しない 
場合の巧姐方法、カメラの仕様、およびユーザーサポー 
卜などについて説明しています。 




カゾラの手入れ方法 
ク u — ニングについて 


レンズ/ 

フアイン ダー 

レンズやファインダーのガラス部分をク U —こングする時は、 
手で直接軸5ないようにま意してください。ゴミやホコリはブ 
□ァーで吹を払って<ださい。ブ□ァーで落ちない指紋や油脂 
などのちれは、乾いた柔らかい巧などでガラス部分の中央か5 
が側にゆっくりと円を描くように拭を取ってください。ミちれが 
取れない場合は、乾いた柔5かい巧に市販のレンズクリーナー 
を少量湿らせて、軽くおいてください。硬いものでおくと傷び 
付くことがあ0ますので注意してください。 

液晶モニタ 

ゴミやホコ U はブ□ァーで吹を払ってください。指紋や油脂な'! 

どのミちれは、乾いた柔らかい巧やセーム革などで軽く拭を取っ 
てください。強くおくと破損や故障の原因となることげありま 
すのでミち意してください。 J 

カメラ本体 

ゴミやホコリをブ□ァーで吹さもい、乾いた柔らかい巧などで 
軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水を 
湿らせてよく絞った柔らかい巧で秒や塩分を軽くおを取った 
後、よく乾かしてください。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでください。 


保管について 

長期間カメラを使用しない時は、必ずバッテ U —を取り出しておいて<ださい。バ 
ッテ U —を取り出す前には、カメラの電源スイッチび日 FF にセットされているこ 
とを確認してください。 

カメラを保管する場合は、下記のような場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
• 温度げ己び C 政上、または一]ぴ CUTF の場所 
. 湿度び臣0%をこえる場所 
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別売アクセサリー 

C 00 LPIX 5000 には次の別売アクセサリーを使用でをます。詳しくは販売店にお 
問い合わせください。 

Li-ion リチヤ-ジャブルパッテリ- EN - EL 1 


アダプタ/パッテ U - チヤ-ジャ - EH -21 1 


f ， 

パ’ッテリーチヤージヤー 

ー イ 

• バッテリーチャージャー MH - 已3 
•バッテリーチャージャー MH - 已 3 C (車載用 
充電器） 

AC アダプタ^ 

AC アダプタ EH -53 ] 

バッテ U - パック; 

ン（ッテ U -パック MB - E 5000 ] 

ソフトケース 

〔ソフトケース CS - E 5000 ] 

コンパクトフラッシュカード/ 
PC カードアダプタ 

• コンパクトフラッシュカード EC - CF シリーズ 'I 
• PC 力ー ドアダプタ EC - AD 1 J 

アダプターリング 

• アダプターリング UR - E 已： 1 

WC - E 6 S 使用時 
• アダプターリング UR - E 6 : 

FC - E 8、 TC - E 2、 TC - E 3 ED 、 ES - E 28 
,使用時 J 

t イ 

コンバータレンズ/ 
スライドコピーアダプタ 
(アダプタ ー リングを使用します） 

• フィッシュアイコンバータ FC - E 8 肛21倍） 

• ワイドコンバータ WC - E 68 (0.6 S 倍） 

• テレコンバータ TC - E 2 (2 倍） 

• テレコンバータ TC - E 3 ED (3 倍） 

• スライドコピーアダプタ ES - E 28 

モ-卜〕-ド MC - EU 1 ] 

レンズフード^ 

レンズフード HN - E 已〇〇日 

液晶モニタフード< 

[LCD 7-ド HL - E 5000 J 

スピードライト/"^ 
スピードライトアクセサリー 

h -^ 

ニコンスピードライト SB -80 DX ■ 已 0 DX • 

30 • 28/28 DX • 27 • 2目 • 2已 • 24- 22 s 
調光コード SC -17 



_巧 二 _コン製のスピードライトを使用してください。_ 

本製品は、当社製のスピードライトなどのアクセヴ U —に適合するよラに作日れております 
ので、当社製品との組み合わせでご使用ください。 
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^ 使用でさるコンパクトフラッシュカードおよびマイク □ ドライブ 

カメラに付属のコンパクトフラッシュカードおよびニコンコンパクトフラッシュカード 
EC - CF シリーズの他に、次の他社製コンパクトフラッシュカードおよびマイク □ ドライブは、 
動作確認されております。 


SanDisk 社製コンパクトフラッシュカード： 

SDCF 巨シ U - ズ]巨 M 巨、 32 M 巨、 48 M 巨、日 4 M 己、白巨 MB 、] 28 M 巨 
LEXAR MEDIA 社製コンパクトフラッシュカード： 

4 XUS 己シリーズ 8 M 己、 16 M 己、 32 M 己、 48 M 己、巨 4 M 己、8日 MB 
8 X US 己シリーズ 8 M 己、1日 M 己、 32 M 己、4吕 MB 、 己 4 M 己、8日 MB 
1日 X USB シ U - ズ1 28 M 日、16日 MB 
マイク□ドライプ： 


DSCM -1 1000 (] 白日） 

上記コンバクトフラッシュカードおよびマイク□ドライプの機能、動作の詳細、動作保証などについ 
ては、各メーカーにご相談ください。その他の;><-力一製のコンバクトフラッシュカードおよびマイ 
ク n ドライブにつをましては、動作の保証はいたしかねます。 


WC - E 目8し:^外のワイドコンパ‘一夕について_ 

C 日日 L 円 X 己0日0には、 WC - E 日8政外のワイドコンパ‘ータ （ WC - E 24、 WC - E 63) は使用 
でをません。 


ダプターリング UR - E 巨を単独で使用しないでください_ 

アダプター U ング UR - E 日をとりつけたまま、コンバータを使用しないで通常の撮影を斤う 
と、撮影画面の四隅び黒く影になる「ヶラレ」を生じる場合びありますので、通常の撮影を 
行ラ堤合は、必ず取りはずしてください。 


P 列付けスピードライトにつし、て 

C 日日 LPIX 日00日は別売のニコンスピードライトを直接装着して、コードレスで自動調光撮影を 
行うことびできるアクセヴ U シューを備えています。内蔵スピードライトでは十分に照明されな 
い時などに効果的です。 TTL 調光コード SC -1 7を使用してカメラからスピードライトを離した 
撮影やバウンス撮影、増巧撮影など、内蔵スピードライトでは得られない効果び得弓れるスピー 
ドライト撮影び巧えます。このアクセサ I 」シューはセーフテイー□ック機構（□ック巧）を偏え 
ていますので、セーフテイ□ックピン付きのスピードライト （ S 日-8日日 X ’30’28/28 DX ’27- 
26,2已‘225など）を装着すると、スピードライトび不用意にはずれるのを防止できます。が付 
けスピードライトの使用ちまについては、次ページをご覧<ださい。 


_ P 他社製のスピードライトについてのご注意_ 

他社製スピードライト（力;ラのアクセヴ I 」ーシューにマイナス電圧や2已 OVL ；! 上の電圧びか 
かるちのやルさな接点び細れてしまラをの）を使用しないで<ださい。カメラの正常な機能び発 
揮できないだけでなく、力ラおよびスピードライトのシンク□回路を破損することびあります。 
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か巧けスピードライトの使用方法 

が付けスピードライトを使用する場合は、次の手順にしたびって行ってください。0 
スピードライトの操作ち法などについては使用するスピードライトの使用説明書を! 
ご覧ください。 1 

1カメラおよびスピードライトの電源を日 FF にします。 

2スピードライトをカメラのアクセサリーシューに装着します。 

3カメラおよびスピードライトの電源を日 N にします。 

4スピードライトの照射角を 28 mm より広角側にセットします。 

オートパワーズーム機能のあるスピードライトを使用する場合は、照射角を 
マニュアルでセットして<ださい。オートパワーズーム機能のあるスピード 
ライトを装着しても、力ラのズーミングには連動することがでをません。 

ワイドコンバータ WC - E 日8を使用する場合、最も広角側でレンズの合成焦 
点距離が 19 mm (3 巳 mm 換算）になります。ワイドパネルを使用して、 
スピードライトの照射角を ]9 mm より広角側にセットしください。照射角 
が ] 白 mm より広角側にセットできないスピードライトを使用する場合は、 

撮影画面周辺の被写体が十分に照明されないおそれびあります。 

5スピードライトの発光モードを TTL にセットします。 

スピードライトの発光モードは TTL ですが、実隙の調光制御はカメラの調 
光センサーを使用した自動調光になります。また、 S 巳-己日 DX 、28 DX を 
使用しての、 D - TTL モードでの撮影は巧えません。 

0スピードライトのレディライト点打を確認して撮影を巧います。 

撮影 SET-UP メニュー r スピードライト > 発光切劃を AUT 日にセットす 
ると、が付けスピードライトげ発光します（カメラのスピードライト測光回 
路の精度を向上させるため、撮影直前に内蔵スピードライトがプ U 発光しま 
すび、撮影画像に影響はありません)。 

ALL にセットすると内蔵スピードライトも同時に発光させることができま 
す（西 P .1 已到。撮影意図に合わせてセットしてください。 

が付けスピードライトの「スタンバイ」機能はカメラの電源日 N と連動しますが、 

電源日 FF とは連動しません。また、「オートパワーズーム」、「アクティブ補助光」、 
およびが付けスピードライトの赤目軽減ランプを使用する r 赤目軽減ランプ照射」機 
能は使用することがでをません（使用するスピードライトによって、該当する機能が 
異なります、詳細は使用するが付けスピードライトの使用説明書をご覧ください)。 
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^巧盾かな？と思つた5 

0カメラびラまく作動しないとさは、お買い上げの販売店や当社サービス部門へお問 


i い合わせする前に、次の表をご確認ください。 




の 

表示パネルに 
何ち映 5 ない 

• カメラの電源が入っていません。 

• バッテ U —が正しい向きで入っていません。ま 
たはバッテリーカバーびしっかりと閉まってし、 
ません。 

• バッテ U - が消耗しています。 

• AC アダプタ/バッテ U - チヤージヤ ー EH -2] 
(別売）び正しく接続されていません。 

• 力ラがオートパワーオフになっています。シ 
ヤッターボタンを半巧ししてくださし、。 

12 

34 

39 

143 

{ 電源が入ってち 

[ すぐ切れる 

• バッテ U —の残量がかな<なっています。 

• 低温下で使用しています。 

39 ' 

ド 

液晶モニタに 
何ち映 5 ない 

• 液晶モニタが消：0しています。 M 日 MTOR (□) 
(モニタ）ボタンを押して液晶モニタを点口して 
<ださい。 

. ビデオモードが PAL にセットされた状態で AV 
ケーブルび接続されています。 

18 

178 

液晶モニタにカメラの 
撮影情報、画像情報が 
表示されない 

• 撮影情報、画像情報を非表示にセットしている 
可能性びあります。設定内容の情報が表示され 
るまで M 日 NIT 日 R (|[ Z 1|)( モニタ）ボタンを押し 
て < ださい。 

• スライドショーが行われています。 

18、 

17〇1 

液晶モニタの画面が 
よく見えない 

• 周囲が明るすぎます。ファインダーを使用する 
かもラかし明るくない場所へ移動してください。 

• 液晶モニタがミちれています。 

. 液晶モニタの明るさを調整してください。 

• 液晶モこタフード HL - E 已〇日日（別売）を使用し 
てして < ださい。 

190 
146 

191 
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の 


• 力;>< ラび再生モードになっています。 

12 


. バッテ U —が消耗しています。 

39 


• 撮影可能コマ数び日になっています。コンパク 
トフラッシュカードに十分な容量がありません。 

44 


. 緑色 LED が点滅しています。ピントを合わせる 
ことげでさません（液晶モニタ消好時)。 

50 

シャ ッ ターボタンを 
押し化んでち 

. 赤色 LED が点滅しています。スピードライトの 
充電中です。 

50 

撮影でさない 

• 液晶 E 二夕に「フオーマットされていません」 
といラメッセージび表示されます。コンパクト 
フラッシュカードび C 日日 L 円 X 已〇日日用に初期 
化されていません。 

37 

、 

• 液晶モニタに「カードび入っていません」とい 
ラメッセージが表示されます。コンパクトフラ 
ッシュカードげカメラに挿入されていません。 

36 


• スピードライトび発光禁止になっています。 

82] 


• スピードライトが指などで遮られています。 

84 

撮影した画像が 
暗すぎる 
(露出アンダー） 

• 被写体がスピードライトの調光範囲外にありまず。 

83 

• 露出補正がマイナス側にかかりすぎています。 

8己 

• 液晶モこ夕のシャッタースピード表示が点滅し 
ています。シャッタースピードが速すざます。 

92 


• 液晶モニタの絞り値表示び点滅しています。絞 
りを絞りすぎ（数値が大きすぎ）ています。 

93 


• 露出補正びプラス側にかかりすぎています。 

8巳 

撮影した画像が 
明るすぎる 

. 液晶モこ夕のシャッタースピード表示が点滅し 
ています。シャッタースピードび遅すざます。 

92 

(露出オーバー） 

V 

• 液晶亡二夕の絞り値表示び点滅しています。絞 
りを開きすぎ（数値びルさすぎ）ています。 

93 

( 

• シャッターボタンを半押しした時や AE - L / AF-L 
ボタンを押した時に、被写体び AF エ U ア内に 
入っていません。 

511 
79 

ピントが合わない 

• 緑色 LED が高速で点滅しています。ピントを合 
わせることがでをません。 

已〇 


. マニュアルフオーカスでセットした距離に被写 

98 

\- 

体び存なしません。 

- ん 
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画像がブレる 

し 

• 撮影中にカメラが動をました。シャッタースピード 
を上げてください。シャッタースピードを上げると 
露出不足の恐れがある場合は： 

-スピードライトを使用してください。 

-撮像感度を上げてください。 

-絞りを開放側（ルさい数値）にセットしてください。 
低速シャッタースピードでブレを最小に抑えるには： 

-目 SS を使用してください。 

-セルフタイマーを使用してください。 

-云脚を使用して<ださい。 

92' 

94 

82 

96 

93 

94 
112 
80 

/ 

• 撮像感度び 100 より高感度にセットされています。 

96 

画像にノイズが 
発生する 

• シャッタースピードが遅すぎます。]/1己秒！;(下の低 
速シャッタースピードで長時間露出撮影を行ラ場合 
はノイズ除去を日 N にセットしてください。 

128 


• ク U アイメージモードがセットされていません。ク 

128 


IJ アイメージモードをセットしてください。 

J 

f 

内蔵スピードライト 
が発光しない 

• スピードライトが発光禁止になっています。 

次の場を、スピードライトは自動的に発光禁止にな 
りますのでごミ主意ください： 

•フオーカスモードび iA (遠景モード）にセットされ 
ている場合 

■連写亡ードが r 単写」じ(外にセットされている場合 
-コンバータが日 FF しが 'M こセットされている場合 
-露出固定び ON にセットされている場を 
-ク U アイメージモードがセットされている場合 
-外付けスピードライトが接続されている状態で、 
「スピードライト > 発光切誓」が AUT 日にセット 
されている場合 

82 

77 

108 

116 

118 

128 

152 

- 

-バッテ U —の残量がみない場合。 

39 
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の 

[ 画像が自然な色合いに 

I ならない 

• ホワイトバランスが光源と合っていません。 

• 彩度調整が適切にセットされていません。 

I 日 2] 
1151 

画像が再生でをない 

パソコンや他社製の力ラで、画像び上書き、ま 
たは名前が変更されました。 

) 

テレビに液晶モニタの 
画面が映らない 

. AV ケーブルが正しく接続されていません。 

• テレビの入力切換び「ビデオ」になっていません。 

• ビデオモードの設定び間違っています。 

178] 

178 

1巳巳 J 

カメラをパソコンに接続 
した時、またはコンパク 
トフラッシュカードを力 
ードリーダやカードス □ 
ットに挿入した時に、 
Nikon View 已が自動的 
に起動しない 

• カメラの電源び入っていません。 

• AC アダプタ/バッテ U — チャージャー（別売） 

が正しく接続されていません。またはバッテ U — 
が消耗しています。 

. USB ケーブルが正しく接続されていません。 
またはカードびカードリーダ、 PC カードアダ 
プタ、またはカードス□ットに正しく挿入され 
ていません。 

Nikon View 已については Nikon View 已 U ファ 
レンスマニュアルをご参照ください。 

12 

182 

180 
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警告表示について 

y 液晶モニタに下記の警告;><ッセージおよびその他の警告び表示された場合は、修理 


やアフターサービスをお申し付けになる前に下記の対処法をご確認ください。 


表示 

原因 対処法 


© 

(点減） 

カメラの時計び設定 
されていません。 

曰付と時刻を設定してくだ 
さい。 

40 

(点減） 

バッテ U —が消耗し 
ています。 

カメラの電源スイッチを OFF 
にセットしてバッテ U —を交 
換してください。 

34 

レンズキャップが 
ついていまず 

レンズキャップを付 
けたままで力;>< ラの 
電源げ入ってます。 

カメラの電源スイッチを OFF 
にセットしてレンズキャップ 
を取りがしてください。 

33 

の 

カードが入っていません 

力 ラびコンパクト 
フラッシュカードを 
認識できません。 

カメラの電源スイッチを OFF 
にセットしてコンパクトフラ 
ッシュカードび正しく挿入さ 
れていることを確認してくだ 
さい。 

36 

り 

このカードは 
使用でさません 

コンパクトフラッシ 
ュカードへのアクセ 
ス異常です。 

. 動作確認済みのコンパク 
トフラッシュカードをご 
使用ください。 

• 接続部びされいかどラか 
確認してください。 

• カードびこねれている場 
合は、当社サービス部門 
までご連絡ください。 

192* 

210 

じ] フオー マット 
されていません 

フ オー マットする 
しル、を > 

コンパクトフラッシ 
ュカードげ CO 日 L 円 X 
已〇日0巧にフオーマツ 
卜されていません。 

マルチセレクターの上 A を 
押して、「フオーマットす 
る」を選択し、ち> を巧し 
てカードをフオーマットす 
るか、カメラの電源スイッ 
チを日 FF にセットして適切 
にフオーマットされたカー 
ドと交換してください。 

37 


表示パネルに口が点滅している場合は、バッテ U - び消耗しています。 

表示パネルに [3 rd が点ミ威している場合は、カメラびコンパクトフラッシュカード 
を認識できないか、コンパクトフラッシュカードへのアクセス異常もしくはコンパ 
クトフラッシュカードび C 0 日 LPIX 已〇 日日 仕様にフオー マツ トされて しほせん。 
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[ 表示 


対処法 

の 

□ 

メモリー残量が 
ありません 

撮影中： 

画徹を記録する空を容量 
びあ D ません。 

• 画質モード、または画 
像サイズを変更してく 
ださし、。 

• 不要な画像を削除して 
<ださい。 

. 新しいカードを挿入し 
て < ださい。 

71 

166 

36 

_ J 

'画儘をパソコンに転送中： 
画像を転送するための通 
信情報を書を込む空を容 
量があ0ません。 

力^ラとパソコンの接続 
をがし、不要な画像を削 
除して再度転送してくだ 
さい。 

- "k 

166 

画像を 

登録でをません 

•力ードのフオーマット 
び異なります。 

• 画像の保存中にエラー 
が発生しました。 

• フオルダ、またはファ 
イル番号の オーバー フ 
□一です。 

• コンパクトフラッシュ 
力ードを再フォーマッ 
卜してください。 

• 新しいカードを挿入す 
るか、連番モードを才 
フまたは U セットにセ 
ットしてから画像を削 
除して < ださい。 

^7 j 

144 


レビュー再生または再生 

画像を再生するために、 



モード時、選択されてい 

「フォルダ設定」で画像 

141 

振が四隙ぴのリす TZAu 

るフオルダに画像が入つ 

び入ったフォルダを選択 

169 


ていません。 

してくださし、。 


f 


他のフォルダを還択する 

1 


選択されているフオルダ 

か、「非表示設定」メニ 

141 

衣で RJ 目じ/よ 

内の画像び全て非表示設 

ューによりフオルダ内の 

169 


定されています。 

画像の非表示設定を解除 

173 



してくださし、。 


广 

このファイルは 
表示でをません 

パソコン、または他社の 
力 ラで作成したファイ 
ル（画像）です。 

ファイル（画像）を削除 
するか、コンパクトフラ 
ッシュカードを再フオー 
マットして <ださい。 

37 

166 


巧 9 




























対処ま 



フオルダの削除が 
でをません 


フオルダ内に、非表示設 
定またはプ□テクト設定 
された画撒びあるか、も 
し < は COOL 円 X 已日日0 
!；( がで作成された画像び 
入っています。 


非表示設定またはプ□テ 
クト設定された画像げあ 
る場合、フオルダの削除 
は行えません。 


172 

137 


システム エラー 


力又ラの内部回路にェ 
ラーび発生しました。 


カメラの電源スイッチを 
OFF にセットして 、 AC 
アダプタを使用している 
場合は AC アダプタをが 
し、バッテ U —を取り出 
します。再度バッテリー 
を入れて力;>< ラの電源ス 
イッチを ON にセットし 
ます。システムエラー表 
示び続く場合は、使用説 
明書裏面のサービスセン 
ターまたはサービスステ 
ーシヨンまでご連絡くだ 
さし、。 


34 


システムエラーび発生した時は、表示パネルにレ r 表示び表示されます。 
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をな仕様 


'型式 

(ニコンデジタルカメラ E 已〇 00 、‘ 

画素数 

有効画素： 500万画素 

撮像素子 

2/3型高密度 CCD 
総画素数： 524万画素 

記録画素数 

^ J 

.2 已日日 XI 92 曰 （ FULL ) • 1280 X 960 ( SXGA ) 

.2 已6日 XI 7 曰4 (3:2) •1024 X 768 ( XGA ) 

• 1 600 x 1 200 ( UXGA ) • 640 x 480 ( VGA ) 

レンズ 

3倍ズーム ニッ コールレンズ 

焦点距離 

f =7.1〜21.4 mm (3 已 mm 判換算28〜8已 mm ) 

絞り節囲 

F と 8 〜 4.8 

^ レンズ構成 j 

^7 群 9 枚 

電子ズーム 

4.日倍 

才ートフォーカス 

コントラスト検出ち式 TTLAF 、 マルチェ U アオー 
トフォーカス可能 

撮影距離 

己 0 cm 〜〇〇、 2 cm 〜〇〇 (マク□モード） 

AF エ U ア 

已ヶ所、カスタム NO . し 2または3設定時]ヶ所 
を選択巧能 

ファインダー 

実像式ズームファインダー、 LED 表示 

倍率 

日. 30 〜日 .84 倍 

視野率 

約 82% 

1 視度調整 J 

〜 + I m—i 

液晶モニタ 

1.8 型低温ポ U シ U コン TFT 液鼠1 ] 日，00日画素、 
輝度調整-色調調整可能 

1 視野率 J 

m 97% (スルー画、フリーズ画） 
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記録お式 


メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 

1〜1/4000秒(プ□グラムオート、カスタム N 0. A )、 
8〜]/200日秒(シャッタースピード優先才ート)、 
8〜]/4日0日砂(絞り優先才ート)、己分までの長時間 
露出および8〜1/2日日日砂(マこュアル露出） 

7枚羽根化彩絞 D 

10段隘1/3 EV ステップ(但し最小絞り F 8 まで） 



セルフタイマー 


撮像感度 


絞り 

絞りステップ数 


ッター 

ッタースピード 


記録媒体 

コンパクトフラッシュカード (Type 1/11)、 

マイク□ドライブ对応 (1 GB ) 

画像ファイル 

Design rule for Camera 円 le systems ( DCF ) 、 

Exif 2.2 準拠 、 Digital Print Order Format ( DPOF ) 準拠 

ファイルお式 

i _ J 

圧縮： 」 PEG - baseline 準拠 

FINE (約 1/4)、 N 0 RMAL ^ 1/8)、 目 ASIC (約 1/16) 

非圧縮 ： RAW ( NEF)、HI 打 IFF ) 

動画 ： QuickTime 

露出 

1 

測光方式 

4 モード TTL 測光方式 
. 2已目分割マルチ測光.スポット測光 
• 中央部重点測光 • AF スポット測光 

露出制御 

プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能)、シャッ 
ター優先才一 K 絞り優先才ート、マこュアル露出、 
露出補正 （一 2.日〜+ 2.0 EV 、 1/3 EV ステップ)、 
オートブラケティング 

露出連動範囲 

fc (旧0100換算） , 

EV — 2.日〜 18.0 (W 側） 

EV -0 .己〜17.日 （ T 側） 


資料編 
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内蔵スピードライト 


撮影節囲 

'〇.3〜 3.4 m (広角側)、 0.3 〜 2 m (望遠側） ( ISO 100) 

、調光方式 

>自動調光串 IJ 御 


[ホットシュー接点、セーフテイ□ック機構付を 
' X 接点のみ 

PAL から選択巧能 

• DC 入力端テ 

. オーディオ/ビジュアル （ A / V ) 出力端モ 
• デジタル端子 ( USB ) 

• Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - ELI (付属）、 

日 V U チウム電池 2 CR 已 （ DL 24 已）（扫リ売） 

. バッテ U —パック M 臣 - E 已〇日日（別売）[単3形アル 
カリ、リチウム、こカド、ニッケル水素電池6本使用] 

• AC アダプタ/バッテリーチャージャ ー EH -21 (別売） 

• AC アダプタ EH - 已3 (別売） 

約1日日分 （ EN - EL 1 使用、液晶モニタ点丹時、20で） 
※測定条件は当社条件（撮影毎にズーム、約3割のスト 
□ボ撮影、 NORMAL モード）によります 

.5 x 81.5 x 67.5 mnn ' 


約 360 g (バッテ1」-、コンパクトフラッシュカ-ドを 
除く） 


使用を件 


温度 1 

0- 4日 。 C 

1湿度 ； 

'8 己％ (結麗しないこと） 


入出力端子 


電源 


連続撮影時間 


アクセサリーシュー 
1シンク□接点 


•仕様中のデータは、すべて常湿 （20 む）、同個専用リチャージャブルバッテリー EN-EU 
をフル充電で使用時のちのです。 

• 電池の使用期間は、電池の種類および使用状況により異なりますのでご注意ください。電 
池の銘柄、製造曰か5の保存期間、使用温度により電池性能に差びあるため、撮影時間び 
短い場含びあります。 

• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

• 使用説明書の誤りになどについての補償はご容赦ください。 
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Nikon View 已 動作環境 

\: Windows 

0S 

Windows XP Home Edition / Professional . Windows 

2000 Professional 、 Windows Millennium Edition ( Me ) 、 
Windows 98 Second Edition ( SE ) プリインストールモデル、 
標準装備された US 巨ポートのみ対応 

CPU 

Pentium 3日日 MHzL^LL 

RAM 

RAW 画傲を扱ラ場合：] 28 M 己政上の空を容量 

RAW 画傲を撮わない場合：目 4 MB 1； (上の空さ容量 

A —ドディスク 

Nikon View 己インストール時に2日 M 日む上の空き容量 

Nikon View 己動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの 

2倍+1日 M 巨政上の空き容量（起動ディスク） 

解像度 

8 日日 X 目日日、 1 目 bit カラー政上 

その化 

インス1ル時に CD - ROM ドライブび必要。 


Nikon View 已 動作環境 

i : Macintosh 

OS 

Mac OS 白.日、 9. 1 、 目.2 、 Mac OS X Version 10.1.2 じ(降） 
対応 

機種 

iMac . iMacDV . Power Macintosh G 3 (Blue & White ) 、 
Power Mac G 4 政降、 iBook、PowerBook G 3 し U 降、 

標準装備された USB ポートのみ対応 

RAM 

RAW 画傲を振ラ場合：] 28 MB じ(上の空を容量 

RAW 画傲を撮わない場含： 64 MB 1； (上の空さ容量 

A — ドディスク 

Nikon View 己インス1 -- ル樹こ2己 M 巨む上の空き容量 

Nikon View 己動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの 

2倍 +10 MB な上の空を容量（起動ディスク） 

解像度 

800 x 600. 1 日 bit カラーじ Lb 

その他 

インス1ル時に CD - ROM ドライブび必要。 


Nikon Views の動作環境の詳細はリファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご覧ください。 
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記号 

田，回，回 88 

3:2 7 己 

100 200 , 400 , 800 97 

む (撮影）モード 12 
囚（再生）モード ] 2 
H ボタン 13 
9ボタン 13 
©ボタン 1 已 
〇ボタン1日 
©ボタン1目 
面ボタン ] 己 
©ボタン 17 
39, 44 
© 11 

饰 ，□□.瞬 EC 己2 
77 

ち. あぶ ) ，网 83 
因 8 已 

&縣.み, a 任，を102 
国，國，囚國] 〇已 
糧 , 哩響 . ％ ^, 啜 108-109 
化卜な+’む一114 
[1 115 

SW. 戀，巧 1 16-1 17 

み诊〇 123 
172 
〇 173 
岛 174 
176 

A 

巧一露出モード、絞り優先オート 
AE- し AF-L ] 已日 
AE-L/AF-L ボタン 17. 1 己日 
AE □ック ] 0 目 
AF □ツク 7 白 
AE-L 一 AE □ツク 
[AF-M0DE] 121 
AFIU ア ]2 日 
[AF ェ U ア選お] 120 


AF □ック已] ，一 [ AE - L , AF - L ] 

AUTO ースピードライトモード、撮傲感度№1 
AV —オーディオビデオ ^ 

テレビ画面で撮影画撒を再をする 黑 

B 引 

BASIC 73 

己 KT ^才ートプラケティング 
[ BSS ] ーベストシ ョッ トセレ クター 
己 UL 己一長時間露出撮影 
旧 ULB 時間制限]119 

C 

に]一[ユーヴー設定ク U ア] 

LBrd 198 

□ 

DCF 137 

Desi 邑 n rule for Camera File System 
一 DCF 

Digital Print Order Format 一 DP 日 F 
DPOF 61 

E 

Err 20 日 

F 

FINE 73 

< S ^ CFUNC .) ボタン ] 己， 47, 8 白. 149 

H 

HI 71. 73,1 已 9 

I 

tnf ー フオー カスモード 
[ info . txt ] 154 
に日一撮撒感度 
に日（感度変更） ボタン ] 目 

J 

JPEG 一画質モード 
」 P 白一画傲ファイル 

M 

れ露出モード（マニュアル露出） 

闘 7己, 98 

[Mass Storage ] 1已日，] 82 
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MENU (メニュー）ボタン]9 
m MF (マニュアルフォーカス）ボタン1目 
帛參（露出モード）ボタン1已 
パ MONITOR (Dl) (モニタ）ボタン]8 
弓 I MOV 一画傲ファイル、[動画] 

N 

NEF 一画質モード 
Nikon View 5 i, 61, 180-181 
動作環境204 
NORMAL 71, 73 
[N 和 一[ノイズ除去] 

[NTSC] 一 [ビデオモード] 

0 

ON/OFF 一電源スイッチ 

P 

P 一露出モード（プ□グラムオート） 
[PAL] 一 178,[ビデオモード] 

PRINT Image Matching 60, 203 
[PTP ]1 已己，182 

Q 

QUICK 囚ボタン19 
QuickTime 一 慟画] 

QV 白 A 一 勵画] 

R 

RAW 一7]， 72-73,] 已9 

S 

5一露出モード（シャッター優先オート） 
SET-UP ；><ニュー 134-1 已 6 

カスタムN0. 1.2.3 設定時13曰，13巨 
カスタム NO.A 設定時134 
再生モード ] 3日-136 
SEE (画像サイズ）ボタン]7 
SXGA 7己 


T ーズーム、ズーム表术 
D ボタンーズーム、操作ボタン 
TIF 一画像ファイル 
TIFF 一画質モード 


U 

山 H 連写]一連写、[フォルダ設定] 
[USB ]] 己己，182 
USB 182-1 8白 
UX 白 A 7已 

V 

VGA 7已 

W 

W 一' x - h 、 操作ボタン 
0ボタンーズーム、操作ボタン 
W 巨-し 一 AE □ック 

友 

赤色 LED 8,已日 

赤目軽減モードースピードライトモード 
[明るさ] 

液晶モニター[画面の明るさ] 

画憬^ [階調補正] 

アクセサリ——►別売アクセサリー 
アダプターリング ] 目] 

圧縮^画質モード 

い 

色合い 

液晶モニター[画面の色合い] 

画憬一採ミ度調整][ホワイトバランス] 
[インターフェース]1已已 

义 

液晶モニタ9, 4已 
明るさ147 
色合い147 
構図を決定する48 
点灯-消灯18 
遠景モードーフォーカスモード 

お 

オートフォーカス78 

[C- 冉円（コンティニュアス冉 F ) 121 
旧 -A 円（シングル冉 F) ]21 
音声-^ [動画] 
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か 

[カードフオーマット] 37 
鹏調補正]114 
加工晒傲）日2 

-[階調補正][輪郭強調][彩度調整] 
画質モード72 
記録画傲数71 
送信時間白3 
ファイルサイズ64 
[ヵスタム N 0.] 26, 28, 14. 88 

1、2または3設定14, 88,13已 
A 設定 14.47,134 
記憶 S 8 
セット S 8 
画撒サイズ74 
記録画傲数71 
送信時間白3 
ファイルサイズ64 
プリントサイズ日1 

画傲データベースソフトウェア6己，180 
1 H 象の削除 

1コマ再生モード ] 曰8 
簡易再生モード己巨 
[削除](再をメニュー）1日白 
画撒ファイル144 
ファイルサイズ巨4 
ファイル名]4已 
画撒情報1巨 2-1 己3, 一 [ info . txt ] 

[画面の明るさ]147 
[画面の色合い]147 
簡易再生モード已6-已7 

を 

[距離表示]122 

< 

[ク U アイメージ] 一[ノイズ除ま] 

け 

警告表示について1 98-200 
肩語 （ LANG )] 1已曰 


広角一[コンバータ]、ズーム 因 

故障かな？と思った日1 94-197 索 

コマンドダイヤル13 

コントラストー[階調補正] 引 

[コンバータ] 116-117 
コンバータレンズ1白] 

コン パクトフ ラッシュ カード 
画撒を読みこむ ] 87-1 88 
使用でをる ] 92 
装着方法-取り出し方法3巨 
フオーマット 37-38. 144 

を 

サイズ^画像サイズ 
再生メニュー1己己-] 77 
再生モード ] 己 7- 178, 

ーレビュー再生モード、簡易再生モード 
1コマ再生モード ] 日 8-1 己9 
拡大表示モード ] 己] 

サムネイルモード1巨日 
動画再生164 
採娘調整]り已 
剛除] 166-168 
剛除禁山 156 

[撮影確認発光]1已3 
撮影可能コマ数44 

撮影情報-►ピーキング表示画面、画像情報 
撮影メニュー10日-131 
撮影モード -a (撮慕）モード 
撮像感度96 

サムネイルレビューモード曰 S 
サムネイル表示]6日 


時刻-曰付^曰付 
視度調節4已 

絞り値89,目3,一露出モード 
シャッタースピード89, ^露出モード 
絞り値表示]日111 
シャツターボタン12 
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シヤッターレリーズを遅らせる 
m -►セルフタイマー 

^情報^画撒情報 

引ず 

弓 I [ズーム時 F 値保持] 1 已] 

ズーム ボタン]3 
ストラップ33 
スピーカー4, 7 
[スピードライト] 151-153 
スピードライト 

州寸け己151, 152, 192,193 
内蔵7 
モード 82-84 
[スライドアダプタ]1]7 
[スライドシヨー] 170-171 

せ 

セルフタイマー8曰 

セルフポートレート^液晶モニタ 

セルフタイマー 

そ 

熙作音]142 
測光方式 ] 日已 

ち 

長時間露出撮影9曰 

て 

テレビ画面で撮影画撒を再生する ] 78 

電源スイッチ]2 

[電子ズーム] ] 已曰 

電子ズーム7日 

電子;< ール己己 

転送]76, 182-188 

転送/転送マーク]7巨 

[転送設定] 176-177 

[転送設定解除]1日6,177 

と 

慟励 109 
再生164 
撮影109 
時計34 

208 


に 

[日時設赶 40-41 

の 

[ノイズ除去] 128-129 
ノイズ 84. 97 

は 

A イライト表示—画傲情報 
パソコン 

一 Nikon View 日 

画傲データべースソフトウ ェア 
画傲転送 

撮影した画像お（ソコンで利用するには 
撮影した画像をプ U ントするには 
[発光量補正]]已1 
ノくッテ U — 34, 3曰，39 
節約49 

バッテ U - パック MB - E 己日日日 
曰，3已,191, 203 
連続撮影時間203 
[パワーオフ設定]143 

ひ 

ピーキング122 
ヒストグラム^画傲情報 
曰付40 

[ビデオモー问 1已4, ] 已已，178 
ビデオ機器 

ーテレビ画面で撮影画傲を再生する 
[非表示設定]173 
表示パネル11，44 

ふ 

ファイルー画像ファイル 
ファインダー 8. 48 
構図を決定する48 
ピント合わせ己日 
[フオー カス]]2日 
フオー カスー冉 F エリア 
AF □ック 
オー トフ オー カス 
フオーカスモード 
マニュアルフオー カス 



フオー カ スモード 76-81 

遠景モード7スーマニュアルフオーカス 
通常 AF モードーオートフオーカス 
マク□モード77 
マク□セルフモード77 
マニュアルーマニュアルフオーカス 
フオーマットー[力ードフオーマット] 

フオルダ 

UH 連写専用]41，169 
画傲記録（撮影モード） 14] 

選択（再生モード） 14] 

番号137 
[フオルダ設定] 

SET-UP メ ニュー 137 
巧生に ュー ] 目9 
[フォルダ操個]37 

新規作成、名称変更、フォルダ削除 
137-140 

[ブラケティング] 124-126 
プ1」ント6日-己] 

[プ U ント指茵 174- 17曰 

[プ U ント指定解除]168,174 
プ□グラムオート^露出モード 

プ□グラムシフト^プ□グラムオート 
[プ□テクト設定]172 
へ 

ベスト シヨ ットセレクタ 112-113 
別売アクセサリー1白1 

ほ 

望遠一[コンバータ]、ズーム 
[ボタン設定] 148-150 
柿タン記憶]148 
[ホワイトバランス] ] 日2 
ホワイトバランス… 2-1 04 
微調整]〇3 
ブラケティング]27 
プ U セット]曰4 
□ック]18 


ま 

マク□モードーフオーカスモード 
7ニュアルフオーカス 98-99 
7ルチセレクター18 

み 

緑色 LED 8, 50 

む 

無限遠^フォーヵスモード 

め 

メニュー画面 20-30 

ち 

モードセレクター12 
[モニタ設定]146 
[モノクロ]1]日 
モノク□画撒一[モノク □] 

ゆ 

[ューザー設定ク U ァ] ] 3日-131 

0 

[輪郭強調]123 

れ 

レビュー再生モード己4,已已 
腫哥 108-1 11 
レンズキャップ33 
腫番モー问 ] 44- 14己 

ろ 

隱出制御] 118-1 19 
盧出固赶 118 

露出補正 85-86 
露出モード 89-9 曰 
絞り優先才ート目3 
シャツター優先才ート92 
プ□グラムオート 9] 

プ□グラムシフト目] 
マニュアル露出目4 
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カスタ 7 —ヴポートにごいて 


■この製品の操作方法についてのお問い含わせは 

この製品の操作ち法について、さ5にご質問びございました5下記のニコンカスタマー 
サポートセンターまでお問い合わせ<ださい。 


干140-001已 

東京都品川区西大井 1-4-25 (コア-スターレ西大井第ービル2階) 
ニコンカスタ マーヴ ポートセンター 


团 

巿内！■田再で OK 

ナビ 3 Y 村レ必 


TEL 0570-02-8000 

営業時間日:30〜 1S:00 (±.日曜日.ネ兄曰を除 < 毎日） 

* このほか年末年始、夏期休暇等、休業する場合びあります。 


• お電話は、市内通話料金でご利用いただけます。 

• 全国共通電話番号「〇已 70- 日 2-8 日日0」にお電話を頂を、音声によるご案内に従いご利 
用の製品グループ窓口の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当者よりご質 
問にお答えさせて頂をます。 

• 携帯電話、 PHS 等をご使巧の場合は、 03 -已日 77-7033 におかけください。 

• FAX でのご相談は、 03 -已日 77-74 日日におかけください。 


■お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認 
の上お問い合わせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でち次ページの「お問い合わせ承り書」 
の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ 
承り書」はコピーしてお使いいただくと、繰り返しお使いいただけ便利です。 


■製品の修理に関するお問い台わせは 
干 140-8 巨 01 
東京都品川区西大井 1-6-3 
株式会社 ニコン 大井サービス 課 
TEL 03-3773-2221 

営業時間目:00〜17:4己（± • 日曜曰-ネ兄曰を除く毎曰） 

※都合により休む場合びありまず。 

■インターネットをご利用の方へ 

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次 
の当社 Web サイトでご覧いただくことびでさます。 

http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/index.htm 

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタ マーサボー トセンター行 

TEL : 〇已 70-02-8000 FAX :03 -己 977-7499 


【お巧いさわせ承 0 書】 太巧内のみご記入ぐださい 


お問い合わせ年月日： 

年 月 

曰 

お買い上げ曰： 

年 月 

曰 

製品名： 

シ IJ アル番号： 


フ1」ガナ 



お名前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

FAX: 

ご使用のコンピュータの機種名： 

メモ U 容量： A - ドディスクの空さ容量： 

0 S のバージョン： ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプ U ケーションソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウェアのバージョン名： 

問題び発生したときの症状、表おされたメッセージ、症状の再現： 
(おわかりになる範囲で結構ですから、できるだけ詳しくお書きください) 


※このぺージはコピーしてお使いください。 整理番号： 
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■アフターサービスの ご案内 


Nikon 


■技術的なお問い合わせのご案内 


内容および操作に関する技術的なお問い含わせは、下記ニコンカスタマーサポー 
トセンターをご利巧ください。 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 

140-0015 東京都品リ|区西大井]- 4-2 已ロア.スターレ西大井第ービル2階) 


巿巧 ilBH で OK 

ナビ 9 Y トル® 


〇已 70-02-8000 

市内通話料金でご利用いただけます。 


全国共通電話番号「□日70-02-8000」にお電話を頂き、音声によるご案内に従い 
ご利用の製品グループ窓□の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者 
よりご質問にお答えさせて頂きます。 

営業時間9:30 〜 18:日0 (±■日曜日■祝日を除く毎日） 

-このほか年末年始、夏期休暇等、休業する場合びあります。 

携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、03-日 977-7033 におかけくださし)。 

F 冉Xでのごネ目談は、03-已 977-74 曰曰におかけ< ださし、0 


株式会社 コ> 


K 3 B 00 500701 (10) 
6 MAA 0510-06 



